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KLAIPĖDA, ŽVEJŲ G. 3 (KAD. NR. 2101/0003:439)   

ETAPAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 
 
 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

  

RINKMENOS 
NR.1 

 
 

DALIS LAPŲ SK. PAVADINIMAS 
 
 

PP 

1 Titulinis lapas 
1 Projektinio pasiūlymo sudėties žiniaraštis 
3 Bendrųjų rodiklių lentelė 
26 Aiškinamasis raštas 
1 Sklypo planas M 1:500 
1  Vertikalinis planas  M1:500 
1 Sklypo sutvarkymo planas M1:500 
1 Specialiųjų žemės naudojimų sąlygų ribų planas M1:500  
1 Pirmo aukšto planas, M1:100  
1 Antro aukšto planas, M1:100 
1 Trečio aukšto planas, M1:100 
1 Ketvirto aukštas planas,  M1:100 
1 Mansardinio aukšto planas,  M1:100 
1 Stogo planas,  M1:100 
1 Pjūvis A-A,  M1:100 
1 Fasadas tarp ašių 1-5,  M1:100 
1 Fasadas tarp ašių A-D,  M1:100 
1 Fasadas tarp ašių 5-1,  M1:100 
4 Vizualizacijos 
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5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

0 laidos 
Kiekis 

A laidos 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 692 692  

2. Sklypo užstatymo plotas m2 460 464 Pagal DP - 484 

2. sklypo užstatymo intensyvumas  2,25 2,49 Pagal DP - 2,60 

3. sklypo užstatymo tankis % 66 67 Pagal DP - 70 

4. apželdintas sklypo plotas % 0 0 Pagal DP - 0 

II SKYRIUS PASTATAI     

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS      

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų 
apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

    

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 1559,80 1725,45  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 - 1697,19  

4. Pastato gyvenamasis plotas.* m2 - 1401,16  

5. Pastato pagalbinis plotas.* m2 - 28,03  

6. Pastato tūris.*  m³ 7024 8800  

7. Aukštų skaičius.* vnt. 4+M 4+M  

8. Pastato aukštis. * m 17,40 18,00  

9. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis (patalpų) vnt. - 41  

10. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. - 22  

10.1. 1 kambario vnt. - -  

10.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. -- 22  

11. Energinio naudingumo klasė   B B  

12. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C C  

13Pastato atsparumo ugniai laipsnis  I I  

13. Kiti papildomi pastato rodikliai  - -  

III SKYRIUS 
ATSKIRAIS NEKILNOJAMO KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS 

PATALPOS 

    

1. Prekybos patalpos     

1.1 Komercinių patalpų paskirties grupė     

1.2. Patalpos bendras plotas m2 - 33,58  

2. Prekybos patalpos     

2.1 Komercinių patalpų paskirties grupė     

2.2. Patalpos bendras plotas m2 - 34,12  

3. Prekybos patalpos     

3.1 Komercinių patalpų paskirties grupė     

3.2. Patalpos bendras plotas m2 - 45,48  

4. Prekybos patalpos     

4.1 Komercinių patalpų paskirties grupė     

4.2. Patalpos bendras plotas m2 - 52,08  

5. Prekybos patalpos     
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Pavadinimas Mato 
vienetas 

0 laidos 
Kiekis 

A laidos 
Kiekis Pastabos 

5.1 Komercinių patalpų paskirties grupė     

5.2. Patalpos bendras plotas m2 - 38,10  

6. Gydymo patalpos     

6.1 Visuomeninių patalpų paskirties grupė     

6.2. Patalpos bendras plotas m2 - 19,40  

7. Gydymo patalpos     

7.1 Visuomeninių patalpų paskirties grupė     

7.2. Patalpos bendras plotas m2 - 27,02  

8. Prekybos patalpos     

8.1 Komercinių patalpų paskirties grupė     

8.2. Patalpos bendras plotas m2 - 46,25  

9. Sandėliukas     

9.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

9.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,46  

10. Sandėliukas     

10.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

10.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,46  

11. Sandėliukas     

11.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

11.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,46  

12. Sandėliukas     

12.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

12.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,46  

13. Sandėliukas     

13.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

13.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,73  

14. Sandėliukas     

14.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

14.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,73  

15. Sandėliukas     

15.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

15.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,73  

16. Sandėliukas     

16.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

16.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,73  

17. Sandėliukas     

17.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

17.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,50  

18. Sandėliukas     

18.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

18.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,50  

19. Sandėliukas     
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5 priedas 

 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

0 laidos 
Kiekis 

A laidos 
Kiekis Pastabos 

19.1 Pagalbinių patalpų paskirties grupė     

19.2. Patalpos bendras plotas m2 - 2,50  

IV SKYRIUS 
 KITI STATINIAI 

    

1. Inžinerinis statinys – kiemo aikštelė (Un.Nr.2190-0011-3023 m2 
218,50 275,0 

II grupės 
nesudėtingas 
statinys 

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
 
Statinio projekto vadovas :                                                                     Statytojas: 
Valentinas Lucenko, A2125                                                                    UAB „Imes group“ 
                                                                                                                     Dir. Inga Mickutė 
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A 2025-09-01 Keičiasi esminiai projekto sprenidniai: pastato paskirtis 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 
 

Statinio projekto pavadinimas:  

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – KINO TEATRO 
(VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) 
REKONSTRAVIMO Į GYVENAMĄ PASTATĄ – DAUGIABUTĮ  
(DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ) KLAIPĖDOJE, 
ŽVEJŲ G.3, PROJEKTAS  

2125 PV, PDV Valentinas Lucenko  Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento 
pavadinimas 
 
 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

2125 Arch. Valentinas Lucenko  

A 

2326 Arch. Simona Kubilė  

018712 Arch. Rasa Ceplaitė  

2316 Arch. Rūta Sendrauskienė  

000827 Arch. Vilija Revaitytė -Brencienė  

LT 
STATYTOJAS/UŽSAKOVAS Dokumento žymuo: LAPAS LAPŲ 
UAB „Imes architektai“ 250901-PP-AR 1 24 

 

Turgaus g. 37-5, Klaipėda 
El.p. imes@imesarchitektai.com 

PROJKETINIAI PASIŪLYMAI 

 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
2020 m. liepos 08d. projektui Žvejų g.3, Klaipėdoje buvo išduotas statybą leidžiantis 

dokumentas Nr.LRS-31-200708-00034. 
Rengiama projekto A laida, su tikslu pakeisti projekto sprendinius: 

• Paskirtis keičiama iš viešbučio paskirties pastato į daugiabutį gyvenamą namą; 
• Keičiamas planavimas; 
• Keičiami fasado ir stogo sprendimai – angų išdėstymas, medžiagiškumas. 

 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimais (punktų numeracija pagal STR tekstą). 
 

2.1.3. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1.3.1. projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis [5.25], statinio paskirtis 
[5.23], statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), duomenys pagrindžiantys 
statinio kategorijos ir statybos rūšies pasirinkimą; 
       

• Statybos vieta – Klaipėda, Žvejų g.3, sklypo Kad. Nr.2101/0003:439; 
• Statybos rūšis – rekonstravimas; 
• Statinio paskirtis – daugiabutis gyvenamasis namas (daugiabučių pastatų paskirties grupė);  
• Statinio kategorija – neypatingieji; 

 
2.1.3.2. trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir 
įrenginiai,  esamų želdinių inventorizacija (augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojant 
statinius ir pastatus, planuojama kietoji danga priartėja mažesniu kaip 5 m atstumu iki 
želdinių) geologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas, sklype esantys 
kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros 
paveldo objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo 
objektų teritorijos vertingosios savybės ir kt.); 

• Sklype esantys statiniai: 
Pastatas – kino teatras (unik. nr. 2190-0011-3012); 
Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (unik.nr.2190-001-3012);  

• Inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  
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Dokumento žymuo: 
240129-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 26 0 

 

PROJKETINIAI PASIŪLYMAI 

 

Energinis aprūpinimas – elektros tinklai projektuojami atskiru projektu, pagal išduotas AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ technines prisijungimo sąlygas. 
Vanduo į sklypą bus atvedamas, pagal išduotas AB „Klaipėdos vanduo“ technines 
prisiijungimo sąlygas. 
Nuotekos nubedamos į centralizuotus nuotekų tinklus, pagal išduotas AB „Klaipėdos vanduo“ 
technines sąlygas.  
Lietaus vanduo nuvedamas į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus, pagal išduotas AB 
„Klaipėdos vanduo technines prisijungimo sąlygas. 
Ryšių tinklai projektuojami pagal išduotas AB „Telia Lietuva“ technines prisijungimo sąlygas. 
Numatomas šildymo tipas : atsinaujinančiais energijos šaltiniais - šilumos siurbliais. 

• Želdiniai – sklype želdinių nėra. 
• Higieninė ir ekologinė situacija – sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype 

nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir netolimoje aplinkinėje 
teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdoje yra šios klimatinės 
sąlygos: 

1 lentelė. 
 vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3) C°; 
santykinis metinis oro drėgnumas 82%;  
Absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,8 C°; 
vyraujančios stipriausių vėjų kryptys rudenį ir žiemą PR, P, PV; vasarą V, 

ŠV 
vidutinis metinis vėjo greitis 3,5-5 m/s 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėda priskiriama II-jam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 28 m/s.; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Kretinga priskiriama I–jam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 
 

• Aplinkinis užstatymas yra istoriškai susiformavęs.  Vyrauja perimetrinis užstatymas. Gretima 
esantys pastatai 3-4 aukštų. Jų paskirtys – gyvenamoji su pirmuose aukštuose įrengtomis 
komercinėmis patalpomis. 

• Pastatas esantis Žvejų g.1 blokuojasi su Žvejų g.3 esamu pastatu. 
Pastatą esantį Žvejų g.5 ir Žvejų g.3 esantį pastatą skiria Vežėjų gatvė, atstumas tarp pastatų 
5.50m. 
Pastatas Kurpių g.11 blokavosi su Kino teatro pastatu. Demontavus Kino teatro pastato 
konstrukcijas atsivėrę Kurpių gatvė ir tar Kurpių g.11 pastato ir Žvejų g.3 rekonstrojamo 
pastato susidarys 9.30m atstumas  
Šiuo metu yra baigiamas statyti pastatas Žveju g.2B, kuris yra nutoles 9.40m ir 20.10m 
atstumais. 

• Sklypas yra Klaipėdos senamiesčio (un.kodas 16075) teritorijoje, kurio vertingosios savybės 
yra: planinės struktūros tipas; planinės struktūros tinklas; kvartalai; valdos (posesijos); keliai, 
gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos; vietovei reikšmingo 
buvusio užstatymo ar jo dalių vietos; gamtiniai elementai; tūrinės erdvinės struktūros 
sandara; užstatymo tipai; atviros erdvės, gatvių želdiniai; išklotinės; dominantės; užstatymo 
bruožai. 
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• Taip pat planuojama teritorija patenka į Klaipėdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (un. 
kodas 27077) teritoriją, kurios vertingoji savybė yra žemės ir jos paviršiaus elementai. 
Planuojamas sklypas šiaurės rytuose ribojasi su kultūros paveldo objektu – Zėligo namu (un. 
kodas 1186, Žvejų g. 1), kitapus Vežėjų gatvės yra Gyvenamasis pastatas (un. kodas 31159, 
Žvejų g. 5) ir Pastatas (un. kodas 45033, Kurpių g. 9). 
 

 

1 pav. Atstumai iki gretimų sklypų 

• Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai – Pastato akmenų pamato M1, latakų L1, 
L2, L3, grindų G2, G3, Krosnies Kr liekanos. 

 
2.1.3.3. rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems statiniams – esamos būklės 
(technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų 
techninės būklės) įvertinimas  

• Pastatas – kino teatras po 1995m gaisro ilga laiką buvo neprižiūrimas. Jo būklė buvo avarinė. 
Šiuo metu, vykdant rekonstravimo darbus, antžeminės laikančios konstrukcijos buvo 
demontuotos ir grėsmės nebekelia. 

• Kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (unik.nr.2190-001-3012), Kiemo aikštelė būklė 
patenkinama. 

 
2.1.3.4. projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės 
charakteristikos, paskirtis, planuojama ūkinė veikla; 
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• Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas. Pastato aukštis – 4 aukštai su mansarda. 
Pastate suprojektuojami 22 butai. Pirmame aukšte projektuojamos komercinės ir 
visuomeninės paskirties patalpos. Negyvenamosios paskirties plotas yra mažesnis nei 20% 
pastato bendrojo ploto, todėl pastatas monofunkcinis. Pastate ūkinė veikla nenumatoma.  

• Sklype projektuojama kiemo aikštelė, joje numatoma 14 automobilių stovėjimo vietų. Kiemo 
aikštelės kietų dangų spendiniai išlaikomi, tokie kokie buvo suprojektuoti 0 laidoje.  

• Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ I skirsnio 10.4p 2 pastaba, Kai 
statomas naujas ar rekonstruojamas gyvenamasis pastatas arba pastato paskirtis keičiama į 
gyvenamąją senamiesčio ar tankiai užstatyto miesto centro teritorijoje, įrengti atskirą vaikų 
žaidimo ir sporto aikštelę gyvenamojo pastato sklype neprivaloma, jei ne toliau kaip 300 m 
atstumu (spinduliu) nuo gyvenamojo namo išorinių sienų įrengta vieša vaikų žaidimo aikštelė 
ir jos parametrai atitinka nurodytus Reglamento 242 punkte (įvertinant visus gyvenamuosius 
pastatus, kuriems, remiantis šiame punkte nurodyta išimtimi, priskirta konkreti vaikų 
žaidimo aikštelė). Vieša vaikų žaidimo aikštelė ir sporto aikštelė sklype neprojektuojama. 
Kadangi tai yra senamiesčio teritorija ir yra įrengta vaikų žaidimo ir sporto aikštelė iki 300m 
atstumu Danės kranto skvere. 

 
      2.1.3.5. energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo 
inžinerinių tinklų vietų (trasų) apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo 
apibūdinimas; 

• Energinis aprūpinimas – elektros tinklai projektuojami atskiru projektu, pagal išduotas AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ technines prisijungimo sąlygas. 

• Vanduo į sklypą bus atvedamas, pagal išduotas AB „Klaipėdos vanduo“ technines 
prisiijungimo sąlygas. 

• Nuotekos nuvedamos į centralizuotus nuotekų tinklus, pagal išduotas AB „Klaipėdos vanduo“ 
technines sąlygas.  

• Lietaus vanduo nuvedamas į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus, pagal išduotas AB 
„Klaipėdos vanduo technines prisijungimo sąlygas. 

• Ryšių tinklai projektuojami pagal išduotas AB „Telia Lietuva“ technines prisijungimo sąlygas. 
• Numatomas šildymo tipas : atsinaujinančiais energijos šaltiniais - šilumos siurbliais. 

 
2.1.3.6. susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio 
ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai; 

• Į Žvejų g.3 sklypą patenkama iš D kat. vienpusio eismo Vežėjų gatvės (vietinis kelias Nr. 
LM1030) įsukus į D kat. Kurpių gatvę (vietinis kelias Nr. LM1021) ir esamą vietinį kelią Nr. 
LM1087. Vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais numatomas istorinės Kalvių gatvės 
atkarpos atkūrimas. Atkūrus šią atkarpą, į sklypą patekti bus galima tiesiai iš Vežėjų gatvės. 
Prie planuojamo pastato privažiuoti galima ir D kat. Žvejų gatve. Žvejų gatvės plotis tarp 
raudonųjų linijų ties planuojama teritorija 9,5-12,7 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,24-5,3 
m, danga – tašytų akmenų. Vežėjų gatvės plotis tarp raudonųjų linijų ties planuojama 
teritorija 5,36-5,65 m, važiuojamosios dalies plotis sutampa su gatvės RL pločiu, danga – 
tašytų akmenų. Kurpių gatvės plotis raudonųjų linijų ties planuojama teritorija 8,08-8,59 m, 
važiuojamosios dalies plotis – 5,11-5,2 m, danga – tašytų akmenų. Vietinio kelio plotis – 4,17-
4,42 m, danga – tašytų akmenų. Numatomas atkuriamos Kalvių gatvės atkarpos plotis tarp 
raudonųjų linijų – 8,81-9,23 m, važiuojamosios dalies plotis – 3,5 m, danga – tašyti akmenys. 
Pėsčiųjų takai: Palei Žvejų ir Kalvių gatves nutiesti pėsčiųjų takai. Planuojamo sklypo ribose 
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abipus atkuriamos Kalvių gatvės taip pat numatomi pėsčiųjų takai. Vežėjų gatvėje pėsčiųjų 
eismas vyksta važiuojamąja dalimi (eismas vienpusis). 
• Auto,mobilių stovėjimo poreikio skaičiavimas:  

1. Suprojektuota 22 butai pastate (1 vieta 1 butui); 
2. Prekybos patalpų – 203,36m2 ( 1 vieta 30m2); 
3. Gydymo patalpų – 57,50 m2 (1 vieta 30m2); 

Viso: 31 vieta. Kadangi tai yra senamiesčio zona ir yra taikomas koeficientas 0,25, tai 
bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis yra 8vnt. 

• Sklypo ribose yra projekutojamos 12 automobilių stovėjimo vietų. Iš jų viena vieta 
pritaikyta ŽN. Visoms automobilių vietoms įrengiama galimybė krauti elektromobilius.  

 
2.1.3.7. projektuojamo statinio (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje 
nurodytais atvejais) architektūriniai sprendiniai: 
2.1.3.7.1. rekonstruojant ir remontuojant statinius, – esamų statinių architektūrinės būklės 
įvertinimas, paaiškinimas, kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę 
paskirtį. 

• Pastatas – kino teatras po 1995m gaisro ilga laiką buvo neprižiūrimas. Jo būklė buvo avarinė. 
Šiuo metu, vykdant rekonstravimo darbus, antžeminės laikančios konstrukcijos buvo 
demontuotos ir grėsmės nebekelia.                                                             

2.1.3.7.2. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai; 
• Rekonstruojamo pastato funkcinis planas yra aiškios schemos – pirmame aukšte komercinės 

ir visuomeninės patalpos, o viršutiniuose aukštuose gyvenamieji butai.  
 
2.1.3.7.3.  pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai; 

• Pirmame aukšte suprojektuotos komercinės ir visuomeninės patalpos turi atskirus įėjimus 
tiesiai iš gatvės. Į pirmo aukšto laiptinę patenkama iš vidinio kiemo (atkurtos Kurpių g. 
pusės). Laiptinėje numatyti laiptai patekimui į viršuje suprojekutotus butus. Taip pat iš 
pirmo aukšto laiptinės patenkama į pagalbines patalpas – sandeliukus. Numatyta šachta 
lifto įrengimui, atsiradus poreikiui ateityje paprastojo remonto darbais bus galimybė įrengti 
liftą. 

2.1.3.7.4. numatomi pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir 
jų parinkimo motyvai; 
 

• Fasado medžiagiškumas parenkamas toks, kad derėtų prie senamiesčio pastatų būdingo 
medžiagiškumo. Parinktos 2 medžiagos – varis ir natūraliais augalais fasado želdinimo 
sistema. Šios dvi medžiagos kombinuojamos taip, kad pabrėžtų du tūrius, bei jautriai 
prisišlietų prie gretimo pastato Žvejų g.1. Varine fasado dalis savo konturu ir proporcijomis 
primins pirminio pastato – sandelio kontūrą. Fasadui projektuojamos smulkaus formato 
vario panelės. Jos dėstomos stogo nuolydžio kampu taip, kad sudarytų smulkų raštą. Fasado 
želdinimo sistema ir augalai parenkami atsižvelgiant į klimatines oro salygas, saulės švietimo 
kryptį. Želdinimo sistema užtikrina augalų matininima, laistymą, drėkinimą. Fasado elementų 
– balkonų medžiagiškumas suprojektuotas taip pat iš vario apdailos gaminių. 

• Stogas projektuojamas dvišlaitis. Stogo apdaila vario lankstiniai. 
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• Varis musų klimatinėmis oro sąlygomis per pirmus kelis mėnesius oksiduojasi ir įgyja tamsiai 
rudą spalvą. Ilguoju laikotarpiu po 60-80 metų pavirs į naturaliai gamtoje randamą vario 
spalvą – žalsvą.  

• Pastato laikanti konstrukcija (kolonų tinklas, perdangimai) projektuojama monolitinio 
gelžbetonio konstrukcija. Išorinių sienų ir tarp butinių patalpų atitvaros iš silikatinių blokelių. 
Išorės sienos šiltiniamos akmens vata, įrengiama ventiliuojamo fasado sistema. 

• Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas priklausomai nuo pasirinktos grindų dangos. Šlapių 
patalpų grindims (duše, tualete) būtinas hidroizoliacinis sluoksnis iš pasirinktos firmos  
hidroizoliacinių  medžiagų.  Šildomos  grindys  įrengiamos  pagal  pasirinktos  firmos 
rekomendacijas, naudojant rekomenduojamas medžiagas ir technologijas 

 
2.1.3.7.5. numatomi patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminiai 
lygiai; 
 
Projektuojamose patalpose insoliacijos laikas pateikiamas schemose:  
 
 Vakarinėje pastato pusėje nepertaukiamai natūralios apšvietos laikas bus nuo 14 val. 40 min. iki 18 
val. 35 min. (viso ~ 3 val. 55min.) 

 
• Pietinėje pastato pusėje nepertaukiamai natūralios apšvietos laikas bus nuo 9 val. 50 min. iki 

11 val. 50 min. (viso ~ 2 val.) 
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• Rytinėje pastato pusėje nepertraukiamas natūralios apšvietos laikas bus  nuo 6 val. 18 min. 
iki 9 val. 50 min. (viso ~ 3 val. 32min).    

          

• Vertinama įtaka gretimiems pastatams. Žvejų g.5 esančiam gyvenamajam namui rytinėje 
pastato pusėje nepertraukiamas natūralios apšvietos laikas bus  nuo 7 val. 35 min. iki 9 val. 
40 min. (viso ~ 2 val. 5min).    
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• Vertinama įtaka gretimiems pastatams. Žvejų g.2B esančiam viešbučio paskirties pastatui 
pietinėje pastato pusėje nepertraukiamas natūralios apšvietos laikas bus  nuo 12 val. 00 min. 
iki 14 val. 00 min. (viso ~ 4 val.).    
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• Kurpių g.11 esančiam gyvenamajam namui projekto sprendiniai natūralios apžvietos laikui 
įtakos nepadarys, kadangi tame fasade priešais Žvejų g. rekonstruojamą pastatą nėra nei 
vieno lango. 

 
2.1.3.7.6. statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ar patalpoje; 

    Žmonių skaičius pastatuose: 
• daugiabutyje gyvenamajame name gyvenamuose patalpuose vienu metu bus 66 žmonių. 
• Negyvenamuose patalpose vienu metu bus 27 žmonės. 

 
2.1.3.8. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 
apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros 
paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių 
trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 
projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas; 

• Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 
apsaugos reglamentą, specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos 
reglamentą) – Žvejų g. 3 sklypas patenka į Klaipėdos senmiestį (16075) ir Klaipėdos miesto 
vietos su priemesčiais (27077).  
Duomenys iš kultūros paveldo registro: 
- Unikalus objekto kodas – 16075; 
- Pilnas pavadinimas – Klaipėdos senamiestis; 
- Adresas – Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos m.; 
- Įregistravimo registre data - 1994-05-31; 
- Statusas – Valstybės saugomas; 
- Objekto reikšmingumo lygmuo yra – Nacionalinis; 
- Rūšis – Nekilnojamas; 
- Teritorijos KVR objektas – 927332.00 kv.m 
- Vertybė pagal sandarą – Vietovė; 

Sklypas Žvejų g. 3, Klaipėda (kad. nr. 2101/0003:439) 
Sklypo plotas m2 692 
Sklypo užstatymo plotas m2 464 
Sklypo užstatymo tankumas % 67 
Sklypo užstatymo intensyvumas  2,49 
Želdynų plotas % 0 
Aikštelė  m2 275 

Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas 
Bendras plotas  m2 1725,45 
Naudingas plotas m2 1697,19 
Gyvenamasis plotas m2 1401,16 
Pagalbinis plotas m2 28,03 
Pastato tūris  m3 8800 
Aukštų skaičius  vnt. 4 + Man. 
Pastato aukštis  m 18.00 (iki karnizo 14,30m) 
Butų skaičius pastate vnt. 22 
Pastato užimtas žemės plotas m2 464 
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-Vertingųjų savybių pobūdis - Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis 
(lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);         
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Numatomi darbai Klaipėdos miesto istorinėje dalyje esančių vertingųjų savybių išsaugojimui 
Vertingosios savybės pavadinimas Projekto sprendiniai 
7.2.1.3. kvartalai - istorinių gatvių ribojami kvartalai (istorinių gatvių trasas žr. punkte 
2.1.5; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-23; 2013 m.); 

Demontuoajmos 
antžeminės Pastato – 
Kino teatro konstrukcijos 
ir a tkuriama Kalvių g.  

7.2.1.4. valdos (posesijos) - istorinių sklypų ribos (žr. 15.35; -; TRP; IKONOGR Nr. 17-19, 
22; BR Nr. 1, 2; 2013 m.); 

Nekeičiama.  

7.2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - 
gatvių trasos: Žvejų, Kalvių, Kurpių, Kepėjų, Jono, Turgaus, Tomo, Didžiosios Vandens, 
Tiltų, Mažosios Vandens, Vežėjų, Pasiuntinių, Mėsininkų, Teatro, Sukilėlių, Aukštosios, 
Daržų, Bažnyčių, Galinės, Pylimo, Grįžgatvio, Šaltkalvių, Skerdėjų, Bružės gatvių, 
reliktinės gatvelės, ŠV statmenai įsikertančios į Grįžgatvio g. trasa (-; -; TRP; IKONOGR 
Nr. 1-23, 25-27, 31, 32, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 50-53; FF Nr. 4.1, 2, 5.1, 6.2, 9, 7.1, 2, 4, 5, 
7, 8.2, 3, 8, 11, 13, 9.1, 2, 3, 6-9, 10, 10.1, 5-9, 11, 11.6, 13.1, 7, 14.1-3, 5, 6, 9, 15.1-7, 9, 
10, 16.1-3, 5, 9, 10, 12, 17.1, 2, 5-9, 11, 12, 18.1, 3, 19.1, 3, 21.1, 4-7, 10, 22.1-5, 23.4-6, 
24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 26.1, 27.1, 2, 5-7, 28.1, 5, 7-9, 29.1-5, 6, 7, 9, 30.2, 3, 4, 31.3, 4, 8, 9, 
33.2, 5, 10, 35.1, 4, 11, 12, 37.1, 4, 5, 38.3, 4, 7, 41.1, 4, 6, 10, 43.1, 3, 44.1, 2, 45.3, 5, 8-
10, 13, 14, 46.7, 11, 12, 14, 19, 20-22, 24, 47.1, 3-7, 48.1, 2, 49.1, 2, 50.1, 2, 3, 5, 7, 51.1, 
4, 5, 7, 52.1, 3, 5, 7, 8, 53.1, 3, 4, 7, 54.6, 9, 10, 55.1, 2, 4; 6; 2013 m.); gatvių, vedančių į 
Turgaus a. iš Pilies ir Tiltų gatvių, Pilies g. P atkarpos nuo pastato Pilies g. Nr. 6, Sinagogų 
g. atkarpos tarp Turgaus a. ir Galinio Pylimo g., Galinio Pylimo g. PV atkarpos nuo 
pastato Turgaus a. Nr. 1, Kūlių Vartų g. PR atkarpos nuo sankryžos su Bangų g., Tilžės, 
Bangų, Gluosnių, Baltikalnio, Butsargių, Rumpiškės gatvių, Žiedų skersgatvio, 
skersgatvio tarp Taikos pr. ir Tilžės gatvių trasos (aikštes žr. punkte 2.2.3.; -; TRP; 
IKONOGR Nr. 1-23, 38, 39, 41, 54-56, 59, 60; FF Nr. 1.2, 58.2, 8, 10, 15, 16, 59.1, 4, 7, 60.5, 
6, 10, 61.1, 3, 62.1, 6-8, 63.1, 2, 4, 7, 8, 64.1, 3, 4, 65.1, 5, 7, 8, 66.1, 4-6, 8, 9, 67.3-9, 68.4-
6, 69.1, 2; 2013 m.); gatvių dangos: skirtingų, įvairiai išdėstytų - lauko akmenų, tašytų 
akmenų, lauko akmenų komponuotų su tašytais akmenimis, tašytų akmenų su lauko 
akmenų eilėmis - grindinių tipas, tašytų akmenų gatvių bortų tipas: Žvejų g. atkarpoje 
tarp Tiltų ir Pilies gatvių, Kalvių, Kurpių, Kepėjų, Jono, Turgaus gatvėse, Tomo g. 
atkarpoje tarp Sukilėlių ir Tiltų gatvių, Didžiosios Vandens g. atkarpoje tarp Aukštosios 
ir Tiltų gatvių, Tiltų, Mažosios Vandens, Vežėjų, Pasiuntinių, Mėsininkų, Teatro, 
Aukštosios gatvėse, Daržų g. atkarpoje tarp Sukilėlių ir Aukštosios gatvių, Skerdėjų, 
Bružės, Sukilėlių, Bažnyčių, Galinėje, Grįžgatvio gatvėse, teritorijoje tarp Pilies ir 
Sukilėlių gatvių, Danės upės P krantinėje, pastatų Turgaus g. Nr. 11, Jono g. Nr. 1 
formuojamame kieme - (Mažosios Vandens gatvės grindinys be borto; Turgaus, Tiltų 
gatvių grindinių būklė gera, kitų gatvių dangų būklė bloga, patenkinama; TRP; IKONOGR 
Nr. 26B, 31, 32, 38,43, 46, 49, 50-53, 59, 60; FF Nr. 4.2, 7, 5.1, 2, 4, 6.1, 2, 3, 4, 7-10, 7.1-
8, 8.1-3, 8-11, 13, 14, 9.1-3, 5-11, 10.1-6, 7-11, 12, 11.3, 5, 6, 10, 13.1, 6, 14.1-8, 10, 15.1-
7, 9, 10, 16.1-3, 6-10, 12, 17.1-5, 7, 13, 18.1-3, 19.1-4, 21.1, 3-10, 22.1-6, 23.1, 4, 5, 8, 24. 
3-5, 6, 8, 26.1, 27.1-9, 28.1-11, 29.1, 2, 5-7, 9, 30.2-4, 31.1, 3-7-9, 32.3, 33.1-3, 5-10, 16, 
18-20, 35.1-6, 8-11, 12, 37.1-6, 8, 38.1-4, 41.1-4, 6, 7, 10, 11, 43.1, 3, 44.1-3, 45.2, 3, 46.1, 
3, 5, 7-9, 11, 12, 19-22, 46.22-24, 47.1, 3-6, 7, 49.1-4, 50.1, 2, 51.1, 3, 4, 7-9, 52.3-8, 53.1-
5, 10, 54.1, 2, 55.1-4, 6-9; 2013 m.); tašytų akmenų grindinys Kūlių Vartų g. atkarpoje 
tarp pastatų Kūlių Vartų g. Nr. 5 ir Nr. 14, tašytų akmenų grindinys su gatvės bortais 
Bangų g. atkarpoje nuo sankryžos su Kūlių Vartų g. iki pastato Bangų g. Nr. 13 (-; Kūlių 
Vartų g. grindinio būklė patenkinama, Bangų g. - bloga; 63.7-9, 64.1-5, 65.1, 66.1, 9-11, 
67.3; 2013 m.); šaligatvių dangos: įvairiarūšių - pjauto akmens plokščių su granito 
skaldinėliu, su lauko akmenų juostomis pagrindinėse gatvėse, lauko akmenų šalutinėse 
gatvėse - grindinių tipas: Žvejų g. PR pusės atkarpoje tarp Tiltų ir Pilies gatvių, Kalvių g., 
Kurpių g. atkarpoje tarp Pilies ir Tiltų gatvių, Kurpių g. atkarpoje tarp Tiltų ir Mažosios 
Vandens g. PR pusės, Kepėjų g. atkarpoje tarp Pilies ir Mažosios Vandens gatvių, Jono 
g. atkarpoje tarp Pilies ir Mažosios Vandens gatvių, Turgaus g., Tomo g. atkarpoje tarp 
Sukilėlių ir Tiltų gatvių (išskyrus atkarpos tarp Sukilėlių ir Mėsininkų g. PR pusę; Turgaus 

Atkuriant Kalvių gatvės 
dangos tipą 
vadovaujamasi projekto 
0 laIdos sprendiniais. 
Spriandiniams. 
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g. šaligatvių būklė gera, kitų - būklė bloga, patenkinama; TRP; IKONOGR Nr. 32; FF Nr. 6.1, 
7.1-7, 8, 8.1, 2, 7-11, 9.1-5, 6-9, 10.1-4, 7-10, 12, 11.6, 10, 13.6, 14.1-6, 7, 8, 10, 15.1-3, 
5-7, 9, 16.1-3, 7-10, 12, 17.2-5, 7-9, 18.1, 2, 21.1, 3-5, 7-10, 22.1, 2, 4, 6, 23.1-3, 5, 24. 3-
8, 26.1, 27.1-4, 6-9, 28.1-6, 8-10, 29.2, 5-7, 9, 30.2, 4, 31.4-7, 19.1-3, 35.2-5, 8-11, 37.1-
4, 6, 8, 38.1-3, 41.1-4, 43.3; 2013 m.); Didžiosios Vandens g. atkarpoje tarp Aukštosios ir 
Tiltų gatvių, Tiltų, Teatro, Sukilėlių, Bažnyčių, Galinėje gatvėse (-; Tiltų g. šaligatvių būklė 
gera, kitų šaligatvių - būklė patenkinama; FF Nr. 5.4, 6.2, 3, 4, 11.3, 13.1, 16.6, 17.1, 29.5, 
32.4, 33.3, 5-9, 37.5, 6, 38.4, 43.1, 45.2, 3, 46.1-3, 4, 22-24, 47.1, 4, 5, 49.1-4, 50.1, 2, 
54.1, 2, 55.1-4; 2013 m.); Vežėjų g. (išskyrus atkarpos tarp Bažnyčių ir Daržų g. ŠR pusę; 
būklė patenkinama; FF Nr. 8.13, 10.5, 6, 15.3-5, 16.1, 22.3, 4, 23.1, 4, 28.7, 8, 29.1, 44.1-
3, 47.3, 4; 2013 m.), Pasiuntinių g. (išskyrus atkarpos tarp Tomo ir Didžiosios Vandens g. 
ŠR pusę; būklė patenkinama; FF Nr. 7.1, 7, 9.10, 11, 10.2, 11, 14.6, 7, 15.1, 10, 21.10, 27.5, 
6, 28.1, 2, 35.11, 12; 41.1, 4, 6, 7, 47.6, 7; 2013 m.); Mėsininkų g. (išskyrus PV pusės 
atkarpą tarp Tomo ir Didžiosios Vandens g.; būklė patenkinama; FF Nr. 6.7-10, 7.2, 9.1, 
21.5, 6, 26.1, 35.6, 8, 41.10, 11; 2013 m.); funkcinė įranga: elektros tiekimo orinių linijų 
metalinės atramos, 3 vnt.: ties Turgaus a. ir Sinagogų g. sankirta, Žvejų g. šalia 
pasukamo tilto, Žvejų g. Nr. 16 sklype (ažūrinės konstrukcijos atramos pagamintos iš 
sukniedytų kampuočių ir juostinės geležies, atramos, esančios prie Turgaus a. ir Sinagogų 
g. sankryžos, kampą apsaugo tašytas akmuo; atramos įrengtos ties Turgaus a. ir Sinagogų 
g. sankryža būklė patenkinama, kitos atramos iš dalies rekonstruotos, netekusios 
autentiškų dalių, vietoj jų pritvirtinti nauji, jiems nebūdingi elementai; žr. priedą Nr. 7; TRP 
2-4; TRP 12, 14, 15 lapai; 2021 m.); 
7.2.1.7. gamtiniai elementai - lygus reljefas (-; -; FF Nr. 0.7, 0.10-15; 2013 m.); Danės upės 
kranto, ribojančio senamiestį iš ŠV pusės, linija (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-23, 30, 33, 35, 
40; FF Nr. 0.1-6; 2013 m.); kultūrinis sluoksnis (žr. Kultūros vertybių registre Senojo 
miesto vietos su priemiesčiais 27077, A1704K vertingąsias savybes; -; TRP; 2013 m.); 

Teritroijos reljefas 
nekeičiamas. 

7.2.2.1. tūrinės erdvinės struktūros sandara - nevienalytė tūrinė-erdvinė struktūra, 
formuojama dviejų centrinių ašinių, statmenai susikertančių Tiltų ir Turgaus gatvių, su 
pilies liekanomis PV dalyje, miesto įtvirtinimais ŠR dalyje, su į piliavietę nukreiptomis 
griežtomis paralelinėmis taisyklingo stačiakampio gatvių tinklo formuojamomis 
nedidelių, pilnai užstatytų kvartalų eilėmis senamiesčio dalyje tarp Danės upės ir 
Didžiosios Vandens g. - Senosios Danės vagos, su didesniais, pagal perimetrą 
užstatytais, kontrastuojančiais senamiesčio Š daliai kvartalais Fridricho priemiestyje, 
besitesiančiame iki gynybinių pylimų liekanų prie Galinio Pylimo g., su sandėlių 
teritorija Danės krantinėje, perimetru užstatytomis radialinėmis gatvėmis likusioje PR 
senamiesčio teritorijos dalyje (nemaža dalis pastatų buvo arba sugriauti per Antrąjį 
pasaulinį karą, arba baigti ardyti, griaunami pokario metais, karo metu buvo apgriautos 
Šv. Jono, Šv. Jokūbo ir reformatų bažnyčios, jų liekanos nugriautos po karo, teritorijos 
išvalytos 6-ojo dešimtmečio vid., rengiant sklypus naujoms statyboms; atsiradusios 
tuščios erdvės buvo užstatytos indeferentiškais arba disonuojančiais naujais pastatais, 
nederėjusiais su senąja architektūra nei stilistiniu nei tūriniu požiūriu, buvusio užstatymo 
ar jo dalių vietas žr. punkte 2.1.6; iš dalies pakitusi; TRP; IKONOGR Nr. 1-27, 30, 32-41, 43, 
44, 46-57, 59, 60; BR Nr. 3; FF Nr. 0.1-15, 1.1-7, 2.1, 2, 4.1-6, 5.1-3, 6.1-9, 7.1-7, 8.1-13, 
9.1-10, 10.1-11, 11.1-9, 13.1-7, 14.1-9, 15.1-10, 16.1-12, 17.1-12, 18.1-3, 19.1-4, 21.1-10, 
22.1-5, 23.1-7, 24.1-8, 26.1, 27.1-8, 28.1-10, 29.1-9, 30.1-4, 31.1-10, 32.1, 2, 4, 5, 33.1-
20, 35.1-12, 37.1-7, 38.1-10, 40.1, 2, 41.1-10, 43.1-3, 44.1-5, 45.1-14, 46.1-26, 47.1-7, 
48.1-5, 49.1-4, 50.1-11, 51.1-6, 52.1-9, 53.1-9, 54.1-11, 55.1-11, 58.1-17, 59.1-7, 60.1-9, 
61.1-4, 62.1-9, 63.1-4, 9, 64.3-5, 65.1-6, 8, 66.2-8, 10, 11, 67.1, 2, 4, 5, 7-9, 68.1-12, 69.1, 
3-9; 2013, 2024 m.); 

Rekonstruojant pastatą 
bus demontuotos 
antžeminės konstrukcijos 
Pastato - kino teatro ties 
Kalvių gatvė. Taip bus 
atkuriama vertingoji 
savybė – gatvių tinklo su 
pilnai užstatytų kvartalų 
eilėmis senamiesčio 
dalyje.  

7.2.2.2. užstatymo tipai - senamiesčio teritorijos - Salos miesto, PV ir ŠR apribotos pilies 
bei miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų, iš ŠV, PR pusių - Danės upės ir Didžiosios 
Vandens gatvių, užstatymo tipai: perimetrinis-centro (kvartalinis) XIX a. užstatymas su 
pavienėmis XVIII a. bei XX a. I p. užstatymo struktūromis, XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais, 
užpildantis visą arba beveik visą sklypą, 2-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: 
Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 

Formuojamas 
perimatrinis užstatymas. 
Projektuojamas 4aušktų 
su mansarda pastatas. 
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38, 41, 43, 44, iš jų pavieniais 1 aukšto su pastogėmis pastatais ar jų dalimis kvartaluose: 
Nr. 9, 14, 15, 16, 29, 35, 41, atskirais 4 aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 
10, 20, 23, 30, 38 (2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,6 m iki 14,1 m, 
iki kraigo - nuo 11,8 m iki 19,0 m, 1 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 4,2 m 
iki 6,2 m, iki kraigo - nuo 6,5 m iki 10,7 m, 4 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo 
nuo 10,7 m iki 14,3 m, iki kraigo - nuo 12,6 iki 18,5 m, kvartalo Nr. 38 pastatas Tiltų g. Nr. 
7 rekonstruotas XX a. II p. užstatant III-IV a., dalyje kvartalų užstatymas išlikęs nepilnai, žr. 
punktą 2.1.6.; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-4, 6-25, 32, 34-36, 40, 41, 53; BR Nr. ; FF Nr. 5.1-3, 
6.1-8, 7.1-7, 8.1-12, 9.1-10, 10.1-11, 11.1-9, 13.1-7, 14.1-9, 15.1-10, 16.1-12, 17.1-12, 
18.1-3, 21.1-10, 22.1-5, 23.1-7, 24.1-8, 26.1, 27.3-8, 28.2-10, 29.1-9, 30.1-4, 31.1-10; 
35.2-11, 37.1-3, 6-7, 38.1-10, 41.1-9, 43.1-3, 44.1-5; 2013 m.); perimetrinis-reguliarus 
XVIII-XIX a. užstatymas su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 1-2 aukštų su pastogėmis 
pastatais kvartale Nr. 19 prie Turgaus g., buvusioje Pilies teritorijoje suformuotame 
kvartale Nr. 33 Sukilėlių g. sklypuose, kvartale Nr. 40 prie Tomo ir Sukilėlių gatvių 
sankryžos, kvartalo Nr. 1 ŠV dalyje Priešpilio g. Nr. 4 sklype, sklypo Priešpilio g. Nr. 6 ŠR 
dalyje, iš jų atskiru 3 a. su pastoge pastatu kvartale Nr. 33, savitu užstatymo principu 
išskirtinas kvartalas Nr. 4, galu į Žvejų g., lygiagrečiai skersinėms senamiesčio gatvelėms, 
XIX a. sustatytais 2 aukštų su pastogėmis sandėliais (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis 
iki karnizo nuo 5,50 m iki 10,50 m, iki kraigo - nuo 9,50 m iki 15,50 m, 3 a. su pastoge 
pastato aukštis iki karnizo 9,5 m, iki kraigo - 12,5 m; -; TRP; žr. 15.55 ir priedus Nr. 8, 9; 
IKONOGR Nr. 16-23, 30, 33; 40, 41; FF Nr. 0.6, 7, 1.5, 4.5, 6, 19.1-3, 33.1-20, 40.1; 2013, 
2022 m.); perimetrinis-posesijinis XIX a. užstatymas su pavienėmis XX a. I p. užstatymo 
struktūromis 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais kvartale Nr. 45 (1-3 a. su pastogėmis 
pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,9 m iki 10,9 m, iki kraigo - nuo 8,6 m iki 16,7 m; -; TRP; 
IKONOGR Nr. 16-23, 26, 41; FF Nr. 41.1-9, 45.1-13; 2013 m.); pramonės ir infrastruktūros 
užstatymas, sudarytas iš Senamiesčio teritorijos V dalyje kvartale Nr. 1, tarp piliavietės 
ir marių, išsidėsčiusių 1-2 aukštų su pastogėmis pastatų, formuojančių XX a. I p. Pauliaus 
Lindenau laivų statyklos statinių kompleksą (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki 
karnizo nuo 4,0 m iki 7,0 m, iki kraigo - nuo 7,5 m iki 12,5 m; -; TRP; žr. 15.56 ir priedus Nr. 
8, 9; IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 1.3; 2013, 2022 m.); atskirai stovintys pastatai: teatras, 
statytas XIX a. pab., su XX a. II p. priestatais kvartale Nr. 32, susiformavusiame buvusioje 
Pilies teritorijoje 1819 m. užpylus dalį pilies griovių; 1923 m. statybos R. Mejerheferio 
laivininkystės ir kelionių firmos 7 a. administracinis pastatas kvartalo Nr. 4 ŠR dalyje (-; 
-; TRP; IKONOGR Nr. 19-23; FF Nr. 4.1, 3, 4, 32.1, 2, 4; 2013 m.); senamiesčio dalies tarp 
Didžiosios Vandens ir Galinio Pylimo gatvių - Fridricho priemiesčio užstatymo tipai: 
perimetrinis posesijinis XVIII-XIX a. užstatymas su atskiromis XX a. I p. užstatymo 
struktūromis, XX a. II p.-XXI a. pr. intarpais 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais 
kvartaluose Nr. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, kvartalo Nr. 58 ŠV dalyje, iš jų 3 
aukštų su pastogėmis sandėliais kvartale Nr. 46, atskirais 3 aukštų su pastogėmis 
pastatais kvartaluose Nr. 47, 48, 49, 50, 52, 58, pavieniu 3-4 aukštų su pastoge pastatu 
kvartale Nr. 54 prie Tiltų g. ir Turgaus a. sankryžos (1-2 a. su pastogėmis pastatų aukštis 
iki karnizo nuo 2,5 m iki 7,2 m, iki kraigo - nuo 6,1 m iki 12,6 m, 3-4 a. su pastogėmis 
pastatų aukštis iki karnizo nuo 7,0 m iki 12,5 m, iki kraigo - nuo 9,3 m iki 16,0 m, 
užstatymas išlikęs paprastai prie kvartalus ribojančių gatvių, kvartalų viduje palei posesijų 
ribas užstatymas išlikęs fragmentiškai, kvartalo Nr. 58 pastato Turgaus a. Nr. 17 III aukštas 
įrengtas XX a. II p.; TRP; IKONOGR Nr. 4, 7, 18-23, 26A, 27, 37, 41, 43, 45-50; FF Nr. 46. 1-
26, 48.1-5, 49.2-4, 50.2-4, 6-11, 51.1-6, 52.1-9, 53.1-9, 54.1-11, 58.1-8, 16, 17, 2013 m.); 
perimetrinis-reguliarus XVIII a.-XX a. pr. užstatymas su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 2-3 
aukštų su pastogėmis pastatais kvartaluose: Nr. 55, 59, iš jų atskiru 4 a. su pastoge 
pastatu Tiltų g. Nr. 27 kvartale Nr. 55 (2-3 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 
5,5 m iki 12,0 m, iki kraigo - nuo 11,0 m iki 16,6 m, 4 a. su pastoge pastato aukštis iki 
karnizo 11,9 m, iki kraigo - 16,6 m, kvartalo Nr. 55 pastatų Tiltų g. Nr. 21, Nr. 29 IV aukštai 
įrengti XX a. II p.; -; TRP; IKONOGR Nr. 4, 18-23, 26, 26A, 26B, 27, 39, 41; FF Nr. 55.1-10; 
59.1-3, 6-7; 2013 m.); senamiesčio PR dalies ant miesto įtvirtinimų liekanų prie Galinio 
Pylimo g. ir už jų ribų užstatymo tipai: perimetrinis-reguliarus, sudarytas iš atskirų ir 
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dvigubų palei gatves stovinčių pastatų, dažniausiai ilgaisiais fasadais formuojančių 
gatvių išklotines, XX a. I p. užstatymas su pavienėmis XIX a. užstatymo struktūromis, XX 
a. vid.-XXI a. pr. intarpais 1-3 aukštų su pastogėmis pastatais prie Pilies, Galinio Pylimo, 
Bangų, Tilžės, Baltikalnio, Butsargių, Rumpiškės gatvių kvartaluose: Nr. 1, 58, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, iš jų atskiru 4-5 aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 58 bei 4 
aukštų su pastoge pastatu kvartale Nr. 60; XIX a. pab. užstatymas buvusios apskrities 
ligoninės 1-2 aukštų su pastogėmis pastatais kvartalo Nr. 63 P dalyje (1-3 a. su 
pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 2.8 m iki 13,0 m, iki kraigo - nuo 5,2 m iki 16,6 
m, 4-5 a. su pastogėmis pastatų aukštis iki karnizo nuo 14,5 m iki 15,0 m, iki kraigo - nuo 
17,5 m iki 18,2 m; -; TRP; IKONOGR Nr. 18-23, 54-56; FF Nr. 1.6-1.8; 58.9-14, 60.1-5, 62.1-
3, 5-8, 63.1-4, 9, 64.4, 65.1-8, 66.2-7, 11, 67.1, 2, 4, 5, 7-9, 68.1-12, 69.1-9; 2013, 2024 
m.); atskirai stovintys pastatai: XIX a. pab. 2 a. su apžvalgos bokšteliu buvusio Klaipėdos 
akcinio alaus bravoro administracinis-gyvenamasis pastatas kvartalo Nr. 66 ŠV dalyje; 
XX a. pr. statybos 5 a. buvusio tabako fabriko gamybinis korpusas kvartalo Nr. 64 P 
dalyje; 1900 m. statybos 2 a. prekybos pastatas kvartalo Nr. 59 viduje; XX a. I p. 3-5 a. 
buvusio malūno liekanos kvartalo Nr. 62 Š dalyje (išliko 1-3 a. buvusio malūno sienų 
fragmentai; -; TRP; IKONOGR Nr. 18-23, 54, 58, 59; FF Nr. 59.5, 62.4, 64.5, 66.10; 2013 
m.); 
7.2.2.8. išklotinės - gatvių užstatymo išklotinės: Žvejų g. PR pusės atkarpos tarp Teatro 
ir Vežėjų gatvių (išskyrus pastatą Žvejų g. Nr. 11; -; TRP; FF Nr. 6.1, 2, 7.1-3, 8.1-7; 2013 
m.); Žvejų g. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Žvejų g. Nr. 18, Nr. 18A (išskyrus pastato Žvejų 
g. Nr. 18 stogą; -; TRP; FF Nr. 2.1, 2; 2013 m.); Danės PR krantinės atkarpos iš pastatų 
Žvejų g. Nr. 18, Nr. 18A (išskyrus pastato Žvejų g. Nr. 18 stogą; -; TRP; FF Nr. 2.4; 2013 m.); 
Kurpių g. PR pusės atkarpos iš pastatų Kurpių g. Nr. 6A, Tiltų g. Nr. 6 (-; -; TRP; FF Nr. 
16.3-5; 2013 m.); Kepėjų g. ŠV pusės atkarpos nuo sankryžos su Tiltų g. iki pastato Kurpių 
g. Nr. 8 (-; -; TRP; FF Nr. 17.7-10, 18.3, 2013 m.); Jono g. ŠV pusės atkarpos tarp Tiltų ir 
Mažosios Vandens gatvių (-; -; TRP; FF Nr. 24.2-4; 2013 m.); Turgaus g. ŠV pusės atkarpos 
nuo pastato Turgaus g. Nr. 5 iki pastato Turgaus g. Nr. 35 (išskyrus pastatų I aukštus, 
stogus, pastatų Turgaus g. Nr. 25, Nr. 31 užstatytus III aukštus; -; FF Nr. 19.1-4, 27.6-8, 
28.8-10, 29.6-9, 30.4, 31.4-7; 2013 m.); Turgaus g. PR pusės atkarpos iš pastatų Turgaus 
g. Nr. 20, Nr. 22 (-; -; FF Nr. 38.1-2; 2013 m.); Tomo g. ŠV pusės atkarpos tarp Mėsininkų 
ir Pasiuntinių gatvių (-; -; FF Nr. 35.8-11; 2013 m.); Didžiosios Vandens g. PR pusės 
atkarpos iš pastatų Didžioji Vandens g. Nr. 2 (išskyrus kampinius korpusus, lauko laiptus; 
-; FF Nr. 46.1-4; 2013 m.); Tiltų g. ŠR pusės atkarpos tarp Kurpių ir Jono gatvių (išskyrus 
pastatų I a. arkadinius praėjimus; -; FF Nr. 17.1, 2, 11, 12, 24.2; 2013 m.); Tiltų g. PV pusės 
atkarpos tarp Žvejų ir Kepėjų gatvių (išskyrus pastato Tiltų g. Nr. 4 I aukštą; -; IKONOGR 
Nr. 34; FF Nr. 11.1-3, 16.5, 6; 2013 m.); Vežėjų g. PV pusės atkarpos nuo sankryžos su 
Daržų g. iki pastato Bažnyčių g. Nr. 11 (-; -; TRP; FF Nr. 46.19-22, 47.3, 4; 2013 m.); Teatro 
g. ŠR pusės atkarpos tarp Žvejų ir Kepėjų gatvių (išskyrus pastatų Teatro g. Nr. 1, Nr. 5, 
Kurpių g. Nr. 1 rekonstruotas I a. angas, pastatų Teatro g. Nr. 1, Kurpių g. Nr. 1 tūrinius 
stoglangius; -; FF Nr. 6.2-4, 13.1-3; 2013 m.); Aukštosios g. ŠR pusės atkarpos nuo pastato 
Aukštoji g. Nr. 5 iki pastato Aukštoji g. Nr. 13 (-; -; IKONOGR Nr. 47, 50; FF Nr. 46.7-13; 
2013 m.); Teatro a. PV kraštinės nuo pastato Sukilėlių g. Nr. 2 iki pastato Sukilėlių g. Nr. 
12 (išskyrus jungtį tarp pastatų Sukilėlių g. Nr. 4 ir Nr. 6; -; FF Nr. 33.1-6; 2013 m.); Bružės 
g. Š pusės (-; -; TRP; FF Nr. 51.4-6; 2013 m.); Daržų g. ŠV pusės atkarpos nuo sankryžos 
su Vežėjų g. iki pastato Daržų g. Nr. 12 (išskyrus Daržų g. Nr. 6 užmūrytą I a. lango angą; 
-; TRP; FF Nr. 46.16-19; 2013 m.); Turgaus a. ŠV pusės atkarpos iš pastatų Turgaus a. Nr. 
4, Nr. 6 (-; -; TRP; FF Nr. 54.3-5; 2013 m.); Turgaus a. PR pusės atkarpos iš pastatų Turgaus 
a. Nr. 21, Nr. 25, Nr. 27 (-; -; TRP; FF Nr. 58.6-8; 2013 m.); Galinio Pylimo g. R pusės 
atkarpos nuo pastato Galinio Pylimo g. Nr. 9 iki Nr. 15 (išskyrus pastato Galinio Pylimo g. 
Nr. 15 portalą su lauko laiptais, pastatų Galinio Pylimo g. Nr. 9, 13, 15 plokštuminius 
stoglangius, pastato Galinio Pylimo g. Nr. 13 tūrinių stoglangių autentiškumui nustatyti 
reikalingi tyrimai; -; TRP; FF Nr. 60.2-5; 2013 m.); Kūlių Vartų g. PV pusės ir skersgatvio 
tarp Tilžės g. ir Taikos pr. ŠV pusės iš buvusios apskrities ligoninės pastatų Kūlių Vartų g. 
Nr. 14 (-; -; TRP; FF Nr. 63.1-3; 2013 m.); Tilžės g. Š pusės atkarpos nuo pastato Tilžės g. 

Pateikiamos gatvių 
išklotinės. 
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Nr. 9 iki Nr. 15 (išskyrus priestatą Tilžės g. Nr. 11, pastato Tilžės g. Nr. 9 plokštuminius 
stoglangius, pastatas Tilžės g. Nr. 9 buvo su mezoninu; -; TRP; FF Nr. 66.6, 7, 68.5, 6; 2013 
m.); Tilžės g. ŠR pusės atkarpos iš pastatų Tilžės g. Nr. 27, Nr. 29 (išskyrus pastato Tilžės 
g. Nr. 27 I aukštą, pastato Tilžės g. Nr. 29 I a. vitrininę angą, įstiklintą balkoną, pastatų PR 
fasadų priestatų autentiškai architektūrinei išraiškai, pastato Tilžės g. Nr. 29 tūrinių 
stoglangių autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai; -; TRP; FF Nr. 68.7-9; 2013 m.); 
7.2.3. užstatymo bruožai - senamiesčio dalies tarp Danės upės ir Didžiosios Vandens g. - 
Salos miesto - susiformavusi reguliaraus gatvių tinklo teritorija su vyraujančiais mažais, 
pilnai užstatytais kvartalais; didesni, tankiai užstatyti kvartalai prie Turgaus, Didžiosios 
Vandens gatvių; namų masyvumas; pastatų plokštuminiai fasadai su atskirus fasadus 
formuojančiais tūriniais elementais: erkeriais, balkonais, portalais, mezoninais, 
tūriniais stoglangiais; 2-3 gatvės fasadai; fasaduose dominuojantis istorizmo stilius; 
santūrus fasadų dekoras: nesudėtingo profilio mūriniai tinkuoti karnizai, traukos, 
piliastrai, langų apvadai; plastinių elementų saikingas panaudojimas; aukšti cokoliai, 
langinės pastatų architektūroje; tinkuotos plytų mūro pastatų sienos, faktūrinis fasadų 
tinkas, esant pavieniams netinkuotiems pastatams - daugiausia sandėliams prie Danės 
su erdviomis pastogėmis ir keltuvų patalpų iškyšomis; atskirų istoristinių pastatų 
architektūra atspindinti skirtingus neostilius; arkiniai elementai pastatų architektūroje, 
bokšteliai stogų kampuose; pažymėtini namas Tomo g. Nr. 2, papuoštas romaninio 
stiliaus elementais, su bokštu, apjuostu arkatūriniu parapetu, neorenesansinio stiliaus 
Valstybinis bankas Turgaus ir Teatro gatvių kampe, kurio fasadai horizontaliai padalinti 
kartotiniais elementais: karnizais, rustais, ritmiškai išdėstytais langais, frizo 
ornamentais; vienas ryškiausių klasicizmo stiliaus pavyzdžių - Miesto teatras su griežtai 
simetrišku fasadu, pabrėžtu rizalitu su trikampiu frontonu ir lodžija; pavieniai 
fachverkinės konstrukcijos su tinkuotu plytų užpildu įvairios paskirties pastatai; 
išskirtinas netaisyklingo plano fachverkinės konstrukcijos pastatas, dengtas 
mansardiniu stogu Sukilėlių g. - buvusioje Pilies teritorijoje; dvišlaičiai stogai su 
ugniasienėmis, mansardiniai atskirų pastatų stogai, laužyto kontūro mansardinių namų 
galiniai frontonai; paaukštintos pastatų pastogės - ertikiai; vienšlaičiai, dvišlaičiai, lenkti 
tūriniai stoglangiai, atskirų pastatų pastogėse išdėstyti keliomis eilėmis; tinkuoti 
mūriniai dūmtraukiai, čerpių stogų danga (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 25, 26, 31, 32, 34-36, 
40, 41, 51-53; FF Nr. 4.1-6, 5.1-3, 6.1-9, 7.1-7, 8.1-13, 9.1-10, 10.1-11, 11.1-9, 13.1-5, 14.1-
9, 15.1-10, 16.1-12, 17.1-12, 18.1-3, 19.1-3, 21.1-10, 22.1-5, 23.1-7, 24.1-8, 26.1, 27.1-8, 
28.1-10, 29.1-9, 30.1-4, 31.1-10, 33.1-20, 35.1-12, 37.1-7, 38.1-10, 40.1-2, 41.1-9, 43.1-3, 
44.1-5, 45.1-14; 2013 m.); senamiesčio dalies už Senosios Danės vagos - Fridricho 
priemiesčio - gatvių tinklas su didesniais pagal perimetrą užstatytais kvartalais (lyginant 
su reguliariai suplanuota senamiesčio Š dalimi); Klaipėdos kraštui būdingų fachverkinės 
architektūros pastatų iš medžio karkaso ir mūro užpildo konstrukcijų gausa, unikalūs 
fachverkinių sandėlių kompleksai, sutelkti tarp Didžiosios Vandens ir Daržų gatvių, taip 
pat kvartale, ribojamame Tiltų ir Šaltkalvių gatvių; vienšlaičiai lenkti fachverkinių 
sandėlių stogai; pažymėtinas daugiaaukštis sandėlis su mansardiniu stogu Aukštojoje 
g., kiek prakišta į kiemo pusę sandėlių viršutinė dalis - ertikis; santūrios, racionalios 
meninės išraiškos, neperkrauta dekoru kitų teritorijos pastatų architektūra; pastatų 
plokštuminiai fasadai, pavieniai tūriniai fasadų elementai: balkonai, portalai, 
mezoninai; langinės pastatų architektūroje; tinkuotos plytų mūro sienos, pavieniai 
netinkuoto plytų mūro pastatai; aukšti dvišlaičiai, mansardiniai pastatų stogai, dalis 
pastatų su paaukštintomis pastogėmis - ertikiais; vienšlaičiai, dvišlaičiai, lenkti, kartais 
dekoruoti tūriniai stoglangiai; tinkuoti plytų mūro dūmtraukiai, čerpių stogų danga (-; -
; TRP; IKONOGR Nr. 26A, 26B, 27, 41, 43, 45-50; FF Nr. 46.1-26, 47.1-7, 48.1-5, 49.1-4, 
50.1-11, 51.1-6, 52.1-9, 53.1-9, 54.1-11, 55.1-10, 58.1-8, 17, 59.1-3, 5-7; 2013 m.); 
senamiesčio PR dalies už miesto įtvirtinimų liekanų - perimetru užstatytos radialinės 
gatvės, susiformavusios iš buvusių priemiestinių kelių; dideli netaisyklingo plano 
kvartalai; plokštuminiai ir tūriniai centriniai pastatų fasadai; fasadų tūriniai elementai - 
vienšlaičiai ir dvišlaičiai mezoninai, tūriniai stoglangiai; pavienių pastatų fasadus 
formuojantys tūriniai elementai - balkonai, užapvalinti erkeriai; nesudėtingi, be 

Projektuojami 
plokštuminiai fasadai su 
atskirus fasadus 
formuojančiais 
elementais – balkonais. 
Projektuojami 
šiuolaikiškos 
architektūrinės išraiškos 
fasadų sprendimai. 
Naudojamos 
senamieščiui budingos 
medžiagos – varis. 
Želdintas fasadas subtiliai 
integruojamas prie greta 
esančio Žvejų g.1 pastato. 
Medžiagiškumo 
kombinacija pabrėžia 
pastato proporcijas, 
simetriškumą. 
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stilistinių bruožų, su atskiriems pastatams būdinga kuklia puošyba - tinko rustavimu, 
profiliuotais langų apvadais, tarpaukštinėmis, polangių traukomis, profiliuotais 
karnizais - fasadai; išskirtinas neoklasicizmo stiliaus buvusios apskrities ligoninės 
pastatų kompleksas Kūlių Vartų g. Nr. 14, kurio pagrindinio pastato fasado centrinę dalį 
pabrėžia pusapskričiai langai ir trikampis frontonas, buvusio Klaipėdos akcinio alaus 
bravoro administracinis-gyvenamasis pastatas su apžvalgos bokšteliu Bangų g. Nr. 4; 
pastatų sienos - tinkuotos plytų mūro, atskiri netinkuoto plytų mūro pastatai Tilžės g.; 
stogai - dvišlaičiai su tinkuotais plytų mūro dūmtraukiais, čerpių danga (-; -; IKONOGR 
Nr. 54-60; FF Nr. 58.11-17, 60.1-6, 61.1-4, 62.1-9, 63.1-4, 9, 64.3-5, 65.1-8, 66.1-11, 67.1-
9, 68.1-12, 69.1-9; 2013, 2024 m.); 

 
Duomenys iš kultūros paveldo registro: 
- Unikalus objekto kodas – 27077; 
- Pilnas pavadinimas – Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais; 
- Adresas - Klaipėdos miesto sen., Klaipėdos m.; 
- Įregistravimo registre data – 2003-04-24; 
- Statusas – Valstybės saugomas; 
- Rūšis – Nekilnojamas; 
- Vertybė pagal sandarą – Kompleksas; 
- Vertingųjų savybių pobūdis – žemės ir jos paviršiaus elementai; faktai apie svarbias visuomenės, 
kultūros ir valstybės istorijos asmenybes įvykius;                     

Numatomi darbai Klaipėdos senojo miesto vietoje esančių vertingųjų savybių išsaugojimui 
Vertingosios savybės pavadinimas Projekto sprendiniai 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Šv. Jono bažnyčios vietoje 

(Turgaus g. 24): iki 3,5 m storio nuo žemės paviršiaus, su medinių ir mūrinių pastatų, 

ūkinės paskirties duobių, tvorų liekanomis, radiniais; apardytas statant bažnyčią, tiesiant 

komunikacijas; -; 15.2-15.5; 2008 m.); kapai su jų įranga ir konstrukcija (Šv. Jono bažnyčios 

vietoje (Turgaus g. 24): mirusieji laidoti XIX-XX a., mediniuose karstuose, galva į v., su 

įkapėmis; būklė bloga, daug palaidojimų suardyta tiesiant komunikacijas; -; 15.2-15.5; 

2008 m.) pavieniai archeologiniai radiniai ar jų sankaupos (Šv. Jono bažnyčios vietoje 

(Turgaus g. 24): bažnyčios pastato interjero ir eksterjero detalės, plytos, čerpės, keramika, 

kokliai, karstų rankenos, stiklo ir metalo dirbiniai; -; 15.2-15.5; 2008 m.). 

Nekeičiama. Statiniai 

įkomponuojami į esamą 

reljefą. 

 
• kultūros paveldo išsaugojimas – Archeologinių tyrinėjimais rastus radinius užpilti smėlio 

sluoksniu ir išsaugoti ateities kartoms.  
• aplinkos apsaugos išsaugojimas -  nėra; 
• teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis); 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); 

• projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas - nenumatyta. 
 
2.1.3.9. trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia 
projektinių sprendinių aprašymas; 
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Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir 
užtikrina saugų judėjimą žmonėms su negalia.  

 Projektuojamiems pastatams numatoma 1 automobilio stovėjimo vieta, pritaikyta žmonėms 
su negalia. Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 1 lentele, projektuojamame 
sklype planuojama viena  A tipo automobilių stovėjimo vieta, tinkama mikroautobusams ir yra 
apšviečiama tamsiuoju paros metu. 

 
Bendras automobilių 
stovėjimo vietų skaičius 

Minimalus bendras neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vietų skaičius 

Minimalus A tipo automobilių stovėjimo 
vietų skaičius iš neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vietų skaičiaus 

20 ar mažiau 1 1 

1 lentelė (Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius) 
 
ŽN automobilių stovėjimo vietoje numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio, įrengiant greta 

aikštelę. Vieta turi būti pažymėta ant važiuojamosios dalies nubrėžtu tarptautiniu prieinamumo 
simboliu (žr. ISO 21542:2021, 17 pav.) ir turėti vertikalųjį ženklą su tarptautiniu prieinamumo 
simboliu, nurodančiu skirtąją prieinamą stovėjimo vietą (18 pav.).Vieta turi būti įrengta ant tvirto ir 
horizontalaus pagrindo, kurių dangos, paviršiaus elementų ir įvairių skirtingų paviršių arba apdailos 
skirtumai neviršija 5 mm.   

                     

                                    18 pav. ŽN automobilių stovėjimo vietų ženklinimas 

Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 
mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Pagrindinio įėjimo tarpdurio minimalus 
laisvasis plotis turi būti ne mažesnis kaip 850 mm, aukštis bent 2000 mm. Kai durims atidaryti reikia 
didesnės nei 25 N jėgos, rekomenduojamas įrengti automatiškai atsidarančias duris.  Įėjimai į pastatą 
įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2021 6.6 skyriaus reikalavimais.  

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" 160 p., kiekviename daugiabučiame 
gyvenamajame pastate turi būti suprojektuoti žmonėms su negalia įvairių dydžių butai, sudarantys 
ne mažiau kaip 5 % bendro butų pastate skaičiaus. Projektuojamame  pastate numatoma 22 butų, 
iš kurių vienas pritaikomas neįgaliesiems (Nr. 2.   

Sanitariniai san. mazgai suprojektuoti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ ir turi būti įrengti vadovaujantis ISO 21542:2011 26 skyriumi. Tualetuose durų 
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tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų viršus turi būti 400 – 480 
mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Tualeto durys, unitazo sėdynė, turėklai, tualetinis popierius, 
praustuvas turi būti įrengti vadovaujantis ISO 21542:2021 10.5.5 – 10.5.8 papunkčiuose nurodytais 
reikalavimais (19 pav.). 

                                         

             19 pav. Porankių, vandens tiekimo ir tualetinio popiriaus išdėstymas san. mazge 

         Remiantis ISO 21542:2011 9.2.2 skyriumi, kištukinius el. lizdus patalpose numatoma išdėstyti 
40-100 cm aukštyje nuo grindų (20 pav.). 

                                 
                                         20 pav. Kištukinių lizdų išdėstymas 

 
        Vadovaujantis STR 2.03.01:2019, 38 punktu – visų aukšto gyvenamųjų patalpų erdvės ar 
patalpos  suprojektuotos taip, kad paprastojo remonto darbais galima būtų pritaikyti riboto judumo 
žmonių poreikiams.  
Laiptai laiptinėje įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 13 skyriuje nustatytais reikalavimais. 
Projekte numatyta lifto šachta, esant poreikiui paprastojo remonto darbais bus galimybė įrengti 
liftą. 
                  
2.1.3.10.  statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas; 
Šiuo metu jau yra atlikti pastato – kino teatro antžeminės dalies konstrukcijų demontavimo darbai. 
Darbai buvo atlikti vadovaujantis projekto 0 laidos projekto sprendiniais. 
 
2.1.3.11. duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą (kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymą atliekamas poveikio aplinkai vertinimas), planuojamus naudoti 
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gamtos išteklius ir galimą taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, 
žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla 
statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), paaiškinama, kodėl nevertinamas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo 
poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą 
(pateikiami skaičiavimo duomenys), planuojamą atliekų susidarymą [5.311] [5.171] [5.172]; 
aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą; planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą 
megavatais (MW), kuro rūšį; aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, 
orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis); informacija, ar atliktas 
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 
teritorijoms reikšmingumo nustatymas (jei atliktas, – pateikti išvadą); informacija, ar 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikta atranka 
dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas ir (ar) yra galiojanti atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – 
išvada) arba galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (toliau – 
sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus ir 
nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai (jeigu atlikta, – pateikti išvadą arba sprendimą); 
• planuojamus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą (įvertinami aplinkos komponentai 

(vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys 
poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), 
paaiškinama, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos 
komponentams– nenumatoma, kadangi neaktualu; 

• informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų 
reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami skaičiavimo duomenys), planuojamą atliekų 
susidarymą [5.311] [5.171] [5.172] – neaktualu; 

• planuojamą atliekų susidarymą – neaktualu; 
• aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą – neaktualu; 
•  planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį –  

neplanuojama; 
• aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus),  

teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis) – nevykdoma ūkinė veikla, kurios metu būtų numatoma 
išmesti teršalų. 

• informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar  
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtą išvadą); 
informacija, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas) – neaktualu. 
           Informacija, ar Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta 
tvarka atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas ir (ar) yra 
galiojanti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas (toliau – išvada) arba galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai (toliau – sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų nustatytus 
reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai (jeigu atlikta, – pateikti išvadą arba 
sprendimą) - ūkinė veikla neplanuojama ir nėra  įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis 
aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas 2017 m. birželio 27 d. Nr. XIII-
529), todėl aukščiau minima informacija dėl duomenų pateikimo – neaktuali. 
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2.1.3.12. statinio pagrindinių sprendinių, pateikiamų šiame priede (be sprendinius pagrindžiančių 
schemų ir skaičiavimų), atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 
aprašymas, išskyrus reglamentuojamus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ar 
projektuojamų statinių paskirtis atitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 
straipsnio nuostatas, ar teisės aktuose nustatyta tvarka atliktas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas, ar dėl statytojo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos nustatyta sanitarinės 
apsaugos zona. Statinių, kurių projektinius pasiūlymus privalo patikrinti Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija ar įstaiga, sąrašą pagal jų naudojimo paskirtį 
nustato aplinkos ministras; 
Prognozuojami triukšmo lygiai: 
      Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje žr. 1 lentelę. 
                                                                                                                                                                                  1 lentelė. 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Paros 

laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus 
garso slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

 
* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos 

Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), 
vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 
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• Vadovaujantis Klaipėdos miesto triukšmo žemėlapių pateiktais duomenimis, triukšmas 
planuojamoje teritorijoje neviršija HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
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visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011) 1 lentelėje nurodytų 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. 

• Pastatų atitvarinės konstrukcijos, grindys virš tarpaukštinio perdengimo bei pertvaros tarp 
patalpų su garso izoliacija turi užtikrinti norminę garso izoliaciją, leidžiamą triukšmo lygį 
gyvenamose patalpose.  

• Projektuojamuose pastatuose neviršys STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
apsauga nuo triukšmo“ numatytų leistinų garso lygių.  

• Garso komforto lygis gyvenamuosiuose pastatuose numatomas ne mažesnis nei C. 
 
Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. Mažiausios 
tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės 

                                                                                                                                                                              
  Vidinių atitvarų garso klasė 

  
A 

  
B 

  
C 

  
D 

  
E 

Apsaugomos erdvės tipas                                                   Rodiklis 
  R¢w +C50–

3150 
arba 
DnT,W+C50–

3150 (dB) 

R¢w +C50–

3150 
arba 
DnT,W+C50–

3150 (dB) 

R¢w 
arba 
DnT,W 
(dB) 

R¢w 
arba 
DnT,W 
(dB) 

R¢w 
arba 
DnT,W 
(dB) 

Kambariai nuo 
negyvenamosios paskirties 
patalpų arba bendrojo 
garažo 

68 63 60 55 52 

Kambariai nuo šalia esančių 
kitų šio pastato patalpų 
(butų arba bendrojo 
naudojimo patalpų) * 

63 58 55 52 48 

Įėjimo į butą durys (durų 
garso izoliavimo klasė pagal 
22 p.) 

40 (A) 35 (B)         30 (C) 25 
(D) 

20 
(E) 

Bent vienas miegamasis 
(poilsio kambarys) nuo to 
paties buto kitų patalpų** 

48 44 – – – 

 *  Mažiems prieškambariams bei įėjimams šie reikalavimai netaikomi, kai juose užtikrintas 
pakankamai geras sienų ir durų kombinacijos garso izoliavimas, pvz., C garso klasės butuose turi būti 
naudojamos C garso izoliavimo klasės durys (žr. VII skyriaus 17 lentelę). 

** C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių 
butams, tada ribinė vertė yra 41 dB. Pastabos: C garso klasėje taip, kaip A ir B garso klasėse, 
rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C50–3150, tada ribinės vertės 
sumažinamos 2 dB. 

 
       Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo 
rezultatams įvertinti pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
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Eil. Nr. Objekto pavadinimas Ldvn, dBA Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

1                       2 3 4 5 6 

1 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo 

65 65 60 55 

2 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių 
triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo 

55 55 50 45 

 
Ribinės smūgio garso izoliavimo klasifikavimo vertės, nustatomos didžiausiu normuotuoju 

svertiniu smūgio garso slėgio lygiu, pateiktos žemiau esančioje lentelėje. 
 

Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. Didžiausios normuotojo 
svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w arba L¢n,w + CI,50–2500  vertės  

                                                                                                                                                         

  
Perdangų garso klasė 

  
A 

  
B 

  
C 

  
D 

  
E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

L¢n,w+CI,50 –

2500 (dB) 
L¢n,w+C1,50–

2500(dB) 
  

L¢n,w (dB) 
  

L¢n,w (dB) 
  

L¢n,w (dB) 
Kambarių nuo pastato negyvenamosios 
paskirties patalpų 38 43 48   

53 58 

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų 
patalpų 43 48 53   

58  60 

Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų 48 53 58 60 63 
Bent vieno miegamojo (poilsio kambario) 
nuo to paties buto kitų patalpų * 53 58 – – – 

 * C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių 
butams, tada ribinė vertė yra 60 dB. Pastaba: 

1. C garso klasėje, taip pat kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą 
spektro pataisos sandą C I,50–2500.  

Vartojant šį sandą C garso klasėje ribinės vertės nesikeičia. 
2.“ – „ – parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas. 

Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios 
aidėjimo trukmės T60 vertės.       

                                                                                                                                                    

  

  
                Aidėjimo patalpoje garso klasė 

A B   
C D E 

Apsaugomos erdvės tipas 
                                 Rodiklis 
                                  T60 (s) 

Bendrojo naudojimo  patalpos  
(laiptinės, koridoriai ir pan.) 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 
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Langų ir durų garso izoliavimo klasės nustatomos laboratoriniais matavimais pagal LST EN ISO 

140-3 [12.33] ir įvertinamos pagal LST EN ISO 717-1 [12.16]. Langai ir durys pagal ore sklindančio 
garso izoliavimo savybes skirstomi į klases pagal  lentelę (žr. žemiau). 

 
Durų ir langų garso izoliavimo klasės                                                                                                                                               

       Garso izoliavimo klasė Garso izoliavimo klasės 
žymuo Rw–kl, dB 

Išmatuotų laboratorinių garso 
izoliavimo rodiklių Rw ribos, dB 

Neklasifikuojama Neklasifikuojama    20 
E 20 21–26 
D 25 27–32 
C 30 33–37 
B 35 38–43 
A 40 > 43 

  
Gyvenamųjų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. 
Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės: 
                                                                                                                                                     

                              Išorinių atitvarų garso klasė 

  
A 

  
B 

  
C 

  
D 

  
E 

Išorės aplinkos garso klasė Rodiklis 
D2m,nT,W  (dB) 

A 32 29 24 21 20 
B 35 32 27 23 21 
C 40 35 30 25 23 
D 45 40 35 28 23 
E 50 45 40 33 28 
Neklasifikuojama* 55 50 45 38 33 

* Šie reikalavimai taikomi, kai aplinkos triukšmo lygis iki 70 dBA. Esant aukštesniam triukšmo 
lygiui, ribinės vertės tikslinamos skaičiavimais. Pastabos: 

1. Vertės taikomos kambariams su uždarytais langais. 
2. Virtuvėms, buitinėms patalpoms ir t.t. nuo ribinių verčių atimami 5 dB. 
3. Garso klasėms taip pat galima taikyti papildomą spektro pataisos sandą Ctr, tada ribinės 

vertės nustatomos kaip suma D2m,nT,W  + Ctr ir sumažinamos 7 dB. 
 

2.1.3.13. trumpas atitikties teritorijų planavimo dokumentams aprašymas; 
Projekto architektūros, aplinkos tvarkymo, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio 

sprendimai užtikrina atitiktį projekto rengimo bei teritorijų planavimo dokumentams. Projektiniai 
sprendiniai atitinka 2025-08-07 patvirtinto detalaus plano sprendinius. 
 

Žvejų g. 3, Klaipėda 
(kad. nr. 2101/0003:439) 

Daugiabutis gyvenamas namas 

Detalaus plano sprenidniai Projektuojama 
Sklypo plotas m2 692 692 
Sklypo užstatymo tankumas (procentais) 70 67 
Sklypo intensyvumas  2,60 2,49 
Užstatymo plotas, m2 484 464 
Aukštingumas (aukštais, metrais) 4 aukštai su mansarda, 18,00 m  4 aukštai su mansarda, 18,00 m 
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(iki karnizo 14.30m) (iki karnizo 14.30m) 

Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
 
2.1.3.14.  teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris ir data arba nuoroda į teritorijų 
planavimo dokumentą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – 
TPDR). Jei teritorijų planavimo dokumentas neregistruotas minėtose sistemose, 
pateikiamas teritorijų planavimo dokumento aiškinamasis raštas; teritorijų planavimo 
dokumento pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio 
brėžinio su pažymėta statybos vieta; teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai 
(kai reikia); 
         Rengiant rekonstavimo projektą, vadovaujamasi 2025-08-07patvirtintu žemės sklypo Žvejų g.3, 
Klaipėdoje detaliojo plano sprenidniais. 

• Regsitravimo numeris – T00096005 
• Registravimo data 2025-08-07 
• Nuoroda į TPDR - https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=RegTpdEditFormPublic 

              

 
 
2.1.4. projektinių pasiūlymų viešinimo prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba 
nuorodą į projektinius pasiūlymus (viešinimo ataskaitą), paskelbtus IS „Infostatyba“ (kai viešinti 
privaloma); 
Registracijos numeris bus suteiktas, kai užregistruos prašymą. 
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2.1.6. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai [5.1] (projekto vadovo parašu patvirtintos 
dokumento nuorašas be asmens duomenų) ar registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba 
nuoroda į prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, paskelbtus IS „Infostatyba“; 

• Projektas parengtas specialiaisiais architektūros reikalavimais Nr. SERD-31-250919-00213 
išduotais 2025-09-19; 

• Projektas parengtas specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais SPRD-00-250919-00936 
išduotais 2025-09-19 
 

2.1.7. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo 
statinių projektui, gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui; 
         Archeologinių tyrinėjimais rastus radinius užpilti smėlio sluoksniu ir išsaugoti ateities kartoms.   
 
2.2.6. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie statinių ir 
apsisukimo (jei reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas; 
        Privažiavimas prie rekonstruojamo pastato yra iš visų trijų gatvių pusės. Šalia pastato yra 
priešgaisriniai hidrantai. Pateikiama ištrauka ištrauka iš AB „klaipėdos vanduo“ hidrantų žemėlapio.                    

 
2.2.7.  lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai; 
Lietaus vanduo nuvedamas į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus, pagal išduotas AB „Klaipėdos 
vanduo technines prisijungimo sąlygas. 
2.2.8. kiti specifiniai sklypo rodikliai - visi aktualūs sklypo plano rodikliai pateikiami brėžiniuose, 
aiškinamajame rašte. 
2.4. Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie 
išduoti). Neaktualu. 
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