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TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS

            I SKLYPAS

1.1. Sklypo plotas m² 993

1.2. Sklypo užstatymo plotas m² 274,34

1.3. Apželdintas žemės plotas m² 500,85

1.4. Sklypo užstatymo intensyvumas % 42,27

1.5. Sklypo užstatymo tankumas % 27,63

1.6. Automobilių stovėjimo vietų skaičius Vnt. 8

            II STATINIAI

            2.1. Dvibutis gyvenasis namas  [A]

2.1.1. Butų skaičius Vnt. 2

2.1.2. Bendras plotas m² 209,88

2.1.2.1. Gyvenamasis plotas m² 139,54

2.1.2.2. Naudingas plotas m² 209,88

2.1.2.3. Pagalbinis plotas m² 70,34

2.1.2.4. Rūsio (pusrūsio) plotas m² -

2.1.3. Pastato tūris m³ 970

2.1.4. Aukštų skaičius vnt. 2

2.1.5. Pastato aukštis m 7,61

2.1.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II, III) II

2.1.7. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:

2.1.7.1. Sienų W/m²K 0,15

2.1.7.2. Langų / durų W/m²K 1,3

2.1.7.3. Denginio W/m²K 0,14

2.1.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė B

2.1.9. Pastato energinio naudingumo klasė B

            2.2. Dvibutis gyvenasis namas  [B]

2.2.1. Butų skaičius Vnt. 2

2.2.2. Bendras plotas m² 209,88

2.2.2.1. Gyvenamasis plotas m² 139,54

2.2.2.2. Naudingas plotas m² 209,88

2.2.2.3. Pagalbinis plotas m² 70,34

2.2.2.4. Rūsio (pusrūsio) plotas m² -

2.2.3. Pastato tūris m³ 970

2.2.4. Aukštų skaičius vnt. 2

2.2.5. Pastato aukštis m 7,61

2.2.6. Pastato atsparumas ugniai (I, II, III) II

2.2.7. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:

2.2.7.1. Sienų W/m²K 0,15

2.2.7.2. Langų / durų W/m²K 1,3

2.2.7.3. Denginio W/m²K 0,14

2.2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė B

2.2.9. Pastato energinio naudingumo klasė B
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 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

Žemės sklypas įregistruotas nekilnojamo turto duomenų registre.

 Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė.
 Žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
 Adresas – Gruodo g. 13, Kauno m.
 Kadastrinis Nr – 1901/0281:1843 Kauno m.k.v.
 Patekimas į sklypą -  iš Gruodo gatvės (iš rytinės sklypo dalies).
 Sklypo savininkai – UAB „Želdinimo sprendimai“, įm.k. 302479068.
 Žemės sklypo plotas – 0.0993 ha
 Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos.  XXI.  Žemės sklypai,  kuriuose įrengtos

valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrengimai.

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

· Statinių grupės pavadinimas:  Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų statybos projektas. 
· Statybos vieta: Projektuojamas pastatas bus statomas sklype esančiame Gruodo g. 13, Kauno

m.
· Statytojas (užsakovas): UAB „Želdinimo sprendimai“, įm.k. 302479068.
· Projektuotojas:  (TDP) Techninį  darbo  projektą  parengė  -  UAB  ''Architektūrinis  ritmas''.

(PV/PDV) Projekto vadovas - Laurynas Vizbaras. 
· Architektas - Edmundas Stimburys.
· Statybos  finansavimo  šaltiniai: Projektavimo  ir  statybos  darbai  finansuojami  privačiomis

lėšomis.
· Projekto  rengimo  pagrindas: Projektavimo  užduotis,  techninis  darbo  projektas  parengtas

vadovaujantis  teisės  aktais,  projektavimo sąlygomis  ir  kitais  privalomaisiais  projekto  rengimo
dokumentais. 

· Projektavimo  etapai  (stadijos): Projektavimo  darbai  vykdomi  vienu  etapu  –  parengiamas
techninis  darbo  projektas. Jo  sudėtis  ir  detalumas  turi  atitikti  STR1.05.06:2010  “Statinio
projektavimas” nurodymus.

· Statybos rūšis: vadovaujantis STR 01.01.08:2002, p.9, statybos rūšis yra nauja statyba.
· Statybos paskirtis: statinių paskirtis – gyvenamoji (vienbučiai gyvenamieji pastatai – p1.1.).
· Statinių kategorija: neypatingas statinys.
· Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas: statybos darbai vykdomi vienu etapu.

TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APRAŠYMAS

Pastato planavimo sprendimai. 
Suprojektuoti dviejų dvibučių, ekonomišką pastatą, kuris prie esamos aplinkos derintusi savo

forma, apdaila ir funkciniu sprendimu.
 Namas  suprojektuotas  laikantis  Lietuvos  R.  galiojančių  reglamentų  ir  statybinių  normų.

Pastatą sudaro du dvibučiai. Dvibutį sudaro du veidrodinio planavimo butai. Pastato plano  forma, su
dviem  dvibučiais, stačiakampio  formos  (25,08 x  10,94m),  vieno  dvibučio  (12,54  x  10,94m).
Gyvenamasis namas  dviejų aukštų, su  dvišlaičiu stogu.  Pagrindiniai įėjimai į  butus  projektuojami
rytinėje pusėje. Patekimas į sklypą organiziuojamas iš rytinėje pusėje esančios Gruodo gatvės
Vieno  buto bendras plotas  – 104,94m².   Dvibučio  bendras  plotas –  209,88m².  Pastato bendras
plotas – 419,76m². 

Statinio patalpų planavimas:
Pagrindiniai įėjimai į pastatą projektuojami rytinėje pusėje. Visų, dviejų, dvibučių butų schema

vienoda. Dvibutį sudaro du veidrodinio planavimo butai.
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Buto pirmamo aukšto planą sudaro bendra virtuvės ir svetainės erdvė. Dvi atskiros patalpos:
katilinė  ir  sanitarinis  mazgas.  Koridorius  su  laiptais  į  antrą  aukštą.  Antrame  aukšte  bendras
koridorius su trim kambariais ir sanitariniu mazgu.

Pastato išorinės apdailos sprendimas
Fasadai. Struktūrinis tinkas (Kreisel 28058 I).

            Cokolis. Struktūrinis tinkas (Kreisel 27254 II).
Stogo danga.  Profiliuota skarda (RR 23 poliesteris).

Pastato vidinės apdailos sprendiniai
Tinkavimas. Mūrinės sienos ir pertvaros - tinkuojamos, glaistomos, dažomos. Naudojamas

cemento - kalkių tinkas,  kuris užglaistomas glaistu arba montuojamos gipskartonio plokštės.  Jos
klijuojamos  prie  mūrinių  sienų  specialiais  klijais  arba  tvirtinamos  prie  sienų  ir  lubų  naudojant
specialius  metalinius  karkasus  pagal  gamintojo  nurodymus.  Drėgnose  patalpose  (WC-duše)
patariama naudoti drėgmei atsparias „žalias" gipskartonio plokštes.

Grindys. Drėgnose patalpose (WC - duše, katilinėje) grindys klojamos plytelėmis, ar viniline
danga, naudojama hidroizoliacija. Gyvenamuosiuose kambariuose –  parketlentės, laminatas.

Sienų apdaila. Voniose, san. mazguose ir kitose drėgnose patalpose klijuojamos keraminės
sienų plytelės pagal individualų projektą.

Dažymas ir apsauginės medžiagos. Vidinės sienos ir lubos dažomos emulsiniais dažais
individualiai  pasirinkta spalva. Mediniai  paviršiai  beicuojami namo viduje. Medinės apdailos dalys
namo viduje apsaugomos nuo drėgmės specialiais imprengnantais, o stogo konstrukcija papildomai
apdorojama antiseptikais ir antipirenais. Medinės stogo apdailos dalys turi būti padengiamos medžiui
skirtais  impregnantais  ir  beicuojamos  specialiomis  priemonėmis  pagal  klimato  sąlygas.  Plieniniai
elementai prieš dažymą padengiami antikorozinėmis priemonėmis.

Stogo dengimas ir nutekamieji vamzdžiai.
Stogo danga –  profiliuota skarda (RR 23 poliesteris), tamsiai pilka spalva artima (RAL 7016).

Nutekamieji vamzdžiai ir latakai formuojami iš skardos ir spalva taikoma prie stogo spalvos.
Palangės. Išorinės palangės daromos iš skardos lakštų.  Spalva derinama prie langų rėmo

spalvos. Vidinės palangės – medinės arba plastikinės.

Pastato konstrukcijos
Pastato  erdvinį  standumą  užtikrina  projektuojamos  medinės  stogo  ir  mūro  sienų

konstrukcijos,  sudarančios  horizontalių  ir  vertikalių  ryšių  sistemą.  Vertikalios  jėgos  per  sienas
perduodamos į pamatus ir gruntą.

Konstruktyvinė schema. Sienos, kur visų horizontalių jėgų pagrindinę dalį perima skersinės
pastato sienos ir stogas. Vertikalios jėgos per sienas perduodamos į pamatus ir gruntą. Pastatas
dviejų aukštų.
          Išorinės laikančios sienos mūrijamos iš 250mm storio blokelių mūro (Stiprio klasė 10 Mpa,
skiedinys S7,5) , mūrijamos  ant rostverkų PS-1 atremtų į gręžtinius polius, apšiltintų putų polistirolo
plokštėmis EPS100. Apdaila -struktūrinis tinkas (Kreisel 27254 II).

Vidinės  laikančios  sienos,  esančios  tarp  butų,  mūrijamos  iš  180mm storio  blokelių  mūro
(Stiprio klasė 10 Mpa, skiedinys S7,5) , mūrijamos  ant rostverkų PS-2 atremtų į gręžtinius polius.

Pamatai. Laikančių sienų, gręžtiniai poliniai pamatai - P-1 Ø400mm. Polių gylis 2,3 m. 
Po nelaikančiomis pertvaromis, gręžtiniai poliniai pamatai – P - 2 Ø200mm. Polių gylis 2,3m. 

Laikančios  sienos. Laikančios  sienos  250mm  ir  180mm,  pločio.  Sienos  projektuotos  iš
blokelių ant skiedinio S7,5. 
1  ir  2 aukšto sienų viršuje  atitinkamai įrengiami 180mm ir  250mm pločio monolitiniai standumo
žiedai, skirti sienų pastovumui užtikrinti. Jos taip pat atlieką koncentruotų jėgų perskirstymą į mūrą. 

Pertvaros ir vidaus atitvaros. Vidaus pertvaras kambariuose siūlome daryti iš 12cm storio
keraminių plytų arba blokelių, jas remiant ant sustiprintos grindų dalies .

Tarpaukštinė  perdanga. Tarpaukštinė  perdanga  surenkama gelžbetoninė  220mm storio,
papildomai sustiprinta metalinėm HEB 280 ir UPE 270 sijom. Apkrova ant perdangos negali viršinti
8.00 kN/m².Sąramos, surenkamos, monolitinės.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų Gruodo g. 13, Kauno mieste, statybos projektas

G13 – 2016 - PP.AR

Lapas 4 Lapų 5 Laida 0



Stogas. Stogo konstrukcija lengvų medinių konstrukcijų. Gegnės 60x250, žingsnis  600mm.
Danga skarda. Pastato stogas – dvišlaitis. Stogo nuolydžiai – 16o. Stogo konstrukcija suprojektuota
iš II klasės spygliuočių medienos, kurios drėgnumas ne daugiau 20%. Visos medinės konstrukcijos
turi būti antiseptikuotos ir padengtos antipirenais.

Buitinių nuotekų tinklai
Projektuojami buitinių nuotekų tinklai. Buitines nuotekas numatoma išleisti į esamus buitinių

nuotekų  kvartalinius  tinklus.  Pasijungiama  į  esamą  buitinių  nuotekų  šulinį  Nr.35  esantį  Žibintų
gatvėje, sklypo teritorijoje.

Lietaus tinklai
            Lietaus nuotekų tinklai muntuojami iš PVC N klasės 160 mm skersmens beslėgių 
kanalizacijos vamzdžių. Lietaus nuotekas savotekiniais vamzdynais planuojama nuvesti į Gruodo 
gatvėje esamą lietaus kanalizacijos tinklą.

Vandentiekio tinklai
Vandentiekio  įvadai projektuojami iš 32mm polietileninių (PE) PN 10 tipo vamzdžių. Linija

jungiama keturiuose taškuose prie  Gruodo gatvėje esamų vandentiekio  tinklo.  Įvadai  prijungiami
montuojant balną su pežemine linijos atjungimo sklende.

Buitinių nuotekų tinklai
Nuotekų tinklai jungiami prie Gruodo gatvėje esamų nuotekų tinklų šulinyje 231.

Elektrotechnikos sprendiniai
Gyv.  namų  viduje  numatyta  sumontuoti  paskirstymo  spintas  (PS).  Paskirstymo  spintas

prijungti nuo komercinės apskaitų spintos KS-7283.
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UAB „Architektūrinis ritmas“ įm. k. 303064420
Direktorius

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2015 m. gruodžio 07 d. Nr.15-12
Kaunas

S k i r i u   LAURYNĄ VIZBARĄ projekto vadovu, kvalifikacijos at. Nr.: MK004203,
objektui „Vienbučio gyvenamojo namo, Versmės g. 6, Kauno m., statybos projektas“.

Direktorius      Laurynas Vizbaras

2016m. rugsėjo 01 d. Nr.16-09

"Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų Gruodo g. 13, Kauno mieste, statybos projektas".

















A BUTO, 1 AUKŠTO
EKSPLIKACIJA
Nr.:  Patalpa m²

A1-1 Koridorius 9,00

A1-2 Virtuvė - svetainė 29,57

A1-3 San. mazgas 7,10

A1-4 Katilinė 7,10

A buto 1 aukšto plotas 52.77

A buto bendras plotas 104,94
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B BUTO, 1 AUKŠTO
EKSPLIKACIJA
Nr.:  Patalpa m²

B1-1 Koridorius 9,00

B1-2 Virtuvė - svetainė 29,57

B1-3 San. mazgas 7,10

B1-4 Katilinė 7,10

B buto 1 aukšto plotas 52.77

B buto bendras plotas 104,94

TDP

Br.Sk.Br.Nr.

50
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PV L. Vizbaras 2016004203

  UAB "Architektūrinis ritmas"
  Adr.:  Laisvės al. 101a- 8, Kaunas
  Tel.:   8-652-50241,  8-655-51477
  El.p.:  info@archritmas.lt
             www.archritmas.lt

Dviejų dvibučių gyvenamųjų namų Gruodo g. 13, Kauno mieste,
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UAB "Želdinimo sprendimai" G13 - 2016 - TDP -

ARCHITEKTŪRINIS RITMAS

E. StimburysARCH 201600888 Dvibutis gyvenamas namas [A].
1 aukšto dangų planas, M1: 100

SA/SK - 07

A

A

190

190

07

Mūrinės pertvaros iš 120mm blokelių ;

Išorinių sienų apšiltinimas putų polistirenu ( šiloporas ekstra neo) ;

Ventiliacijos angos

Plytelių danga

14.22m²

Medienos danga, arba parketas

39.81m²

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Savaiminis ištraukimas.

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Savaiminis ištraukimas.

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Gartraukis. Savaimin is/privestinis
ištraukimas.

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Savaiminis ištraukimas.

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Gartraukis. Savaiminis/privestinis

ištraukimas.

Surenkamas kaminas su ventiliacija .

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Savaiminis ištraukimas.

Surenkamas kaminas su ventiliacija .

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Laikamčios konstrukcijos iš 250mm ir 180mm blokelių ;

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Visus matmenis tikslinti statybos metu.



Planuojamas dvibutis
gyvenamas namas  B

B BUTO, 2 AUKŠTO
EKSPLIKACIJA
Nr.:  Patalpa m²

B2-1  Koridorius 4,87

B2-2 Miegamasis 16,15

B2-3 San. mazgas 7,10

B2-4 Kambarys 13,97

B2-5 Kambarys 10,08

B buto 2 aukšto plotas 52.17

B buto bendras plotas 104,94
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ARCHITEKTŪRINIS RITMAS
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2 aukšto dangų planas, M1:100

SA/SK - 10

A BUTO, 2 AUKŠTO
EKSPLIKACIJA
Nr.:  Patalpa m²

A2-1  Koridorius 4,87

A2-2 Miegamasis 16,15

A2-3 San. mazgas 7,10

A2-4 Kambarys 13,97

A2-5 Kambarys 10,08

A buto 2 aukšto plotas 52.17

A buto bendras plotas 104,94

A

A

190

190
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 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Savaiminis ištraukimas.

 Vent. kanalas įrengimas palubėje.
Savaiminis ištraukimas.

Ventiliacijos angos

Plytelių danga

7.07m²

Medienos danga, arba parketas

45.17m²

Mūrinės pertvaros iš 120mm blokelių ;

Išorinių sienų apšiltinimas putų polistirenu ( šiloporas ekstra neo) ;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Laikamčios konstrukcijos iš 250mm ir 180mm blokelių ;

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Visus matmenis tikslinti statybos metu.
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PV L. Vizbaras 2016004203
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PASTABOS.

1. Laikančių konstrukcijų gamybai naudoti vientisąją medieną c-24 pagal lst en 338:2004.
2. Medienos drėgnumas konstrukcijų gamybos metu neturi viršyti 16 %.
3. Matomi mediniai elementai turi būti obliuoti.
4. Konstrukcijos eksploatuojamos 3 klasės sąlygoms pagal str 2.05.07:2005
5. Mediniuose elementuose kiaurymes gręžti lygias smeigės diametrui.
6. Mediniai elementai apdorojami antipirenais, antisepikais ir dengiami danga pagal projekto architektūrinės dalies nurodymus.
7. Mediniai elementai į objektą turi būti pristatomi pakuotėje, apsaugotoje nuo sudrėkimo.
8. Statybos metu mediniai elementai turi būti apsaugoti nuo sudrėkimo.
9. Metalinės jungimo detalės gaminamos iš plieno s275 pagal lst en 10025-2 ir str 2.05.08:2005
10. Metalinės jungimo detalės cinkuojamos karštu būdu, dangos storis ne mažiau 80 mkm.
11. Suvirinimo siūlių katetas kf=8mm (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip).
12. Metalinėse detalėse gręžiamos kiaurymės 2 mm didesnės už smeigės diametrą (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip).
13. Po veržlėmis, kai užveržiamas paviršius medinis naudoti poveržles din9021, kai paviršius metalinis din125.
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Mazgas - D

5.590

7.610

7.050-0.100

-0.300

3.140

5.960

5.590 5.740

Parketo grindys ir paklotas, 20 mm
Išlyginamasis betono sluoksnis C25/30, armuotas, 80 mm
Skiriamasis sluoksnis (polietileno plėvelė)
Polistireninis putplastis, 100 mm
Prilydomoji ruloninė hidroizoliacija
Betono pasluoksnis, 80 mm
Stambaus žvyro sutankintas sluoksnis, min. 300 mm
Sutankintas gruntas

Parketo grindys ir paklotas, 20 mm
Išlyginamasis betono sluoksnis C25/30, armuotas, 100 mm
Skiriamasis sluoksnis (polietileno plėvelė)
Polistireninis putplastis, 50 mm
Surenkama g/b perdangos plokštė, 220 mm
Lubų apdaila

2.750

5.960

Dvibutis gyvenamas namas [A].
Pastato pjūvis A-A; M1: 100

SA/SK - 17
17

Mazgas - A

Mazgas - B

Mazgas - C

Mazgas - FMazgas - E

Stogo danga, skarda
Grebėstai, 25 x 100 mm
Išilginiai grebėstai, 50 x 50 mm
Hidroizoliacija
Gegnės 250x60mm, + Termoizoliacija, 250 mm
Garo izoliacija
Termoizoliacija, 50 mm
Vidaus apdaila

Armavimo skiedinys ir armavimo tinklelis, apdaila - tinkas, 10 mm

Šilumos izoliacija - polistireninis putplastis (šiloporas ekstra neo), 200 mm

Šilumos izoliacinės plokštės klijai, 10 mm
Silikatinių blokelių mūras, 2 50 mm

Vidaus apdaila

1
6
°























Informuojame,  kad  vadovaujantis  STR  1.05.06:2010  “Statinio  projektavimas”  VIII
skyrius.  “Visuomenės  informavimas  apie  numatomą  statinių  projektavimą  ir
visuomenės  dalyvavimas  svarstant  statinių  projektinius  pasiūlymus”  nuostatomis,
parengti gyvenamosios paskirties (dviejų dvibučių)  pastatą, Gruodo g. 13, Kauno m.
projekto projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas: Gruodo g. 13, Kauno m., Kadastrinis Nr.   1901/0281:1843 Kauno
m.k.v., unikalus Nr. 4400-2158-4818
Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties, du dvibučiai.
Projektinius  pasiūlymus  parengusi  įmonė  : UAB  „Architektūrinis  ritmas“  (įm.  k.
303064420), Donelaičio g. 33 – 515 kab., Kaunas, tel. 8 655 51477, el. p.: info@archritmas.lt.
Projekto vadovas (PV) Laurynas Vizbaras; atestato Nr. 004203
Statytojas: UAB „Želdinimo sprendimai“ Apuolės g. 56, LT-48306 Kaunas,  įm.k. 302479068,
Tel.: 8 611 15625
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Donelaičio g. 33 – 515 kab., Kaunas,
tel. 8 655 51477, el. p.: info@archritmas.lt. 
Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10 -16 val. Nuo 2016-12-27 iki 2017-01-24. 
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, rengėjo nurodytu el.  pašto
adresu.
Viešas susirinkimas vyks: 2017 m. sausio 26 d. 17 val., Laisvės al 96, Kaune, (Kauno m.
savivaldybės 1a., 108kab.)
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