








Projektinių pasiūlymų sudėtis

Nr. Pavadinimas 

1 Sudėties žiniaraštis 

2 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 

3 Aiškinamasis raštas 

4 Vietovės schema

5 Sklypo planas M 1:500 

6 Pirmo aukšto planas M 1:100 

7 Fasadai M 1:100  (2 lapai)

8. Pastatų išdėstymo schema



Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

Statytojas (Užsakovas) P. Godliauskas

Projekto stadija Projektiniai pasiūlymai

Statinio pavadinimas 
Poilsio namų Jankovicų k., Grendavės s., Trakų r. sav., 
statybos projektas

Statinio adresas

Skl. Kad. Nr. 

Jankovicų k., Grendavės s., Trakų r. sav. 

7934/0002:922 

Statinio kategorija Nesudėtingas, II grupės 

Statybos rūšis Nauja statyba 

Statinio pagrindinė naudojimo 
paskirtis Poilsinė 

Žemės sklypo techniniai paskirties 
rodikliai 

Pagrindinė tikslinė paskirtis: kita;                              
Sklypo naudojimo būdas, pobūdis: rekreacinės teritorijos; 
Žemės sklypo plotas: 25803 m2                                                       

Sklypo techniniai rodikliai:                                         
Žemės sklypo užstatymo tankis: 1%                         
Žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 1%

Projektuojamų pastatų techniniai 
rodikliai

Bendras plotas: 194,70 m2                                                          

Užstatytas plotas: 249 m2                                                                       

Aukštų skaičius: 1

Projektinių pasiūlymų paskirtis
Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio 
architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja; 
Specialiems architektūros reikalavimams nustayti 

Planuojamos statybos arašymas 

Projektiniai pasiūlymai rengiami poilsinių pastatų 
statymui. Projektuojami trys mažo ploto apie 65m2 

pastatai skirti vienos šeimos poilsiui. Pastate 
projektuojamos patalpos: sanitariniai mazgai, katilinės, 
svetainė ir miegamieji. Pastato architektūra turi būti 
deranti prie esamos aplinkos.

Projektinių pasiūlymų sudėtis

Tekstinė dalis: Aiškinamasis raštas;                         
Grafinė dalis:                                                               
Vietos schema ir sklypo planas; Pirmo aukšto planas; 
Pastato fasadai; Pastatų išdėstymo schema;       
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija;



Projektinio pasiūlymo aiškinamasis raštas

1. Įvadas

Rengiamas “Poilsio namų Jankovicų k., Grendavės s., Trakų r. sav., statybos projektas”

Žemės sklypo kad.Nr. 7934/0002:922 

Paskirtis- rekreacinė teritorija

Statytojas: P.Motiejūnas, A.Ivanauskienė, M.Narijauskas

Sklypas- Žemės sklypo nuosavybės forma- nuosavybės teisė, asmeninė nuosavybė. 

Statinio pavadinimas- poilsio namai

Statinio paskirtis: poilsio

Statinio kategorija: nesudėtingi, II grupės

Statybos rūšis: nauja statinio statyba

Statybos vieta-  Jankovicų k., Grendavės s., Trakų r. sav., statybos projektas

2. Projektiniai sprendiniai

2.1 Architekūriniais sprendiniai

2.1.1 Sklypo planas

Projektavimo vieta- saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona. Sklypas šiaurinėje 
pusėje ribojasi su servitutiniu keliu. Pietuose ribojasi su vandens telkiniu yra nustatytas 
pakrantės apsaugos juostos plotis. Sklypo reljefas stipriai kintantis, altitudės svyruoja nuo 
166,00 iki 124,00. Rytinėje ir vakarinėje pusėje ribojasi su kaimyninias sklypais.  

Pastatai projektuojami centrinėje sklypo dalyje, aukštuminėje pusėje. Pastatų išdėstymas 
organiškas ir jautrus apalinkai, laikantis pakrantės apsaugos zonos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Aplinkos minstro 2007-02-14 įsakymu nr. D1-98 patvirtintu paviršinių vandens
telkinių apsuagos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu. 

2.1.2. Planiniai- tūriniai sprendiniai

Projektuojami trys poilsio paskirties dvišlaičiai pastatai. Pastato architektūrinė koncepcija 
pagrįsta darniu santykiu su gamta. Statiniai stačiakmpės formos išdėstyti 12-15 metrų 
atstumu vienas nuo kito. Architektūrinė išraiška nuosaiki- tradicinės ir šiuolaikinės derinys. 
Bendras vieno pastato plotas- 64,90 m2 . Visų pastatų bendras plotas- 194, 70 m2. 



Vadovaujantis STR 1.01.07:2010 “Nesudėtingi statiniai” pastatai pagal techninius 
parametrus priskiriami nesudėtingų statinių II grupei. 

Visi trys pastatai tiek eksterjere tiek išplanavimu yra analogiški. Planinė struktūra 
simetriška ir lakoniška, pritaikyta vienos šeimos poilsiui. 

2.1.3. Apdaila

Išorės sienų apdaila degintos medienos dailylentės. Stogo danga pasirinkta tradicinė 
vietos sodybų- gontai. Naudojama daug stiklo siekiant eksterjere atspindėti esamą aplinką 
ir kuo daugiau “įsileisti” gamtos į interjera. Langų rėmai- pilkos spalvos. Tamsiai pilkos 
beveik juodos spalvos medis yra neutralus ir nekonkuruoja su aplinka. Pastatų apdaila  
atitinka aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento rekomendacijas. 

2.2. Inžineriniai sprendiniai

Laikančios sienos- medinės karkasinės konstrukcijos. Lauko atitvaros apšiltinamos 
akmens vata, įrengiamas ventiliuojamas fasadas. Stogo konstrukcijos projektuojamos iš 
medinių gegnių pagal skaičiuojamas apkrovas. Pamatai ir sienų konstrukcija bus tikslinami
pagal geologinių tyrinėjimų ataskaitą techninio projekto rengimo metu. Projektuojamas 
išorinis lietaus vandens nuvedimas. Stogo šlaitai projektuojami - 35o -45o pagal 
Aukštadvario regioninio parko apsaugos reglamento reikalavimus.

Pastatuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6,0 m. 
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