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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  

  

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis 

I. SKLYPAS 
1. sklypo plotas m2 2002
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 17,05
3. sklypo užstatymo tankumas % 15,36

II. PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (butų,skaičius). vnt. 1
2. Pastato bendrasis plotas. * m2 341,43

3. Pastato naudingas plotas. * m2 255,05

4. Pastato tūris.* m³ 1242

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2

6. Pastato aukštis. * m 9,2

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 1

7.1. 1 kambario vnt. -

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. 1

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41] A

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. 
[5.38]; [5.43]

E

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.

*  Žvaigždute  pažymėti  rodikliai  apskaičiuojami  vadovaujantis  Nekilnojamojo  turto  kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų
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 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Objektas:                  Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
Adresas:   Gerosios Auros g. 21 Kauno m.
Statinio kategorija:  Neypatingas statinys
Statybos rūšis:   Nauja statyba
Užsakovas:    Eimantas Markevičius 
Projektuotojas:   UAB „A3D“, A. Juozapavičiaus pr. 114D, Kaunas
PV:   Marius Šlančius, atestato Nr. A227

1. Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas

Lietuvos Respublikos įstatymai:
LR statybos įstatymas. 2010-10-01, Nr.I -1240
LR aplinkos apsaugos įstatymas. 2010-05-28, Nr.I – 2223
LR Civilinis kodeksas. 2010-07-02, Nr. VIII -1864
LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2010-04-27, Nr.VIII - 787

Statybos techniniai reglamentai:
STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas.
STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai.
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“.
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.09:2005 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas.
    STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.
    STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

    HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

Vienbučio gyvenamojo namo Gerosios Auros g. 21 Vytėnuose Kaune, projektas parengtas 
vadovaujantis sklypo registracijos, normatyviniais statybos ir specialiųjų reikalavimų 
dokumentais, pagal savininko pageidavimus bei projektavimo sutartį, techninę užduotį. 

3. SKLYPAS
     Sklypas 0,2002 ha ploto, yra Vytėnuose, Gerosios Auros gatvėje, kuri priskiriama D2 gatvių
kategorijai. Pagrindinė sklypo tikslinė žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas - gyvenamosios
kategorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. 
Namas sklype projektuojamas 6 m atstumu nuo gatvės sklypo ribos ir ne mažiau 5 m atstumu
nuo artimiausios šiaurės sklypo kraštinės. 
Sklypas  horizontalus,  altitudė  beveik  nekinta.  Planiruojant  nuo  namo  formuojami  nuolydžiai
paviršinio  lietaus vandens nuvedimui  į  gruntą,  išskirstomas pamatų  įrengimo metu  iškastas
juodžemis. Užbaigus statybos darbus, vadovaujantis sklypo (sklypo sutvarkymo) ir vertikalinio
plano sprendiniais, sutvarkoma sklypo aplinka. 
Prieigose projektuojamas trinkelių grindinys, rytinėje, pietryčių pusėje medžio dangos terasa.
Yra atlikti  užstatomosios vietos geologiniai  tyrimai. Sklype vyrauja moliniai  gruntai.  Gruntinis
vanduo aptiktas podirvinio tipo 0,4m gylyje. 
Prie sklypo ribų sklypas aptveriamas. Kraštinėje prie gatvės projektuojama dekoratyvi metalinė
ažūrinė 1,7m aukščio tvora. Kitur numatoma metalinė segmentinė ažūrine, 1,7m aukščio, pilkos
RAL7012 spalvos tvora. 
Įvažiavimas uždaromas vienpusiais stumdomais vartais su elektrine pavara. Prieigų varteliai
varstomi, su rakinama elektrine spyna.

Sklypo techniniai rodikliai
Sklypo 
plotas m²

Sklypo užstatymo
plotas m²

Sklypo 
užstatymo 
tankumas %

Sklypo 
užstatymo 
intensyvumas %

Apželdintas 
plotas m²/%

Automobilių 
stovėjimo vietos 
vnt

2002 307,70 15,36 17,05 1352/68 3

3. PROJEKTINIAI PLANINIAI TŪRINIAI SPRENDINIAI
Vieno buto gyvenamasis  namas projektuojamas dviejų  aukštų,  be rūsio  su  neįrengta

pastoge.  Automobilių  dvi  stovėjimo vietos numatomos garaže,  kitos  kieme šalia  įvažiavimo.
Stogas šlaitinis su  20°-25° nuolydžiais. Pastato aukštis iki aukščiausios stogo konstrukcijos –
9,20 m.  

Namo techniniai rodikliai
Bendrasis
plotas m²

Naudingas
plotas m²

Gyvenamasis
plotas m²

Pagalbinis
plotas m²

Garažų 
plotas m²

Pastato tūris m³ Namo aukštis m

341,43 255,05 165,26 147,20 46,90 1242 9,2

128-2016-AUR-PP-AR-2
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4. PASTATO KONSTRUKCIJOS
   

Pamatai ─ gręžtiniai poliai su monolitinėmis sijomis.
Kolonos ─ monolitinio gelžbetonio ir plieno sijos, kolonos.
Sienos ─  250 mm pločio keramikinių blokelių. 
Perdangos  ─ surenkamų monolitinio g/b plokščių.
Grindys ─ monolitinės ant grunto. 
Stogas ─ medinių konstrukcijų šlaitinis.

5. NAMO APDAILA
Išorės  apdaila:  Statomo  namo  keramikinių  blokelių  mūro  sienos  šiltinamos  ir

apdailinamos  klinkerio  plytomis.  Cokolio  gelžbetonio  rostverkas  šiltinamas,  o  apdailai
paliekamas klojinio  raštas,  kuris  dažomas fasadiniais  dažais.  Stogas dengiamas molio
čerpėmis. 

6. GAISRINĖ SAUGA

Projektuojamas  vienbutis  dviejų  aukštų  gyvenamas  namas  pagal  funkcinę  grupę
priskiriamas P.1.1 gyvenamoji (vieno butų pastatai) statinio grupei. Pastato bendras plotas
341,43 m2,  tūris  1242  m3,  aukščiausio  aukšto  grindų  altitudė  matuojant  nuo  gaisrinių
automobilių pastatymo vietos 3,90 m.  Namas priskiriamas  II atsparumo ugniai laipsniui.

Tarp  namo  ir  gretimų  pastatų  yra  išlaikomi  priešgaisriniai  atstumai.  Artimiausi  II
atsparumo ugniai laipsnio pastatai yra  16m  atstumu. Projektuojamas namas sudaro gaisrinį
skyrių.

Gaisrui gesinti naudojamas esamas vandens hidrantas Gerosios Auros ir Užnerio gatvių 
sankirtoje, nuo pastato nutolęs 90m. 

Privažiavimas gaisrinei technikai prie pat pastato galimas 5,5m pločio žiedine Gerosios
Auros gatve (ne siauresnis kaip 3,5 m), atstumas nuo gatvės iki pastato yra  9m (ne didesnis
kaip 25m).

7. PASTATO ENERGINIS MODELIAVIMAS
       
   Namui  yra parengtas priešprojektinis energinis modeliavimas,  kad  įgyvendinus projektą,
pastatas atitiktu A energinio naudingumo klasę. 

8. INŽINERINIAI TINKLAI
Elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos tinklai esami, numatomi 

prijungti prie miesto kvartalinių tinklų.
     

128-2016-AUR-PP-AR-3

Lapas Lapų
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