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NUMATOMŲ PROJEKTUOTI STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

1. Statinio pavadinimas, adresas. Vieno buto gyvenamojo namo ir ūkio pastato Luobinės g. 7, 

Gaižėnų k., Ringaudų sen.,  Kauno r.sav., statybos projektas.  

2. Statybos vieta. Luobinės g. 7, Gaižėnų k., Ringaudų sen., Kauno r.sav. Sklypas nuosavybės teise 

priklauso Dalei Plaščinskienei. Sklypo reljefas sąlyginai lygus – aukščio altitudės svyravimai neviršija 

1 m., sklypo reljefas nežymiai žemėja pietų kryptimi. 

3. Statinio naudojimo paskirtis.  Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR1.01.03:2017  

„Statinių klasifikavimas“  

6. Gyvenamieji pastatai pagal tipą skirstomi į pogrupius [3.26]: 

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.  

 

4.  Statybos rūšis. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2010 „Statinio statybos 

rūšys“  yra nauja statyba. 

5.  Statytojas (užsakovas). Statytoja -  Dalė Plaščinskienė. 

6. Statinio kategorija. Vadovaujantis statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi priskiriami 

neypatingos kategorijos statiniams. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI: 

 

Pavadinimas Mato 

vnt. 

Plotas Pastabos 

    

1. SKLYPAS    

    

1.1. Sklypo plotas ha 0,5465  

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % ~ 16,00  

1.3. Sklypo užstatymo tankumas % ~ 15,00  

1.4. Sklypo užstatytas plotas m
2
 570,00  

1.5. Apželdintas sklypo plotas m
2
 810,00  

    

    2. GYVENAMAS NAMAS  ,,1“    

    

2.1.Butų skaičius vnt. 1  

2.2.Bendrasis plotas  m
2
 216,34  

2.3.Naudingas plotas: m
2
 176,67  

2.4.Gyvenamas plotas m
2
 122,65  

2.5.Garažo plotas  m
2
 54,02  

2.6. Pagalbinis naudingas plotas m
2
 63,45  

2.7. Aukštų skaičius vnt. 1   

2.8. Pastato atsparumas ugniai  II  

2.9. Energinio naudingumo klasė - A  

2.10.Pastato akustinio komforto sąlygų 

klasė 

 C 

2.11. Pastato užstatytas plotas  m
2
 270,00 

2.12. Parkavimo vietų skaičius vnt. 3 - 4 

   

    3. ŪKIO PASTATAS  ,,2“    

    

3.1. užstatytas plotas m
2
 ~ 300,00  
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                                STAINIO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 

Projekto rengimo pagrindas. Statybos  projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais, projektavimo 

sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Projekto rengimo pagrindas: 

statinio projektavimo užduotis, specialiosios architektūrinės sąlygos.  

Gretimos teritorijos.  Šiaurės vakarinėje pusėje žemės sklypas ribojasi su sprivačiaias žemės sklypais 

(kad. Nr. 5250/0012:455, 5250/0012:454), kurie priklauso I. Girdauskienei. Šiaurės rytinėje pusėje 

sklypas ribojasi su Ringaudų seniūnijos Luobinės gatve. Pietryčių pusėje sklypas ribojasi su privačiu 

žemės sklypu (kad. Nr.5253/0009:416), kuris priklauso V. Baltrušiui. Pietvakarinėje pusėje sklypas 

ribojasi su privačiu žemės sklypu (kad. Nr. 5250/0012:430), kuris priklauso E. ir S. E. Kripams. 

Esamos padėties analizė. Žemės sklypas Luobinės g. 7, Gaižėnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 

(kad. Nr.5250/0012:432), nuosavybės teise priklauso Dalei Plaščinskienei. Žemės sklypo plotas – 

0,5465 ha. Žemės paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. 

Sklypui atlikti kadastriniai matavimai ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.  

Sklypožemės ūkio naudmenų našumo balas – 35.2. Ariama žemė užima 0,5287 ha sklypo ploto. Kelių 

plotas sudaro – 0,0178 ha.  

Žemės sklypui nustatytos ir įregistruotos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

- II – kelių apsaugos zona (0,0627 ha); 

- VI – elektros linijų apsaugos zona (0,0126 ha); 

- XXI – žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir 

įrenginiai (0,5465 ha). 

Sklype numatyti servitutai: 

- 115 – kelio servitutas, teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku 

(viešpataujantis d.) sklypuose Nr. 1,2,4 – 0,0322 ha; 

- 218 – servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(viešpataujantis d.) sklypuose Nr.1,2,4 – 0,0322 ha; 

- 215 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku 

(tarnaujantis d.) sklypuose Nr. 1,2 -  0,0178 ha; 

- 222 – servitutas, teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis d.) sklypams Nr.1,2 – 0,0178 ha. 

Žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kad. Nr. 5250/0012:432) 2016 metais parengtas Kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektas ir patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio minsiterijos 

Kauno skyriaus vedėjo 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr.7KPĮ-131-(14.7.125). 

Statomo pastato architektūra (aukštingumas, fasadų sprendiniai, tūris), planavimo sprendiniai. 
Projektuojamas pastatas (gyvenamasis namas) skirtas gyventi vienai šeimai. Gyvenamasis namas yra 

vieno tūrio, dvišlaičiu stogu. Pastato tūryje numatytas garažas, katilinė, virtuvė, gyvenamieji 

kambariai, sanmazgai.  

Fasadų apdaila – tinkas, dažytas fasadiniais dažais, apdailos plytų mūras. Stogas – dengtas skarda ar 

bituminėmis čerpėmis. 

Pastato architektūra atitinka esminius statinio architektūros reikalavimus nurodytus statybos įstatyme 

– yra korektiška gamtinei ir urbanistinei aplinkai bei draugiška ir harmoninga supančiai aplinkai. 

Fasadų sprendimas neagresyvus, apdailai naudojamos regionui būdingos ilgaamžės apdailos 

medžiagos. Išlaikomas architektūrinis vientisumas ir sprendinių kompleksiškumas. 

Sklype taip pat projektuojamas ūkio pastatas (išorės gabaritai ~ 30,0 x 10,0 m), skirtas ūkio 

inventoriui laikyti, ūkyje užaugintoms daržovėms rūšiuoti, saugoti, sandėliuoti. 

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimanto (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir 

rodikliai, norminių lygių užtikrinimo sprendiniai. Pastate žmonėms bus užtikrinamos atitinkančios 

higienos normas sąlygos:  užtikrinamas geriamo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų 
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šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai 

nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Norminiai reikalavimai statinių higienos, 

sveikatos ir aplinkos apsaugai aspektu bus tenkinami. 

Norminis natūralus apšvietimas bus užtikrinamas per langus. 

Grindų danga parinkta tokia, kad jai sudrėkus, ji nebūtų slidi. Vandens ir dirvožemio teršimo 

kenksmingomis medžiagomis nebus. 

Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams. Projektas atitinka keliamiems esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (netaikoma) reikalavimams, trečiųjų asmenų 

interesų apsaugos reikalavimams. 

 

SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

Įvažiavimas. Įvažiavimas į sklypą iš Luobinės gatvės. Įvažiavimas – trinkelių, asfaltbetonio danga. 

Parkavimas. Automobilių parkavimas numatytas sklypo teritorijoje. Aikštelių danga – trinkelės, 

asfaltbetonis. 

Sklypo aptvėrimas. Sklypo aptvėrimas neprojektuojamas. 

Sklypo apšvietimas. Sklypo teritorija bus apšviesta, atskiras apšvietimas bus įrengtas prie pastato 

įėjimo. 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų, gaisrų gesinimo vandeniu ar putomis 

sistemų pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, lietaus vandens ir drenažo 

inžinerinių tinklų (sklype ir(ar) už sklypo ribų), vandenvietės, vandens ruošimo statinių, 

nuotekų valyklų, projektiniai sprendiniai. 

Vandens, nuotekų šalinimo tinklai bus projektuojami atskira dalimi. Bus rengiamas vandentiekio 

ir nuotėkų šalinimo TDP. 

 

 ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS 

 

Pastato šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, užteršto oro valymo sistemų pastatuose 

projektiniai sprendiniai.  

 Numatoma įrengti rekuperacinę sistemą. Numatyta 12,36 kv.m  patalpa katilinei ir rekuperacinei 

įrangai montuoti. Patalpų aukščiai padidinti iki 270 cm rekuperacijos vamzdynams išvedžioti 

(skaičiuojant nuo grindų iki lubų). 

Pastatas bus šildomi kietu kuru, dujomis, elektra.   

 

GAISRINĖ SAUGA (GS) 

 

Gaisrinė dalis paruošta vadovaujantis šiais teisė aktais: 

1. STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga", 

2. ,,Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės‘. 2005 m. vasario 18 d. įsak. Nr.64.  

3.  2010m. gruodžio 7d. įsak. Nr.1-338 ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 

4.  Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės ( 2011 m. Vasario 22d, Įsakymo Nr.1-64). 

5. ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų it statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (žin. , 

2010, Nr.2-107) bei kitais teisės aktais, nurodytais 2 p. 
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6. Techniniame projekte priimti sprendimai sąlygoja ribojamą gaisro kilimą, o kilus gaisrui tam 

tikrą laiko tarpą laikančios konstrukcijos išlaikys jas veikiančias apkrovas, ribojamas gaisro 

plitimas į gretimus statinius bei patalpas, pastatuose esantys žmonės galės saugiai išeiti iš jo ir 

kt. 

 Gyv. namas priskiriamas P.1.1 grupei ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 3 priedo 

1 lentelė – Gyvenamoji (vieno buto pastatai). 

 Name gali gyventi 4-5-ių asmenų šeima.  

 Gaisrinė technika į sklypą gali patekti iš Luobinės gatvės (nuo gatvės iki namo apie 20,10 m) 

privažiuoti prie pastatų. 

Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų. Viename sklype esantis gyvenamasis namas stovi atskirai. 

Atstumai nuo gretimuose sklypuose esančių pastatų yra išlaikyti. 

 Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas. 

 Skaičiuojamas vieno gyvenamo namo  maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas, kadangi kito 

namo išorės ir vidaus parametrai yra analogiški: 

Pastato gaisrinio skyriaus plotas skaičiuojamas formule: 

 Fg=Fs∙G∙cos(90KH) 

čia: 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, 

1400m²,  

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios 

paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – 

nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio 

aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), 

m; 

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m -  10 m. 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas (bendruoju atveju priimamas lygus 1). 

     Fg=Fs∙G∙cos(90KH) =1400 ∙ 1 ∙ cos (90∙0,35)  

Pastatų projektinis plotas neviršija gauto gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto, todėl 

atskyrimas į gaisrinius skyrius nereikalingas. 

Sklype susidarančių sprogimui pavojingų įrengimų ir zonų nėra. 

II atsparumo ugniai pastatui gaisro apkrovos kategorija nenustatoma. 

 Projektuojamo gyvenamojo namo atsparumo ugniai laipsnis yra II. 

 Statinių elementų atsparumo ugniai laipsniai (2 lentelė) 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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(1) 

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) 

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) 

Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti 

nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 
o
C maksimali 

leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) 

Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 

 konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 

klasės statybos produktai. 
(5) 

Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms,laiptus laikančioms dalims,  kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, 

atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims degumo klasės : 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

statybos produktų degumo klasės 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  B–s1, d0
(2) 

RN RN 

grindys RN RN RN 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo 

patalpos 
sienos ir lubos B–s1, d0 B–s1, d0 B–s1, d0

(1)
 

grindys DFL–s1 DFL–s1 DFL–s1 

    

     

 Gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos pirtys (saunos), automobilių saugyklos, 

katilinės, sandėliavimo bei kitos patalpos, nepriskirtinos gyvenamosioms patalpoms (pvz., pagalbinės, 

techninės ir kt. patalpos), kai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/kv. m, nuo kitų patalpų turi būti 

atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo 

ugniai perdangomis. Durys – EW30-C5. 

 Degimo produktai iš šildymo įrenginio turi būti šalinami per vertikalų dūmtraukį. 

Dūmtraukiai gali būti pasvirę nuo vertikalios krypties ne didesniu kaip 45° kampu, o viršutinės dalies 

nuokrypis horizontalia kryptimi – ne didesnis kaip 1 m. 

 Kietojo kuro šildymo įrenginiams turi būti naudojami statybos produktai ne žemesnės kaip 

A2–s1, d0 degumo klasės. 

Pastatuose, kuriuose yra šildymo įrenginiai, draudžiama: 

            - įrengti vėdinimo sistemą su priverstiniu oro šalinimu, jeigu nenumatytas oro pritekėjimas; 

           - kreipti dūmus į vėdinimo kanalus, dūmų kanaluose įrengti vėdinamąsias groteles, prie jų 

jungti vėdinimo kanalus. 

Dūmtraukius, įrengiamus pastato išorinėse lauko atitvarinėse konstrukcijose, draudžiama 

šiltinti statybos produktais, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2–s1, d0.  

 Draudžiama šildymo įrenginių degimo produktus šalinti per kanalus arba dūmtraukius, prie 

kurių prijungti dujiniai arba skystojo kuro šildymo įrenginiai.  

 Prie vieno dūmtraukio galima prijungti ne daugiau kaip du tame pačiame statinio aukšte 

esančius šildymo įrenginius. Dūmtraukis įrengiamas laikantis vieno iš šių reikalavimų:  
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            - bendro dūmtraukio viduje, apatinėje dalyje turi būti įrengta iš tokių pat statybos produktų 

kaip dūmtraukis ne žemesnė kaip 1 m aukščio pertvara, atskirianti jungiamųjų dūmtakių zonas. 

Skiriamosios pertvaros aukštis skaičiuojamas nuo atskirų šildymo įrenginių prijungimo į dūmtraukį 

vietos;    

           - ten, kur du šildymo įrenginiai su dūmtraukiu sujungiami iš skirtingų pusių, jų jungiamųjų 

dūmtakių aukščių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 600 mm, o šildymo įrenginiai jungiamuosiuose 

dūmtakiuose turi turėti atskiras sklendes. Šiuo atveju abu šildymo įrenginiai turi priklausyti vienam 

naudotojui. 

Dūmtraukio skerspjūvis parenkamas vadovaujantis  lentele, taip pat pagal šildymo įrenginio 

gamintojo techninius reikalavimus, atsižvelgiant į kuro rūšį, sudaromą slėgį ir šildymo įrenginio 

galingumą, arba gali būti apskaičiuojamas vadovaujantis LST EN 13384-1 [8.8], LST EN 13384-3 

[8.9] serijos standartais. Dūmtraukio skerspjūvis neturi būti  mažesnis už šildymo įrenginio degimo 

produktams šalinti skirto jungiamojo vamzdžio skerspjūvį. Jeigu keletas šildymo įrenginių prijungti į 

tą patį dūmtraukį, jo skerspjūvis neturi būti mažesnis už susumuotą šildymo įrenginiams reikalingą 

skerspjūvių plotą.  
 

Dūmtraukio skerspjūvio nustatymas 

 

Šildymo įrenginio tipas Minimalus dūmtraukio skerspjūvis 

Iki 20 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo 

metu uždaroma pakura 

125 mm
(1)

 

0,012 kv. m
(2)

 

Iki 30 kW galingumo šildymo įrenginys su degimo 

metu uždaroma pakura 

150 mm
(1)

 

0,018 kv. m
(2)

 

Nuo 30 iki 50 kW galingumo šildymo įrenginys su 

degimo metu uždaroma pakura 

175 mm
(1)

 

0,024 kv. m
(2)

 

Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, ne 

didesne kaip 0,15 kub. m pakura 

200 mm
(1)

 

0,031 kv. m
(2)

 

Šildymo įrenginys su degimo metu neuždaroma, 

didesne kaip 0,15 kub. m tūrio pakura arba šildymo 

įrenginys, kurio galingumas didesnis kaip 50 kW 

skerspjūvis parenkamas iš 1 paveiksle 

pažymėto ploto 

(1) Apvalaus dūmtraukio skersmuo. 

(2) Stačiakampio dūmtraukio minimalus skerspjūvio plotas. 

  

 Jeigu šildymo įrenginių degimo produktams šalinti skirtuose jungiamuosiuose vamzdžiuose 

nėra sklendžių (krosniakaiščių), dūmtraukiuose būtina įrengti ranka valdomas sklendes su ne mažesne 

kaip 15 mm skersmens kiauryme arba jų plotas turi būti 5 proc. mažesnis už dūmtraukio kanalo plotą.  

 Dūmtraukio aukštis nuo šildymo įrenginio pakuros apačios iki dūmtraukio viršaus turi būti ne 

mažesnis kaip 3 m.  

 Dūmų traukai mažinti gali būti naudojami traukos reguliatoriai, kurie įrengiami pagal 

gamintojo techninius reikalavimus. Dūmų traukai padidinti leidžiama naudoti tam skirtus mechaninius 

ventiliatorius, montuojamus dūmtraukių viršuje. Jeigu mechaninis ventiliatorius įrengiamas 

dūmtraukio apatinėje dalyje, dūmtraukis turi atitikti ne žemesnę kaip P1 slėgio klasę.  

 Dūmtraukio viršus, skaičiuojamas pagal aukščiausią stogą arba to paties ar priblokuoto 

statinio stogą, esantį mažesniu kaip 3 m atstumu nuo dūmtraukio,  turi būti: 

- ne žemiau kaip 1 m virš plokščio stogo; 

- ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir kraigo arba 

parapeto mažesnis kaip 1,5 m; 
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- ne žemiau kaip stogo kraigas arba parapetas, jeigu atstumas tarp dūmtraukio ir stogo kraigo arba 

parapeto yra nuo 1,5 iki 3 m; 

- ne žemiau kaip linija, einanti nuo horizontalios ašies 10° kampu žemyn nuo kraigo, kai dūmtraukis 

nuo kraigo yra nutolęs daugiau nei per 3 m; 

- ne žemiau kaip 1 m virš varstomo lango, jeigu atstumas horizontalioje projekcijoje nuo dūmtraukio 

iki lango yra 3 m arba mažesnis; 

  

 Dūmtraukiai, atitinkantys darniųjų standartų reikalavimus, turi būti: 

- parenkami atsižvelgiant į šildymo įrenginio gamintojo deklaruojamą degimo produktų temperatūrą, 

bet ne žemesnės kaip T400 temperatūros klasės; 

- ne žemesnio kaip N1 slėgio klasės, kai degimo produktai šalinami natūralia trauka, ir atitinkamai P1 

(iki 200 Pa) arba H1 (iki 5000 Pa), kai degimo produktai šalinami priverstinai; 

- W arba D atsparumo kondensato poveikiui, atsižvelgiant į dūmtraukio veikimo sąlygas; 

- atsparumo korozijai klasės. Dūmtraukių atsparumas korozijai gali būti 2 klasės (deginant natūralią 

malkinę medieną, kurios drėgnumas ne didesnis kaip 20 proc.) arba Vm klasės, kai atsparumas 

korozijai deklaruojamas pagal LST EN 1856 serijos standartus. V2 atsparumo korozijai klasės 

metalinių dūmtraukių vidinė sienelė turi būti ne plonesnė kaip 0,5 mm. Vm atsparumo korozijai klasės 

metalinių dūmtraukių vidinės sienelės medžiagos tipas turi būti ne žemesnis kaip L20, o storis – ne 

mažesnis kaip 0,5 mm; 

- G atsparumo suodžių gaisrui klasės. 

 Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti 

pilnavidurių plytų. Mūrui turi būti naudojami karščiui atsparūs skiediniai. Dūmtraukio  sienelės storis 

– ne mažesnis kaip 120 mm. 

 Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti įdėklus (pamušalus), 

apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir rūgščių kondensatų poveikio. Metalinių įdėklų segmentai turi 

būti sujungiami nerūdijančio plieno kniedėmis ar specialiais užraktais.  

 Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizoliuotus. 

 Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000 mm jungiamuosius 

dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo ir apžiūros angas. Pravalos durelės turi būti sandarios, 

iš karščiui atsparių, ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų. 

 Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnį kaip 90° kampą . 

Jungiamieji dūmtakio vamzdžiai turi būti:  

- pilnavidurių molio plytų – ne plonesnės kaip 120 mm; 

- karščiui atsparaus betono – ne plonesnės kaip 60 mm;  

- keraminės arba ketaus – ne plonesnės kaip 4 mm; 

- daugiasluoksnio lanksčiojo metalo – pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne 

plonesnės kaip 0,1 mm storio. 

 

 Jungiamojo dūmtakio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio 

jungiamas, angos skerspjūvis. 

 Nuo neizoliuoto keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dūmtakio sienelių turi 

būti išlaikomi ne mažesni kaip 500 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė 

mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų. Nuo keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio 

jungiamojo dūmtakio išorinių paviršių, izoliuotų ne mažesnio kaip 50 mm storio, ne žemesnės kaip 

A1 degumo klasės statybos produktais, turinčiais maksimalią eksploatavimo temperatūrą, ne žemesnę 

kaip 600 °C, turi būti išlaikomi ne mažesni kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijų, kurių 

degumo klasė mažesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų. 

 Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių. 
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 Ant dūmtraukių leidžiama įtaisyti lengvai nuimamus, apsaugančius nuo kritulių stogelius. 

Atstumas nuo dūmtraukio viršaus iki stogelio turi būti ne mažesnis kaip dūmų kanalo skersmuo arba 

ilgiausioji jo kraštinė. Šiuo atveju stogo danga privalo būti Broof (t1) degumo klasės. 

 Jei statinio stogo danga yra Froof (t1) degumo klasės, dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių 

gaudiklius. Tam naudojami iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų 

pagaminti tinkleliai, kurių akutės ne didesnės kaip 15 × 15 mm. 

Dūmtraukiams, atitinkantiems darniųjų standartų reikalavimus , privaloma išlaikyti gamintojo 

nurodytus atstumus iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų ir kitų degių 

medžiagų. 

 Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo 

klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip DFL degumo klasės 

grindų dangas), turi būti ne mažesnis kaip: 

- 250 mm;  

- 150 mm – iki žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą 

konstrukcijos storį apsaugotų A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių 

šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m•K. 

 

 Atstumas tarp šildymo įrenginio (išskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijų, kurių degumo 

klasė žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitų degių medžiagų, turi būti ne mažesnis, nei nurodyta gamintojo 

reikalavimuose, arba: 

- 250 mm – nuo šildymo įrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos šildymui;  

- 500 mm – nuo kitokio šildymo įrenginio; 

- 500 mm ir 1000 mm – nuo šildymo įrenginio ir neapsaugotų žemesnės kaip A2–s1, d0 

degumo klasės lubų.  

Nurodytus atstumus galima sumažinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kurių degumo klasė 

žemesnė kaip A2–s1, d0, ir kitos degios medžiagos apsaugomos ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo 

klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m•K, 

o storis ne mažesnis kaip 12 mm. Minėta apsauga turi būti papildomai 150 mm didesnė už šildymo 

įrenginio išorinius matmenis  

   Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios bet kokio degumo statinio konstrukcijos ir kitų 

degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 1250 mm . 

 

 Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindys po šildymo įrenginio pakuros durelėmis ne 

mažesniame kaip 700 × 500 mm plote turi būti uždengtos ne mažesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės 

statybos produktais . Grindų priešais šildymo įrenginio pakurą apsaugos ilgis į abi puses turi būti po 

150 mm didesnis už pakuros angos plotį. 

 Atstumas nuo grindų iki pakuros durelių, pelenų rinktuvų ar dujų kaitos kanalo dugno turi būti 

ne mažesnis kaip 210 mm, jeigu perdanga arba grindys yra žemesnės kaip A2FL degumo klasės. 

Leidžiama pakuros dureles, pelenų rinktuvą ar dujų kaitos kanalo dugną įrengti grindų lygyje, kai 

perdanga arba grindys yra ne žemesnės kaip A2FL degumo klasės. 

 Žemesnės kaip A2FL degumo klasės grindis po šildymo įrenginiu, kurio kojelės žemesnės 

kaip 100 mm, reikia apsaugoti ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos 

produktais, kurių šiluminis laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m•K, o storis ne mažesnis kaip 12 mm. 

Minėta apsauga turi būti 150 mm didesnė už šildymo įrenginio išorinius matmenis. 

 

 Katilinės grindų degumo klasė A2FL–s1, sienos ir lubos B– s1, d0. 

 Namo šildymo sistemų priešgaisriniai reikalavimai užtikrinami priklausomai nuo to, kokie 

šilumos gamybos įrenginiai bus naudojami name,  vadovaujantis atitinkamais STR. 

 Gyv. namo gaisrinių skyrių skaičius – 1, BROOF  (t1) klasės stogą įrengti nebūtina. 
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 Visose  patalpose montuojami autonominiai dūmų detektoriai (išskyrus vonias, w C). 

Autonominiai dūmų detektoriai turi būti įrengiami pagal galiojančias normas ir taisykles. Dūmų 

detektoriai turi būti tikrinami vieną kartą per savaitę. Detektorių maitinimo elementus būtina keisti 

kasmet. 
 Visi gaminiai turi turėti Lietuvos standarto atitikties sertifikatą. 

 Gaisrui, sprogimui pavojingų patalpų vėdinimas : tokios patalpos neprojektuojamos. 

 
 Iš gyv.namo kiekvieno buto numatomi 2 evakuaciniai išėjimai:  pagrindinis įėjimas, iš 

svetainės. Avariniai išėjimai per varstomus langus. Maksimalus evakuacijos kelio ilgis – 9,30 

m, Plotis – 1,50m. 

 Visi mediniai ir metaliniai (konstrukciniai) pastato elementai dažomi priešgaisriniais-

antiseptiniais dažais. Dažymo technologija - pagal dažų naudojimo instrukciją. Degumo klasė B–

s3, d2. Medinių elementų   galai   besiliečiantys  su   betoniniais,   mūro   paviršiais,   turi   būti   

aptepti   silikoninėmis mastikomis. 

 Projektuojant  ir  įrengiant  pastatų  šildymo,  vėdinimo  ir  oro  kondicionavimo  sistemas, 

būtina vadovautis  STR  2.09.02:1998;  įrengiant  uždarojo  ir  atvirojo  degimo  kietojo  kuro  

krosnis  –  ST 8860237.02:1998  [3.32].  Dujų  sistemos  gyvenamuosiuose  namuose  įrengiamos  

vadovaujantis  STR 

2.08.01:2004 
 Ant pastatų stogų turi būti įrengiamas žaibolaidis. Jis įrengiamas su dviem jungiamaisiais 

laidininkais, nuvestais į skirtingas pastato puses. 

 

 Gyv. name turi būti 2 gesintuvai (4kg(l)), skirti gesinti A ir B klasės gaisrus bei 

tinkantis elektros prietaisų  gesinimui.   Sudėtyje  neturi  būti  toksinių  medžiagų. Gesintuvai turi 

būti pastatyti matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje, turėti LR galiojančius ir teisės aktus 

atitinkančius kokybės, patikimumo ir priežiūrios dokumentus. 

 

 Ant stogo užlipimui įrengiamos pristatomos kopėčios. 

 Gaisrinė signalizacija pastate turi būti įrengiama pagal Gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemos projektavimo ir įrengimo taisykles. 

 

APLINKOS APSAUGA 

 

Projektuojamas pastatas - gyvenamas namas, ūkio pastatas – poveikio aplinkai neturės. 

Nevertingus krūmus ir krūmokšnius iškirsti. statybinį įvažiavimą į sklypą įrengti tikro įvažiavimo į 

sklypą vietoje. Statybos aikštelė turi būti aptveriama laikina tvora. Statybinės ir transporto mašinos, 

bei mechanizmai turi būti techniškai tvrakingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos 

statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, idant pastarieji nepatekų į gruntą. 

Betono ir skiedinio priėmimui ir gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

 Statybinių atliekų tvarkymas statybvietėje.  

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir 

pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojaoms kitos atliekos – antrinės 

žaliavos, pavojingos atliekos. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau 

kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybinių atliekų vežimas, naudojimas ir šalinimas. 
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Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant 

kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į 

aplinką. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatytų reikalavimų. 

Asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymas. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, 

nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat 

laikantis šių reikalavimų: 

- Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo 

kitų statybinių atliekų; 

- Birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidarusios asbesto turinčios 

statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą 

(dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto 

turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimus; 

- Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau  

kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 

pabaigos; 

- Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto 

turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Gruntas įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijoje reljefui formuoti ir 

pirmojo aukšto grindims ant grunto įrengti, atliekamo grunto nėra. 

Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia 

dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į 

sąvartyną. 

 Statybinių atliekų kiekiai vykdant statybą – apie 1 t, išvežama pagal sutartį į sąvartyną.  

 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai  

Visi darbai turi būti atlikti pagal: Lietuvos Respublikos įstatymus, statybos techninius reglamentus 

(STR), statybos taisykles, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles, Valstybės institucijų  

nuorodas kaip turi būti įgyvendinami STR, statyboje taikomus Lietuvos standartus, Lietuvos perimtus 

Europos ir tarptautinius standartus, Valstybės nustatyta tvarka parengtus techninius liudijimus, 

projektavimo ir statybos įmonių, mokslo institucijų metodinius nurodymus, rekomendacijas ir kitus 

teisės aktus, o taip pat pagal projekto nurodymus.  

Fiziniai, juridiniai asmenys atliekantys statybos darbus  ir neturintys privalomų dokumentų šiems 

darbams atlikti ar neturintys teisės aktais nustatytų paskyrimo dokumentų, įstatymo tvarka 

patraukiami baudžiamajai atsakomybei. Papildomi nurodymai statybos darbų vykdytojui 

(specifikacijoms ir brėžiniams): valstybinių statybos priežiūros institucijų, konsultantų, specialistų, 

techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovų nurodymai; specialiųjų darbų vykdytojų 

nurodymai; gamintojų ir medžiagų tiekėjų nurodymai.  

Statytojo raštiškai arba konkurso tvarka pagal sutartį paskirtas rangovas gali pradėti statybą, kai pats 

paskyrė statybos vadovą, gavo iš statytojo statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektą, statybos 

darbų žurnalą ir pagal aktą priėmė statybos aikštelę.  

Statybos sklypas perduodamas rangovui tokioje būklėje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo dieną. 

Statinio projektinės dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas statybą leidžiančiam dokumentą 
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gauti ir statybos darbų žurnalas, turi būti laikomi statybos bare arba aikštelėje ir naudojami statybos 

montavimo darbų vykdymo bei atliktų darbų kokybės vertinimo metu.  

 

Kvalifikacijos reikalavimai statybos rangovui ir subrangovui, bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovams 

ir specialistams  

Darbus gali vykdyti tik atestuotos statybos firmos, rangovai ir subrangovai, atestuoti bendrųjų ir 

specialiųjų darbų vadovai, kvalifikuoti ir apmokyti specialistai (darbuotojai).  

Statybos darbų techninę priežiūrą ir statinio projekto įgyvendinimo priežiūrą, vykdo atestuoti statytojo 

pagal sutartį paskirti atitinkamos priežiūros vadovai. Statybos įmonės vadovas, statytojas ar  

darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, savarankiškai organizuoja darbuotojų  

mokymą ir jų saugos ir sveikatos srities žinių tikrinimą, juos priimant į darbą ir kitais atvejais, 

vadovaujantis norminio dokumento „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

bendrieji nuostatai“ ir kitų norminių dokumentų susijusiu su darbuotojų sauga ir sveikata 

reikalavimais. Savo ruoštu darbdavys, individualios įmonės savininkas, ūkininkas, kitas fizinis asmuo 

įgyvendinantis darbo teisias ir pareigas ar jam atstovaujantis asmuo taip pat mokomi kaip reikalauja 

„Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas“ bei kiti normatyviniai aktai, siekiant, kad įmonėje būtu 

užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata visais su darbu susijusiais aspektai. 

Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė: 

1) darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo, kuris savo veikimu ar neveikimu 

pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir tuo neužtikrino saugių ir sveikatai 

nekenksmingų darbo sąlygų, atsako įstatymo nustatyta tvarka;  

2) darbdavys neatsako už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimą arba atsakomybė 

už tai gali būti sumažinta, jeigu ištyrus nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą nustatoma, kad 

tai įvyko susiklosčius neįprastoms ar nenumatytoms aplinkybėms, kurių darbdaviui atstovaujantis 

asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo negalėjo kontroliuoti, arba dėl atsitikimų, kurių padarinių nebuvo 

galima išvengti, nors ir buvo naudojamos visos reikiamos priemonės;  

3) darbdavio atstovaujančio asmens atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

neužtikrinimą gali būti sumažinama įvertinus priemones, kurių darbdaviui atstovaujantis asmuo ėmėsi 

Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka;  

4) darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ar įmonės 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, kuriuos privalėjo vykdyti ir su jais buvo 

supažindintas (instruktuotas ir ar apmokytas, kaip laikytis jų reikalavimų), taikoma įstatymų nustatyta 

atsakomybė. 

Statytojo atsakomybė: 

1) statytojas yra atsakingas už tai, kad būtu laikomasi „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 

nurodytų reikalavimų;  

2) statytojas gali samdyti kitus asmenis ar įmones atlikti tam tikrus darbus, tenkančius statytojo 

atsakomybei;  

3) statytojas įsipareigoja leisti kitiems vykdyti koordinavimo funkcijas, jei jis pats neturi reikalingos 

kvalifikacijos arba kompetentingo asmens, galinčio atlikti šią užduotį, tačiau statytojas yra atsakingas, 

kad darbo užduotys būtu atliktos gerai; 

4) bendros saugos priemonės, tenkančios atskiriems rangovams, turi būti surašytos saugos ir sveikatos 

plane.  

 

Statinio statybos vadovas privalo: 

1) organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam reglamento 

suteiktą kompetenciją (tiesiogiai arba per jam pavaldžius darbuotojus); 
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2) operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir vadovaujantis įstatymais, vyriausybės 

nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus; 

3) priimti iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo) nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu (bei prie jo 

pridedamais dokumentais); 

4) kartu su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovu) (dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams) rengti paraiškas dėl 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiu (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto 

rengimo) energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, laikiniems statiniams (pastatams, 

keliams, įvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan.)  už statybvietės ribų įrengti bei gauti 

tas sąlygas; 

5) įforminti normatyvinių statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 

dokumentus, juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui(užsakovui) ir jei šie dokumentai prarandami, 

juos atkurti savo lėšomis; 

6) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybvietėje bei statomame statinyje taip pat gretimos aplinkos bei gamtos nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygų;  

7) patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos 

 techninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, 

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų 

techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atitinkamų statinio 

projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros 

sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus; 

8) patikrinti pristatyto į statybvietę produkto kokybę, kiekį, pavadinimą ir jei produktas atitinka 

reikalavimus, pasirašyti jį lydinčius dokumentus; 

9) baigiantis darbo pamainai priimti darbus iš darbininkų ir esant neatitikčiai, nekokybiškai atlikti 

darbai ištaisomi, o darbininkai nepradeda kito darbo arba jo netęsia, kol neištaiso neatitikties; 

10) pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir 

valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus, statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo vietoje 

esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą 

žemės darbų vykdymo aprašą schemą;  

11) iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 

savininkus (naudotojus valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios 

pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti 

kelių (gatvių) apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas; 

12) žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 

paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų apsaugos zonų ribas ir imtis 

priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 

13) nepradėti žemės darbų miesto aikštėse, gatvėse bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir 

nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės, dirbant gatvių 

ruožuose pagrindinės aptvėrimo priemonės yra: tvorelės, barjerai, nukreipiamosios gairės, 

nukreipiamieji kūgiai, virvelės su vėliavėlėmis, „STOP“ juosta, signaliniai žibintai;  

14) prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių 

apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti 

elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), 
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valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į 

statybos darbų žurnalą); 

15) esami veikiantis vidaus ir lauko inžineriniai tinklai statybos metu neturi būti pažeisti;    

16) prieš darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas arba 

įgaliotų savivaldybės tarnautojų raštiški pritarimai gauti daugiau nei prieš 1 metus; 

17) privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgną ir šlapią gruntą, neleist kasti šlapio smėlio, 

lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos šlaitų. 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

Rangovas privalo užtikrinti trečiųjų asmenų interesų apsaugą t. y. statybos veikla neuždaryti 

pravažiavimų, servitutų, nekelti triukšmo poilsio valandomis, apsaugoti nuo statybos darbų keliamo 

pavojaus ir pašalinti kitus neigiamus poveikius, o kai tai neišvengiama derinti išanksto bei paruošti 

laikinus apvažiavimus bei kitas priemones padedančias spręsti trečiųjų asmenų neigimas problemas 

susijusias su statybomis. 

Bendrosios aplinkos apsaugos priemonės: 

1) už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos 

pagal buvusią pirminę padėtį;  

2) savavališkai kirsti medžius draudžiama, norint pagal projektą kirst medžius prieš tai privaloma 

suderinti su reikiamomis instancijomis; 

3) visi statybose naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi t.y. iš jų negali nutekėti tepalai ir degalai, 

tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas;   

4) draudžiama naudoti statyboje kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai;  

5) jokie techninės priežiūros metu susidarantys skysčiai negali patekti į nuotakynus;  

6) pasiruošimo statyboms metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti kelių 

ar statinių, apie kamienus  dedamos 2,0-2,5 m aukščio lentos ir sukalamas lentų karkasas;  

7) atliekant žemės kasybos darbus, būtina kiek galima mažinti nuimamo derlingojo sluoksnio plotą ir 

sukauptą dirvožemį saugoti būsimiems aplinkos tvarkymo darbams; 

8) jei rengiant darbuotojams buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos 

tinklų, statybvietėje įrengiami nusodinimo šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos nuotekų 

tvarkytojo, su kuriuo iš anksto sudaroma sutartis. 

9) statytojas privalo garantuoti, kad nebūtu užterštas gruntinis vanduo ir į gruntą nepatektų betono ar 

skiedinio likučiai, rišamosios medžiagos ir kita tarša; 

10) vengti atviros ugnies kaitinant bitumą ar vandenį;  11) naudoti mažiau toksiškų medžiagų; 

12) valyti ir laistyti privažiavimo kelius; 

13) transporto variklių kenksmingų išmetamųjų dujų kiekis negali viršyti leidžiamų normų; 

15) nedirbančios mašinos, statybos procese, turi būti su išjungtais varikliais; 

 

 

 

Projekto vadovė                                                                                    Solveiga Deimantė Grušauskienė 
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