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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 1499
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 21
3. sklypo užstatymo tankumas % 17  

II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

Dvibutis gyvenamasis namas (7.2)

2. Pastato bendras plotas.* m2 303.73
3. Pastato naudingas plotas. * m2 303.73
4. Pastato tūris.* m3 1700
5. Aukštų skaičius.* vnt. 2
6. Pastato aukštis. * m 7,5
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 2
7.1. 1 kambario vnt. -
7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. 2
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41] A
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43] C
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai: (garažai automobiliams) m² 50,58

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

 inžinerinių tinklų ilgis*
Vandentiekis (dn 32)
Nuotekos (dn 110)
Nuotekos (dn 160)

m
-
-
-

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm -
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -

V. KITI STATINIAI -
 Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis,  kurias

tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas__________Indrė Kabišiūtė KV2-12 ____________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

__________________________Raimundas Burda____________________________
(statytojas. Vardas pavardė, parašas)
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________________________________________________________________________________________
BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Bendroji dalis [BD] ir Architektūros dalis [A]
1. BENDROJI DALIS

1. 1. BENDRIEJI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: Dvibutis gyvenamasis namas (7.2). J.K. Chodkevičiaus g. 58, Vilnius, 
 Statybos projektas. 
Statytojas (užsakovas): Raimondas Burda
Statybos geografinė vieta:  Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.K. Chodkevičiaus 58,  sklypo kad. Nr.
0101/0100:2040
Projektuotojas: UAB „Vertės inovacija“
Projekto rengimo pagrindas:

➢ Projektavimo techninė užduotis
➢ Projektavimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai

Projektavimo etapas (stadija): Priešprojektiniai pasiūlymai
Statybos rūšis: Nauja statyba
Statinio paskirtis:

➢ Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (namai) – 7.2
Statinio kategorija: Neypatingi statiniai

Projektas parengtas taip,  kad pastato,  jo sklypo nuolydžių formavimo lietaus vandeniui nuvesti,
priėjimų ir privažiavimų sprendiniai nepablogina trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės
ir nesudaro prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių
techninę būklę. 

Labiausiai išsikišusios pastato konstrukcijos (stogas) neperžengia galimos užstatymo zonos  ribų (3
m nuo sklypo ribos). Namo perimetru įrengiama 0,5 m pločio nuogrinda.
Sklypas jungiamas į J.K. Chodkevičiaus gatvę tipine nuovaža. Nuovaža numatyta žvyro dangos iki
kol  gatvėje  bus  pakloti  visi  inžineriniai  tinklai.  Sklypas  neturi  ryškaus  reljefo  ir  nėra  apaugęs
medžiais  ar  krūmais,  todėl  statant  gyvenamąjį  namą  maksimaliai  išsaugomas  esamas  sklypo
kraštovaizdis.  Sklypą numatoma aptverti tvora, kurios konstrukcija neišeina už sklypo ribų. Tvora
iki 1,8 m aukščio, ažūrinė išlaikant skirtingose pusėse reglamentuojamą akytumą, be cokolio, kad
paviršinis vanduo galėtų nekliudomai nutekėti reljefo paviršiumi.
Sklypas  pajungiamas  prie  gatvės  vandentiekio,  bei  gatvės  nuotekų  tinklo.  Inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų valdytojų išduotos prisijungimo sąlygos prisegamos prie projekto bylos.
Į  sklypo  ribas  patenka  tinklų  apsaugos  zonos.  Sklype  yra  vandentiekio,lietaus  ir  fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos ir ryšių linijų apsaugos zonos.
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1.2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;`
LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;
STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“;
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“;
STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“;
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;
STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“;
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“;
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;
STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės durys“;
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 LR žemės ūkio ministro patvirtintos Nekilnojamojo turto

kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės;
2010 m. gruodžio 7 d. Įsakymu Nr. 1-338 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtinti gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
2011 m. vasario 22 d. Įsakymu 1-64  priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintos Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės;
2013 m. spalio 28 d. Įsakymu Nr. 1-264 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintos Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį  kurą,
gaisrinės saugos taisyklės;
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1.3. STATINIO SAUGUMO IR KOKYBĖS REIKALAVIMŲ ĮVYKDYMAS PROJEKTE

Konstrukcijų mechaninis atsparumas ir stabilumas
Projektuojant gyvenamojo namo konstrukcijas turi būti laikomasi nuostatos, kad statinio statybos ir
naudojimo metu veikiančios apkrovos nesukeltų:

• Viso statinio ar jo dalies sugriuvimo;

• Neleistinų deformacijų;

• Žalos statinio dalims ar įrangai dėl didelių laikančiųjų konstrukcijų deformacijų;

• Žalos dėl nepalankiai susiformavusių veiksnių (atsitiktinių apkrovų, medžiagų fizikinių ir
mechaninių rodiklių, padarytų klaidų ir pan.)

Konstrukcijos  turi  būti  projektuojamos  vadovaujantis  inžinerinių  tyrinėjimų  ataskaitomis  bei
projektavimą  ir  statybą  reglamentuojančiais  normatyviniais  dokumentais,  atliekant  pakankamai
tikslius inžinerinius skaičiavimus, pagrįstus ribinių būvių koncepcija.
Gaisrinė sauga
Priimant  projektinius  sprendinius  laikytasi  nuostatos,  kad  gyvenamajame  name  būtų  ribojamas
gaisro kilimas, o kilus gaisrui:

• Statinio laikančiosios  konstrukcijos  tam tikrą  laiko tarpą  galėtų išlaikyti  jas  veikusias  ir
papildomai susidariusias apkrovas. Pagrindinės statinio laikančiosios konstrukcijos – sienos
(mūras)  –  visiškai  nedegios,  o  laikančiosios  stogo  medinės  konstrukcijos  –  giluminiu
impregnavimu  apdirbtos  antiseptiniais  antipireniniais  dažais.  Išorinių  sienų  apdailai
naudojamas tinkas, klinkerio plytelės.

• Būtų  ribojamas  ugnies  bei  dūmų  atsiradimas  ir  plitimas  statinyje.  Apdailai  naudojamos
nedegios ir degimo nepalaikančios medžiagos. Įrengiamas pastato apsauga nuo žaibo.

• Būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus pastatus – išlaikomi priešgaisriniai atstumai iki
gretimų statinių;

• Pastate  esantys  žmonės  galėtų  saugiai  išeiti  iš  jo  ar  būtų  galima  juos  gelbėti  kitomis
priemonėmis. Visuose kambariuose projektuojami langai;

• Pradėtų  veikti  gaisrinės  saugos  bei  gaisro  aptikimo,  žmonių  išėjimo  ir  gaisro  gesinimo
sistemos.

• Ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti:
o Ugniagesių  atvykimo  laikas  iki  projektuojamų  pastatų  yra  14  min.  Pastatų  nuo

artimiausios Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos esančios Ateities gatvėje yra
nutolęs 6,7 km;

o Projektuojamas pastatas gali būti apvažiuojamas transporto;

o Pastato vidaus gesinimas gali būti atliekamas iš išorės per išdaužtus langus;

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga
Priimant  projektinius  sprendinius  laikytasi  nuostatos,  kad  projektuojami  statiniai  nesudarytų
grėsmės aplinkai, jame ir šalia jo esančių žmonių higienai ir sveikatai dėl:

 Pavojingų dalelių, mikroorganizmų ar dujų buvimo ore;

 Pavojingo spinduliavimo į aplinką;

 Padidinto vibracijos lygio;

 Drėgmės ar vandens statinio konstrukcijose ir ant jų paviršių;

 Patalpų mikroklimato;

 Išorinių ir vidinių paviršių bei inžinerinės įrangos padengimui panaudotų medžiagų;

 Nepakankamo, nekokybiško natūralaus ar dirbtinio darbo ir poilsio vietų apšvietumo;

 Nepakankamo ar netinkamos kokybės vandens tiekimo;
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Projektiniais sprendiniais siekiama statinio naudotojams sudaryti sveikos vidaus aplinkos sąlygas
(palanki  šiluminė  aplinka,  normalus  apšvietimas  ir  drėgnumas,  gera  oro  kokybė,  minimalus
triukšmas).
Saugi eksploatacija
Priimant  projektinius  sprendinius  laikytasi  nuostatos,  kad  normaliomis  statinių  eksploatacijos
sąlygomis būtų maksimaliai apribota smurtinio laipsniškumo ir staigaus sužalojimo rizika, kad:

 Būtų  minimali  nelaimingų  atsitikimų  (paslydimas,  kritimas,  susidūrimas,  nudegimas,
susižeidimas at užmušimas elektros srove ar įvykus sprogimui) tikimybė įeinant į pastatus,
išeinant iš jų, juos aptarnaujant ir naudojant;

 Būtų ribojama smurto ir vandalizmo galimybė;

 Būtų atsižvelgta į specifinius žmonių su negalia poreikius;

 Iš  stovinčių  transporto  priemonių  būtų  galima  nešti  iš/į  statinį  ligonius  neštuvuose,
įrenginius, baldus ir kitą inventorių.

Apsauga nuo triukšmo
Priimant projektinius sprendinius,  laikytasi  nuostatos,  kad statiniuose ir  šalia jo esančių žmonių
girdimas  triukšmo  lygis  nekeltų  grėsmės  jų  sveikatai  ir  leistų  jiems  dirbti,  ilsėtis  ir  miegoti
normaliomis sąlygomis.
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
Priimant projektinius sprendinius laikytasi nuostatos, kad statinių atitvarinės konstrukcijos, šildymo
vėdinimo,  karšto  vandens  ruošimo  ir  kita  įranga,  atsižvelgiant  į  vietovės  klimatines  sąlygas,
sunaudotų kuo mažiau energijos.
Apkrovos ir poveikiai
Projektuojant statinių konstrukcijas apkrovos ir poveikiai turi būti numatomi vadovaujantis STR
2.01.01 (1):1991 „Esminiai pastato reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“, taip pat
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.

2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
2.1. SKLYPO CHARAKTERISTIKA

Sklypas,  kuriame planuojama statyti  gyvenamąjį  namą yra į  šiaurę nuo Vilniaus miesto centro,
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., J.K. Chodkevičiaus 58. Sklypas yra naujai fomuojamame kvartale,
kurį  riboja  Šventeliškių  ir  J.K.  Chodkevičiaus  gatvės.  Kvartalas  yra  šiuo  metu  beveik  visiškai
neužstatytas.  Artimiausioje  kaimynystėje  vyrauja  vieno  ir  dviejų  aukštų  gyvenamieji  namai  su
šlaitiniais arba plokščiais stogais. Sklypo plotas – 14,99 arų. Sklypo reljefas yra aukštėjantis pietų
kryptimi. Aukščiausios sklypo vietos altitudė yra 184,24, žemiausios – 182,92.
Sklypo pietinė kraštinė ribojasi su J.K. Chodkevičiaus gatve. Trys likusios sklypo kraštinės ribojasi
su trim kaimyniniais sklypais, viename iš jų jau stovi pastatas. Pačiame sklype šiuo metu pastatų
nėra.
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1 pav. Sklypo veta Vilniaus miesto atžvilgiu (pažymėta geltonu apskritimu)

2.2. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Gyvenamojo  namo  išdėstymas  sklype  neprieštarauja  teritorijų  planavimo  dokumentuose  ir
specialiuosiuose  architektūros  reikalavimuose  nustatytiems  statinio  architektūros  ir  sklypo
tvarkymo  reikalavimams  bei  apribojimams,  nepažeidžia  gretimų  sklypų  savininkų  ar  naudotojų
pagrįstų interesų. Labiausiai išsikišusios namo konstrukcijos neperžengia galimo sklypo užstatymo
ribos (3 m nuo sklypo ribos zona). Projektuojamas pastatas savo masteliu ir medžiagiškumu artimi
aplinkiniams  pastatams.  Prieš  pradedant  statybos  darbus,  statybos  aikštelės  vietoje  turi  būti
nuimamas juodžemis ir sandėliuojamas sklypo kampe. Po statybos juodžemis paskleidžiamas po
sklypą. Sklypas apsodinamas veja, dekoratyviniais krūmais ir gėlėmis.
Namas projektuojamas sklypo rytinėje dalyje. Įvažiavimas ir įėjimas į sklypą yra iš vakarų pusės.
Įvažiavimas į sklypą ir pagrindinis takas vedantis nuo gatvės į namą projektuojami iš žvyro dangos
iki kol  gatvėje bus pakloti  visi  inžineriniai  tinklai.  Aplink namą įrengiama 50 cm pločio žvyro
nuogrinda.  Šiukšlių  konteineriams  vieta  numatyta  sklypo  ribose.  Sklype  numatyta  vieta  vaikų
žaidimų aikštelei ir kitoms poilsio bei ūkinėms aikštelėms. Sklypas aptveriama tvora. Tvora statoma
neperžengiant  sklypo  ribos.  Tvora  statoma  išlaikant  reglamentuojamą  ažūriškumą  ir  aukštį.
Dekoratyviniai  krūmai,  medžiai,  gėlynai  ir  kiti  apželdinimo  sprendiniai  projektuojami  atskiru
apželdinimo projekto metu.

2 pav. Sklypo padėtis gyvenvietėje (Sklypas pažymėtas geltunu apskritimu Tikslius sklypo sprendinius žr. brėžiniuose)  
3 pav. Sklypo planas (tikslius sklypo sprendinius žr. brėžiniuose)
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Patekimui į sklypą projektuojama nuovaža. Nuovaža įrengiama pagal tipinius sprendinius. Pagal R
36-01 „Automobilių kelių sankryžos“  12 pav , projektuojama nuovaža pritaikant 3 posūkių formą.
Projektuojamai nuovažai priskirtinas 5v tipas – nuovažos į sodybas gyvenvietėse, todėl nuovažos
spindulys numatytas 2 m. Nuovaža projektuojama su 0,4 m skersmens betonine vandens pralaida. 

3. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
3.1. STRUKTŪRA

Projektuojamas namas yra dviejų aukštų. Projektuojamo namo bendras plotas – 301,44 kv.m. Name
sudarytos sąlygos poilsiui, miegui, higienai, valgio gaminimui bei kitai veiklai susietai su žmonių
bei namo poreikiais.
Įėjimas į gyvenamąjį namą yra vakarinėje sklypo pusėje. Įeinant į namą pro pagrindinį įėjimą yra
patenkama į  tambūrą,  iš  kurio  yra  durys  į  holą  ir  gyvenamasias  patalpas.  Iš  holo  patenkama į
svetainę,  virtuvę,  WC ir  laiptinę į  antrą  aukštą.  Abu namai turi  po jiems  priklausantį  vienvietį
garažą, kuriuose yra sandėliukai ir katilinės. Laiptais patenkama į antrą aukštą, kuriame yra trys
miegamieji  kambariai,  du  sanitariniai  mazgai  ir  drabužinė.  Vienas  iš  miegamųjų  turi  atskirą
drabužinę ir vonios kambarį. Namui numatomos terasos rytinė ir vakarinėje pusėse. 

4pav. Gyvenamojo namo aukšto planas (tikslius plano sprendinius žr. brėžiniuose)

3.2. APDAILA

Vidaus mūrinės laikančios ir pertvarinės sienos yra tinkuojamos ir glaistomos. Vidaus sienų apdaila
yra dažytas paviršius, tapetai, plytelės. Grindų apdaila – parketlentės, plytelės. Vidaus sprendiniai
yra detalizuojami atskiro interjero projekto rengimo metu.
Gyvenamojo namo fasadų kompozicija sukurta taip, kad darniai įsilietų į esamos architektūrinės
urbanistinės ir  gamtinės aplinkos kontekstą.  Fasadų apdaila sprendžiama naudojant dekoratyvinį
tinką arba  klinkerio plyteles.   Fasadų tinko spalva RAL 9010. Cokolinio tinko arba cokolinių
plytelių spalva – RAL  7012. Langų rėmų ir durų spalva turi derėti prie lietaus nuleidimo ir kitų
skardinių fasadų elementų spalvos RAL 7012. Medinių arba kitokių dailylenčių karnizo pakalimo
spalva taip pat turi būti artima RAL 7012.  Visas fasado spalvas ir gaminius reikia tikslinti vietoje,
padarius  kelis  dažymo  bandinius.  Stogai  dengiami  3 laipsnių  nuolydžio  stogui  dengti  tinkama
medžiaga, pavyzdžiui, bituminėmis čerpelėmis. Stogo dangai rekomenduojama naudoti analogišką
Shinglas, Clasic serijos, Trio Super tipo dangai medžiagą. Terasos dengiamos terasinėmis lentomis.
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4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Šiame projekto etape nėra rengiama konstrukcijų dalis. Konstrukcijų projektas rengiamas atskiro
projekto  metu.  Konstrukcijų  projektą  turi  parengti  kvalifikuoti  projektuotojai.  Namo pamatai  ir
laikančiosios  konstrukcijos turi  būti  apskaičiuotos  įvertinant  grunto bei  gruntinio vandens slėgį,
konstrukcijų nuosavą svorį, laikinas apkrovas, apkrovas į denginį ir kitas statinio dalis, sniego ir
ledo  apkrovas,  vėjo  apkrovas,  statybos  metu  atsirandančias  apkrovas.  Namo  pamatai  turi  būti
suprojektuoti atsižvelgiant į sklypo geologinių tyrimų išvadas ir geologų rekomendacijas.
Pagrindinės laikančios konstrukcijos: gręžtiniai poliniai pamatai apjungti rostverku, mūrinės sienos,
medinės gegnės arba santvaros atremtos ant laikančiųjų mūro sienų.

4.1. ATITVARINIŲ KONSTRUKCIJŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

Išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas U turi būti mažesnis už norminį šilumos perdavimo
koeficientą UN=0,20*k gyvenamiesiems namams.

IŠORĖS SIENŲ ĮRENGIMAS GYV. NAME St-s, m λ R

1 Kalkių ir smėlio tinkas 0,02 0,8 0,03

2 Sienos konstrukcija 0,20 1,0 0,2

3 250 mm šilumos izoliacija 0,25 0,037 6,76

4 Plonasluoksnis armuotas tinkas 0,01 0,8 0,01

5 Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi (m2K/W) horizontali 0,13

6 Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse(m2K/W) visomis kryptimis 0,04

7 Šiluminė varža R (m2K/W) 7,17

8 Šilumos perdavimo koeficientas U (W/m2K) 0,14

Stogo  šilumos  perdavimo  koeficientas  U  turi  būti  mažesnis  už  norminį  šilumos  perdavimo
koeficientą UN =0,16*k gyvenamiesiems namams.

STOGO ĮRENGIMAS GYV. NAME St-s, m λ R

1 Plonas sluoksnis (hidroizoliacija) - - 0,04

2 300 mm storio šilumos izoliacija 0,3 0,036 8,33

3 Plonas sluoksnis (garų izoliacija) - - 0,04

5 Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi (m2K/W) aukštyn 0,10

6 Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse(m2K/W) visomis kryptimis 0,04

7 Šiluminė varža R (m2K/W) 8,55

8 Šilumos perdavimo koeficientas U (W/m2K) 0,12

Grindų  ant  grunto  šilumos  perdavimo  koeficientas  U  turi  būti  mažesnis  už  norminį  šilumos
perdavimo koeficientą UN =0,25*k gyvenamiesiems namams.

GRINDŲ ĮRENGIMAS GYV. NAME St-s, m λ R

1 Grindų iš armuoto betono konstrukcija 0,07 2,3 0,03

2 150 mm storio šilumos izoliacija 0,15 0,037 4,05

3 Grindų danga 0,02 0,17 0,12

4 Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi (m2K/W) aukštyn 0,17

5 Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse(m2K/W) visomis kryptimis 0,04

6 Šiluminė varža R (m2K/W) 4,41
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7 Šilumos perdavimo koeficientas U (W/m2K) 0,23

NUU 
   Sąlyga tenkinama   visoms skaičiuotosioms atitvaroms

5. INŽINERINIAI SPRENDINIAI

5.1. VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

Lauko vandentekio ir nuotekų šalinimo projektas bus rengiamas atskiru projektu. 

5.2. ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS

Name  esančioje  ūkinėje  patalpoje  bus  įrengiamas šilumos  siurblys  oras-vanduo.  Name  bus
įrengiamas  grindinis  arba  radiatorinis  šildymas.  Kolektoriai  montuojami  į  sieną  įleidžiamose
spintelėse. Šildymo projektas bus rengiamas atskiru projektu.

Gyvenamojo namo patalpose numatomas mechaninis vėdinimas (rekuperatorius).  Rekuperatoriaus
elektrinių  ventiliatorių  sunaudojamas  elektros  energijos  kiekis  1m3 oro  debitui  (Wh/m3)  ≤0,75
Wh/m3. Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ≥0,65. Šildymo ir vėdinimo projektas rengiamas
atskiru projektu.

5.3. ELEKTROS TIEKIMAS

Elektrotechnikos projektas bus rengiamas atskiru projektu. 
PASTABA:
Inžineriniai tinklai turi būti suprojektuoti ir pajungti iki namo pridavimo.

6. PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Užsakovo pageidavimu, dvibučio gyvenamojo namo projekte numatomos architektūrinės priemonės
pastato  A energinio naudingumo klasei pasiekti. 

Projekto  rengimo  eigoje  turi  būti  atlikti  namo  projekto  energinio  naudingumo  skaičiavimai,
įvertinant architektūros, inžinerinių sistemų projektinius sprendinius.

Nustatant  pastato  energinio  naudingumo  klasę,  skaičiuojamos  suminės  energijos  sąnaudos,
reikalingos pastato šildymui, vėdinimui, vėsinimui, apšvietimui, karštam buitiniam vandeniui ruošti,
vertinama energijos dalis iš atsinaujinančių šaltinių bei bandomas pastato sandarumas. 

Rekomenduojame  atestuoto  pastato  energinio  naudingumo  specialisto  priežiūrą  ir  konsultacijas
vykdyti periodiškai viso namo statybų proceso metu.
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Sutartiniai žymėjimai

Šilumos izoliacija 250 mm
Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)

Trapas

Kanalizacijos stovas

Pertvara 120 mm

Mūro siena 250 mm

Kaminas

Lietvamzdis

L3 Langų ir durų žymėjimas

S3 Sienos detalė

Grindų detalė

Stogo projekcija

G3

PASTABOS:
1. Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
2. Konstrukciniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
3. Langų ir lauko durų matmenis žiurėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.
4. Katilinė atskirta ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai sienomis, perdangomis ir durimis EW 30 C0.
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I Namo I aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas, kv. m

1'-1 Svetainė/Valgomasis 40.63 m²

1'-2 Virtuvė 10.98 m²

1'-3 Tambūras 4.79 m²

1'-4 WC 4.11 m²

1'-5 Garažas 25.65 m²

1'-6 Katilinė 8.21 m²

1-1 Svetainė/Valgomasis 40.63 m²

1-2 Virtuvė 10.98 m²

1-3 Tambūras 4.79 m²

1-4 WC 4.11 m²

1-5 Garažas 25.65 m²

1-6 Katilinė 8.21 m²

188.74 m²

Lapas Lapų

Laida
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Įmonės kodas: 302742416 
Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius
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Dvibutis gyvenamasis namas(7.2),  J.K.
Chodkevičiaus g. 58, Vilniaus m.,

Statybos projektas.

PP

2016

2016

2016

Indrė Kabišiūtė

Raimundas Burda

Indrė Kabišiūtė

VIA-16-61-PP-A-1.01

0



2

2

4

4

3

3

D D

E E

A A

2

3.02

2

3.02

550 3650 2850 5050 5250 2850 3650 550

5
5
0

1
2
7
5

1
0
0
0

3
9
0
0

1
2
1
0

5
9
0

2
5
7
5

7
2
5

5
5
0

F F

5

51

1

6

6

G G

B B

1

3.01

1

3.01

5
5
0

1
0
0
0
0

5
5
0

1
2
7
5

550 3650 2850 5050 5250 2850 3650 550

550 23300 550

5
5
0

1
2
7
5

1
0
0
0

3
9
0
0

1
2
1
0

5
9
0

2
0
2
5

1
2
7
5

5
5
0

1
2
7
5

1
0
5
5
0

5
5
0

550 23300 550

7

7

3

3.02

3

3.02

H H

3190 120 3190

1'-8

1'-7

1'-11

1'-10 1'-9

3190
120 3190

1'-13

1-9 1-10

1-8 1-7

1-13

1-11

1-12

7600 9200 7600

24400

2030

2
0
3
8

3
7
0
5

1'-12

3
7
0
5

35902790

1
9
0
0

1
2
0

1
6
8
5

1
9
0
0

1
2
0

1
6
8
5

3640 120 2740

2030

2
0
3
8

3
7
0
5

C C

Sutartiniai žymėjimai

Šilumos izoliacija 250 mm
Autonominis dūmų signalizatorius (lubose)

Trapas

Kanalizacijos stovas

Pertvara 120 mm

Mūro siena 250 mm

Kaminas

Lietvamzdis

L3 Langų ir durų žymėjimas

S3 Sienos detalė

Grindų detalė

Stogo projekcija

G3

PASTABOS:
1. Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
2. Konstrukciniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
3. Langų ir lauko durų matmenis žiurėti brėžinyje Langų ir lauko durų specifikacija.
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II aukšto planas

I Namo II aukšto patalpų eksplikacija

Nr Pavadinimas
Plotas, kv.

m

1'-7 Holas 4.40 m²

1'-8 Vonia 4.14 m²

1'-9 Kambarys 12.81 m²

1'-10 Kambarys 12.81 m²

1'-11 Miegamasis 13.30 m²

1'-12 Vonia 4.70 m²

1'-13 Drabužinė 5.30 m²

1-7 Holas 4.35 m²

1-8 Vonia 4.24 m²

1-9 Kambarys 12.43 m²

1-10 Kambarys 12.47 m²

1-11 Drabužinė 5.21 m²

1-12 Vonia 4.62 m²

1-13 Miegamasis 13.49 m²

114.26 m²
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Sutartiniai žymėjimai

Kaminas

25°

Kanalizacijos alsuoklis

Laikančios sienos mūras

Stogo linija

Vėdinimo kaminėlis

Stogo vėdinimo kaminėlis
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PASTABOS:

1. Brėžinį žiūrėti kartu su planų, pjūvių, fasadų brėžiniais;
2. Įrengiant vadovautis STR 2.05.02:2008 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai".
3. Konstrukciniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
4. Stogą laikančių konstrukcijų degumas ne mažesnės kaip B-s3,d2 degumo klasės.
5. Pateiktus medžiagų kiekius tikslinti darbo projektu metu bei pagal gaminių parametrus.

 1 : 100

Stogo planas

Lapas Lapų

Laida

UAB „VERTĖS INOVACIJA“ projektavimo studija GetHouse.Lt
Įmonės kodas: 302742416 
Adresas: Algirdo g. 75, Vilnius
tel.: +370 69 224224,  el.p.: info@gethouse.lt,  www.gethouse.lt

1

Statytojas:

1

KV2-12

Žymuo:

Brėžinys:

Objektas:

PV,PDV

ArchKV2-12

 1 : 100

Stogo planas

Dvibutis gyvenamasis namas(7.2),  J.K.
Chodkevičiaus g. 58, Vilniaus m.,

Statybos projektas.

PP

2016

2016

2016

Indrė Kabišiūtė

Raimundas Burda

Indrė Kabišiūtė

VIA-16-61-PP-A-1.03

0



24 35 16

365028505050525028503650

7

3
0
0
0

3
0
0

2
8
0
5

7
5
0
5

3
1
4
6

+7.20 +7.20

+5.80

+3.40

+7.70

+6.05

+6.50
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L3 Langų ir durų žymėjimas

S3 Sienos detalė

Grindų detalėG3

St3 Stogo detalė

Balto tinko fasadas - RAL 9010

Pilko tinko fasadas - RAL 7016

Medžio apdaila arba klijuojamos klikerio plytelės

PASTABOS:
1. Konstrukciniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
2. Absoliutinė altitudė ±0,00 = Alt. , žiūrėti sklypo plano brėžiniuose.
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Sutartiniai žymėjimai

L3 Langų ir durų žymėjimas

S3 Sienos detalė

Grindų detalėG3

St3 Stogo detalė

Balto tinko fasadas - RAL 9010

Pilko tinko fasadas - RAL 7016

Medžio apdaila arba klijuojamos klikerio plytelės
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PASTABOS:
1. Konstrukciniai elementai, jų skerspjūviai ir mazgai tikslinami atskiro konstrukcijų projekto metu;
2. Absoliutinė altitudė ±0,00 = Alt. , žiūrėti sklypo plano brėžiniuose.
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Balto tinko fasadas - RAL 9010

Pilko tinko fasadas - RAL 7016

Medžio apdaila arba klijuojamos klikerio plytelės

Langų ir durų žymėjimasL3
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PASTABOS:
1. Brėžinyje pavaizduotos sąlyginės fasadų spalvos, gali neatitikti tikrų gaminių spalvų;
2. Fasado apdailos medžiagų bei gaminių atspalviai tikslinami statybos metu.
3. Fasado apdailai naudoti Lietuvos Respublikoje sertifikuotas apdailos medžiagas.

Sutartiniai žymėjimai

Medžio apdaila arba klijuojamos klikerio plytelės
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Tamsi prilydomo bitumo stogo danga
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PASTABOS:
1. Brėžinyje pavaizduotos sąlyginės fasadų spalvos, gali neatitikti tikrų gaminių spalvų;
2. Fasado apdailos medžiagų bei gaminių atspalviai tikslinami statybos metu.
3. Fasado apdailai naudoti Lietuvos Respublikoje sertifikuotas apdailos medžiagas.
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