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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

1 lentelė. Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis
Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas Lapo nr.

(nuo-iki)
TEKSTINĖ DALIS

1 Projekto dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 2
2 Privalomųjų dokumentų parengti projektui sąrašas 3-4
3 Bendrieji statinio rodikliai 5
4 Bendras aiškinamasis raštas 6-14
5 Techninė specifikacija 14-15

PRIEDAI
6 Projektavimo darbų užduotis 16-17
7 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 18-19
8 Žemės sklypo planas 20-21
9 Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas Nr. 30-63 22

10 Sklypo Kriaučiūnų k., (Kad. Nr. 0101/0167:1562), Pilaitės sen. Detalusis
planas 23

11 Inžinerinis topografinis planas M 1:500 24-25
12 Įgaliojimas projektuotojui 26
13 Sutuoktinio įgaliojimas Viktorui Valkūnui 27-28
14 Sklypo Kriaučiūnų k. (kad. Nr. 0101/0167:1973), Pilaitės sen., detalusis planas 29

GRAFINĖ DALIS
15 Dangų, nužymėjimo planas M 1:500 30
16 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 31
17 Vertikalinis planas M 1:500 32
18 Pusrūsio planas M 1:100 33
19 Pirmo aukšto planas M 1:100 34
20 Rytinis, vakarinis, šiaurinis fasadai M 1:100 35
21 Pietinis fasadas M 1:100, Durų, langų, vartų žiniaraštis 36
22 Stogo planas M 1:100 37
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PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS

PROJEKTAS SĄRAŠAS

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas:

Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais
pagal „Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų ir
normatyvinių dokumentų rodyklę".
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas.

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai:
1. LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; Žin., 2013, Nr. 76-3841);
2. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170, Žin., 2012, Nr. 69-3525);
3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” (Žin., 2002, Nr. 119-5372);
4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas”;
5. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”;
6. STR 1. 04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”;
7. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”;

8. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”;
9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”;
10. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė” (Žin., 2002, Nr.109-4837;

2003, Nr. 10-374);
11. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Žin., 2005, Nr. 66-

2383);
12. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT 5-00” (Žin., 2001, Nr. 3-74);
13. SDTB 13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai” (Žin. 2007, Nr.

123-5055).

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai:
1. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

(Žin.,2005, Nr.115-4195);
2. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424;

2002, Nr. 96-4233);
3. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” (Žin.,

2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776);
4. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga” (Žin., 2000, Nr. 8-216;

2002, Nr. 96-4232);
5. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo” (Žin., 2008, Nr. 35-

1256);
6. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas” (Žin., 2008, Nr. 35-1255);
7. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” (Žin, 2010, Nr. 60-2976);
8. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai” (TAR 2014-11-17, Nr. 16982);
9. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”(Žin. 2009,

Nr. 138-6095);
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10. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” (Žin., 2003, Nr.79-
3614);

11. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”;
12. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” (TAR, 2014-12-

23, 2014-20578);
13. HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas” (Žin., 2004, Nr.105-

3911);
14. HN 118:2011 ,,Apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimai” (Žin.2011, Nr. 16-

773);
15. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”;
16. STR 2.09.02:2005 „Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas” (Žin. 2005, Nr. 75-2729,

atitaisymas 2005, Nr. 111);
17. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR 2014-01-06, Nr. 45);
18. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (TAR 2014-08-21, Nr. 11129);
19. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin. 2012, Nr.

78-4085);
20. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin. 2011,

Nr. 48-2343);
21. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin. 2010, Nr. 99-5167, atitaisymas 2010, Nr. 100,

atitaisymas 2010, Nr. 101).

Įforminimo normatyviniai dokumentai:
1. LST 1516:1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai”
2. R 16-00 „Statinio projekto sudėtis”
3. SR 14 - 2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje”
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

2 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas Mato
vnt. Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m2 881

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 30,15

3. Sklypo užstatymo tankumas % 28,26

4. Sklypo užstatymo plotas m2 249

5. Apželdintas sklypo plotas m2 448

II. PASTATAI

1. Gyvenamasis pastatas

1.1 Pastato paskirties rodikliai: Gyvenamosios paskirties
(vieno buto) pastatas (7.1)

1.2. Pastato bendras plotas m² 265,58

1.3. Pastato naudingas plotas m² 213,65

1.4. Pastato tūris m³ 1295

1.5. Aukštų skaičius vnt. 1 + pusrūsis

1.6. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus m 8,23

1.7. Butų skaičius vnt. 1

1.8. Energinio naudingumo klasė A

1.9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė C

1.10. Kiti specifiniai pastato rodikliai:

1.10.1. Šilumos perdavimo koeficientai:

1.10.1.1. Sienos W/m2K 0,12

1.10.1.2. Stogas W/m2K 0,1

1.10.1.3. Durys W/m2K 1,0

1.10.1.4. Langai W/m2K 1,0

1.10.1.5 Grindys W/m2K 0,14

1.10.2. Pastato atsparumo ugniai klasė II

Statinio projekto vadovas ______________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Viktoras Valkūnas ___________________________________________________________
(parašas, data)
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BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendri duomenys

Statybos vieta – Vilniaus m., Toplaukio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0167:3047).
Statybos rūšis – nauja statyba.
Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas
(namas) (6.1) – skirta gyventi vienai šeimai;
Statinio kategorija – neypatingas statinys.
Projektavimo pagrindas:

 Užsakovo patvirtinta projektavimo darbų užduotis;
Užsakovas – privatus asmuo Viktoras Valkūnas.
Projektuotojas – UAB „Projektavimo strategija“.
Projekto vadovas – Paulius Ladyga (005510).

2. Trumpas projektinių sprendimų apibūdinimas

2.1. Statybos sklypo tvarkymas

Sklypo bendras plotas – 881 m2.
Sklypas yra neužstatytas.
Sklypo centrinėje dalyje projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas. Namo užstatymo

plotas 249 m2.
Įvažiavimas į sklypą iš šiaurinės pusės. Takelių ir įvažiavimo danga – betoninės trinkelės

(trinkelių danga sudaro 20,89% sklypo ploto). Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” 30 lentele, gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatui,
kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 reikalingos 2 automobilių stovėjimo vietos ir
papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui.
Trys automobilių stovėjimo vietos numatytos sklypo aikštelėje. Suprojektuotas garažas
gyvenamajame name, garaže telpa 2 automobiliai. Pietvakarinėje pastato pusėje suprojektuota
terasa. Terasos plotas 25 m2.

Neužstatyta teritorija apželdinama natūraliu žemės paklotu, veja (besijungianti veja sudaro
50,85% sklypo ploto).

Projektuojant siekta nepabloginti gretimų sklypų naudojimo sąlygų (trečiųjų asmenų
interesai): insoliavimo, triukšmo, privažiavimo, inžinerinių komunikacijų prieinamumo.

2.2. Objekto apibūdinimas

Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas yra vieno aukšto su pusrūsiu. Pastato aukštis
nuo žemės paviršiaus 8,23 m. Pagrindinis įėjimas į pastatą iš rytinės pusės. Numatomas papildomas
įėjimas vakarinėje pusėje iš terasos. Projektuojamas garažas šiaurinėje pastato dalyje - pusrūsyje,
įvažiavimas į garažą iš šiaurinės pusės. Gyvenamojo namo stogas projektuojamas dvišlaitis su 18°
nuolydžiu. Pastato bendras plotas 265,58 m2.

2.3. Pastato lauko ir vidaus inžineriniai tinklai:

- lauko ir vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai (žr. Lauko vandentiekio ir nuotekų
tinklų dalį): Šalia sklypo nėra centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Projektuojami vietiniai
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai ir įrenginiai. Projektuojama individualiai
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apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu požeminio gėlo vandens vandenvietė gretimame sklype
(Kad. Nr. 0101/0167:3048) nuosavybės teise priklausanti statytojui Viktorui Valkūnui ir jo
sutuoktinei Julijai Valkūnienei. Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai - šiaurinėje sklypo dalyje.

- lauko ir vidaus dujotiekio tinklai: Nėra galimybės prisijungti prie dujotiekio tinklų.

- lauko ir vidaus šildymo tinklai: Pastato šildymas - autonominis, naudojant oras - vanduo
šilumos siurblį. Šildymo sistema - grindinis šildymas.

- lauko ir vidaus elektros tinklai: Pastatas prijungiamas prie anksčiau suprojektuotos
kabelinės apskaitos spintos (proj. “Elektros įvadas sklypams Kad. Nr. 0101/0167:3048 ir
0101/0167:1438 Toplaukio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.” Nr. 27346-01-TP-EL, pritarta AB ESO
2016-12-20, nr. 41010/16/2887). Abonentinis kabelis į sklypą tiesiamas 1 m. atstumu nuo greta
esančio sklypo. Elektros įrenginiai pastate įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo
taisyklėmis.

Elektros instaliacija: Įrengiant elektros instaliaciją drėgnose patalpose, būtina laikytis saugumo
reikalavimų. Visa elektros instaliacija ir prie jų montuojami prietaisai turi būti su apsauginiu
vandens nepraleidžiančiu apvalkalu. Tam, kad būtų išvengta iškrovos smūgio elektros prietaisų
metalinės detalės ir dalys turi būti įžemintos. Kur įmanoma, vietoje elektros laidų reiktų tiesti
kabelius. Vidaus instaliacijai naudoti varinius laidus, ne mažesnio nei 1,5 mm2 skersmens.

- vėdinimo tinklai: Gyvenamojo namo patalpoms projektuojamas mechaninis vėdinimas su
rekuperacija. Numatomas rotacinis rekuperatorius, kuris įrengiamas pagalbinėje patalpoje.
Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus
ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m3. Natūrali trauka ir oro
padavimo ventiliacija numatoma per atidaromus langus ir natūralios traukos kanalais.

3. Pastato paskirtis ir eksploatavimas

3.1. Projektuojamas pastatas

Projektuojamo vienbučio gyvenamojo namo pirmajame aukšte išdėstomos patalpos:
tambūras/laiptinė, koridorius, virtuvė, svetainė, vonia, trys miegamieji, san. mazgas, darbo
kambarys, drabužinė, skalbykla. Bendras patalpų plotas 173,44 m2. Pusrūsyje išdėstomos patalpos:
garažas, pagalbinė patalpa/laiptinė, pagalbinė patalpa. Bendras patalpų plotas 92,14 m2. Bendras
patalpų plotas 265,58 m2.

Visos patalpos, išskyrus san mazgą, drabužinę, pagalbinę patalpą natūraliai apšviečiamos
pro langus lauko sienose. Dirbtinis apšvietimas sprendžiamas atskiru elektrotechninės dalies
projektu.

3.2. Objekto forma ir funkcijos

Gyvenamasis namas projektuojamas klasikinis, šiuolaikinio stiliaus architektūros,
daugiakampio plano formos. Vienbutis gyvenamasis namas dengtas dvišlaičiu stogu.

3.3. Pastato derinimas prie kraštovaizdžio ir aplinkinių pastatų

Gyvenamojo namo formos šiuolaikiškos klasikinės, pritaikytos prie kraštovaizdžio, gali būti
priderintos ir prie esamo užstatymo, paplitusio visoje šalyje.
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3.4. Išorinė pastato apdaila:

- fasadų apdaila: Tinkas - spalva RAL 7047, klinkerio plytelės - spalva RAL 8012.
Cokolis – vandeniui atsparios plytelės, spalva RAL 9017. Fasado apdailai naudoti Lietuvoje
sertifikuotas apdailos medžiagas.

- langai ir durys: Projektuojami nauji langai dvikameriu stiklo paketu. Langų šilumos
perdavimo koeficientas U turi būti ne mažesnis kaip 1,00 W/m2K. Langų garso izoliavimo rodiklis
turi atitikti 3 klasės (pagal LST 1514:1998, A priedą) reikalavimus -35 iki 39 dB. Prieš gamybą
būtina sutikslinti angų matmenis, sutikslinti kitus reikalavimus pagal galiojančius STR bei statytojo
pageidavimus. Rekomenduojama - langai su išbaigta gamykline apdaila. Turi būti užtikrintas
tinkamas gaminių hermetiškumas. Pavojingose vietose stiklai turi būti laminuoti arba grūdinti,
apsaugantys nuo nelaimingų atsitikimų. Mažiausia reikalaujama saugaus stiklo atsparumo smūgiui
klasė - 3. Išorinės langų palangės skardinės.

Išorės durys rytinėje pastato pusėje šarvuotos, vakarinėje pusėje plastikinės su stiklais.
Išorės durų šilumos perdavimo koeficientas U turi būti ne mažesnis kaip 1,00 W/m2K. Durų
slenkčiai turi būti sandarūs, gerai įtvirtinti, su šilumine izoliacija ir apsaugoti nuo peršalimo.
Plastikinių įėjimo durų ir šalia durų esančio įstiklinimo stiklo mažiausia atsparumo smūgiui klasė -
2.

- stogas: Projektuojamas dvišlaitis stogas. Stogo danga numatoma plieninė. Stogo dangos
spalva RAL 8012. Dvišlaičio stogo šlaito nuolydis 18°. Latakai įrengiami ties gegnių galais,
tvirtinami prie lentos. Latakai tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Latakų nuolydis į
įlajas 0,28°. Lietvamzdžiai prie sienos tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. Nutekamieji
vamzdžiai – pagal sisteminį pasirinktos firmos katalogą. Baigiamieji stogo dengimo darbai: tarpų
prie kamino, antenų ir įvairaus tipo angų užsandarinimas. Apdailos darbams naudojama plieno
skarda, spalva RAL 9017.

3.5. Vidinė pastato apdaila:

- vidinės pastato sienos: Vidinės sienos tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos ir dažomos
pusiau matine, plaunama akriline emulsija. Vonios, virtuvės, san. mazgo sienų apdaila - keraminės
plytelės.

- lubos: Lubos glaistomos, gruntuojamos ir dažomos pusiau matine, plaunama akriline
emulsija. Galima naudoti gipso kartono plokštes pritvirtintas prie medinio karkaso, drėgnose
patalpose būtina naudoti drėgmei atsparias gipso kartono plokštes.

- medinės apdailos dalys: Gyvenamojo namo viduje medinė apdaila apsaugoma nuo
drėgmės specialiais impregnantais ir beicuojama specialiomis priemonėmis. Stogo medinės
konstrukcijos padengtos medžiui skirtais impregnantais ir beicuoti specialiomis priemonėmis pagal
klimatines sąlygas.

- plieniniai elementai: Prieš dažymą padengiami antikorozinėmis priemonėmis arba
naudojami cinkuoti plieniniai elementai.

- grindys: Garaže, pagalbinėse patalpose, tambūre, vonioje, san. mazge, virtuvėje
klijuojamos plytelės. Šlapiose patalpose naudoti plyteles neslidžiu paviršiumi. Miegamosiose
patalpose, svetainėje, darbo kambaryje, klojamas parketas.
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- vidinės palangės: Gyvenamajame name vidinės palangės medinės arba plastikinės.

- laiptai: Lauko laiptai betonuojami, vidaus laiptai mediniai arba metaliniai su viena arba
dviem laiptasijomis, tvirtinamomis prie laikančiųjų sienų.

3.6. Aplinkos apsauga:

- nuotekos: Sklype projektuojamas nuotekų valymo įrenginys ir infiltracinis šulinys, prie
kurių bus prijungti pastato nuotekų tinklai.

- aplinkos užteršimas išmetamosiomis dujomis: Objektas atitinka visus atmosferos saugos
reikalavimus;

- atliekos: Buitinėms atliekoms (kodai: 20 03 01, 02 01 03) atliekų konteineriai statomi
kieme, projekte numatytoje vietoje. Atliekos rūšiuojamos. Šiukšlių rūšiavimo konteineriai
gaminami iš perdirbto plastiko. Vieno konteinerio galima talpa 220 l. Atliekas išveža tvarkanti
įmonė pagal sutartį.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatytą tvarką.
Statybos metu atliekos rūšiuojamos:

 į tinkamas naudoti statybvietėje (betono, keramikos atliekos, miedienos atliekos ir kt.),
tokias kurias planuojama panaudoti takelių, aikštelių dangų pagrindų įrengimui;

 į tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;
 į netinkamas perdirbti ir naudoti atliekas, kurios išvežamos į sąvartyną (statybinės šiukšlės ir

kt.);
 į pavojingas (kenksmingas) atliekas, kurios šalinamos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo

taisyklėmis.

3 lentelė. Statybos metu susidarysiančių statybinių atliekų tvarkymas

Technologi
nis
procesas

Atliekos Atliekų saugojimas
objekte Numatomi

atliekų
tvarkymo
būdaiPavadinimas

Agregatinis
būvis
(skystos,
kietos)

Kodai pagal
atliekų
sąrašą

Pavojingumas Laikymo
sąlygos

Didžiausias
kiekis

1 2 3 4 5 6 7 8

Statybos
darbai

Bendros
statybos
atliekos

Kietas

17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 06 04

Nepavojingos
Objekto
statybos
aikštelė

~2,5 t

Išveža
atliekas
tvarkanti
įmonė pagal
sutartį

Statybinės atliekos, kurios bus tinkamos naudoti, sandėliuojamos tvarkingose krūvose, jei
jos neužteršia aplinkos, priešingu atvėju jos laikomos uždarose talpose. Visos susidarysiančios
atliekos rūšiuojamos ir, netinkamos antriniam panaudojimui - perduodamos atliekų tvarkytojams.

Statybinės atliekos kurios netinkamos naudoti ar perdirbti laikomos paprastuose
konteineriuose arba uždarose talpose iki jų išvežimo.

Perdirbimui skirtos atliekos laikomos specialiuose konteineriuose pažymėtais atitinkamais
ženklais, tam kad nebūtų sumaišyti su konteineriais skirtais statybos šiukšlėms.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
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Pavojingos statybinės atliekos laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pakuotės ir
konteineriai turi būti sandarūs, sukonstruoti taip, kad atliekos neišsipiltų, neišbirėtų, neišgaruotų ar
kitaip nepatektų į aplinką. Pakuočių medžiagos turi būti atsparios pavojingų atliekų poveikiui.
Pakuotės ir konteineriai turi būti paženklinti pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis, kurios forma
pateikta LR Atliekų tvarkymo taisyklėse.

Už tvarkingą atliekų pakrovimą ir išvežimą atsako statybinių atliekų turėtojas arba specialios
įmonės atsakingos už atliekų išgabenimą.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia
dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartyną.

Gruntas iškastas įrengiant pamatus, sandėliuojamas tvarkingoje krūvoje. Vėliau naudojamas
sklypo paviršiaus formavimui. Likęs nepanaudotas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės
komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.

Medinės konstrukcijos nepadengtos antipirenais, antiseptikais, nedažytos ar nepadengtos
kitomis dangomis gali būti naudojamos energijos gavybai.

Stiklas išvežamas į perdirbimo įmones.
Betono atliekos be armatūros gali būti panaudotos takelių ir trinkelių pagrindo formavimui.

Netinkamos betono atliekos išvežamos į statybinių atliekų surinkimo aikšteles.
Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio griovimas ir ardymas, Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių
reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr.
54-2150).

- triukšmas ir vibracija: Pastate nebus įrengimų, išskiriančių kenksmingas medžiagas,
sukeliančių vibraciją ar viršijančių leistinas triukšmo normas. Pastato atitvarinės konstrukcijos
užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išorės triukšmo. Suprojektuotas
pastatas nereikalauja ypatingų apsaugos priemonių nuo triukšmo ir vibracijos.

4. Gaisrinės saugos reikalavimai

4.1. Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų atsparumo ugniai laipsnis

Projektuojamas gyvenamasis namas priskiriamas P.1.1 gyvenamoji (vieno buto pastatai)
statinio grupei. Pastato atsparumo ugniai laipsnis - II (reikalavimai konstrukcijoms pateikiami 4
lentelėje).
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4 lentelė. Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)
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II RN REI 60(1) R 45(2) EI 15
EI 15

(o↔i)(3)
REI 20(2) RE 20(4) REI 30

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.

(3)Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos

pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti
nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali
leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4)Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2
degumo klasės statybos produktai.

4.2. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai

Projektuojamas pastatas turi būti pastatytas ir eksploatuojamas taip, kad gaisro kilimo
pavojus būtų mažiausias. Statant pastatą būtina įvertinti gaisro kilimo pavojų iš išorės. Inžinerinės
sistemos turi būti sumontuotos ir naudojamos taip, kad nesukeltų gaisro.

Ribojami B–s1, d0 ir žemesnės degumo klasės statybos produktai, naudojami pastato
konstrukcijoms įrengti.

Numatoma įrengti autonominius dumų detektorius patalpose. Dūmų detektoriai įrengiami
palubėje. Atstumas nuo sienos iki detektorių ne mažesnis kaip 0,5 m. ir ne didesnis kaip 4,5 m.
Didžiausias atstumas tarp detektorių neturi viršyti 9m.

Pirminiam gaisro židiniui gesinti pastate naudojamas 6 kg GES6 miltelinio tipo gesintuvas
skirtas gesinti A, B ir C kategorijų gaisrus.

4.3. Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijoms

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie
nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo.
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Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti
reikalavimus, pateiktus 5 lentelėje.

5 lentelė. Statybos produktų degumo klasės

Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
I II III
statybos produktų degumo klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.)
vertinami už evakuacinio išėjimo iš
patalpos, kai jais evakuojasi iki
15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN

grindys DFL–s1 RN RN

Patalpos, kuriose gali būti iki
15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2, d2(1) RN
grindys DFL–s1 RN RN

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0(2) RN RN
grindys RN RN RN

(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti
dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti
dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.

RN – reikalavimai nekeliami.

4.4. Gaisrinio skyriaus plotas

Namas priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui, P.1.1 statinio grupei, jo bendras plotas
265,58 m2. Vadovaujantis gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedu apskaičiuojamas
maksimalus gaisrinio skyriaus plotas Fg:

Fg = Fs·G·cos(90·KH) = 1400·1·cos(90·(3,14/10)) = 1233,13 m2

Čia:
Fs = 1400 m2; H = 3,14 m; Habs = 10 m; G = 1.
Gyvenamojo namo bendras plotas neviršija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto.

4.5. Gaisriniai atstumai iki gretimų pastatų

6 lentelė.Minimalūs gaisriniai atstumai
Pastato atsparumo
ugniai laipsnis

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis
I II III

I 6 8 10
II 8 8 10
III 10 10 15

Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas nuo artimiausio pastato esančio vakarinėje
pusėje yra nutolęs ~40,7 m atstumu. Gaisriniai atstumai pateikti 6 lentelėje tarp projektuojamo ir
esamų pastatų išlaikomi.
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4.6. Žmonių evakavimas

Projektuojamas gyvenamasis namas yra priskiriamas P.1.1 statinių grupei. Evakuacijai iš
pastato numatomas vienas kelias, kadangi pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m,
o žmonių aukšte, kuriame įrengiamas vienas evakavimo(si) kelias, bus ne daugiau kaip 20.

4.7. Privažiavimas prie pastato

Prie projektuojamo pastato įrengiamas kietos dangos privažiavimas gelbėjimo
automobiliams. Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė nei 15 m, tai privažiavimas
įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastato.

4.8. Lauko gesinimas

Šalia sklypo nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, taigi vandens gaisrui gesinti
tiekimas numatomas iš dviejų perspektyvinių priešgaisrinių požeminių rezervuarų, suplanuotų
2014-12-30 patvirtintu “Sklypo Kriaučiūnų k., (kad. Nr. 0101/0167:1973), Pilaitės sen., detaliuoju
planu”, įsakymas Nr. 30-3812 (žr. Priedai). Atstumas iki rezervuarų saugomo pastato perimetro
tolimiausio taško ~200 m. Kiekvieno rezervuaro talpa 50 % vandens kiekio reikiamo gaisrui gesinti.

1 pav. Priešgaisrinių požeminių rezervuarų gaisrui gesinti schema

Papildomai numatomas vandens paėmimas gaisro gesinimui iš už ~420 m esančio vandens telkinio.

Priešgaisriniai
rezervuarai

Projektuojamo
pastato vieta

Artimiausias kelias iki
priešgaisrinių rezervuarų
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2 pav. Vandens telkinio gaisrui gesinti schema

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Aikštelės darbai

1.1. Parengiamieji darbai

Išvaloma teritorija.
Užstatomoje sklypo dalyje nuimamas augalinis žemės sluoksnis, jis sandėliuojamas

suderintoje su Užsakovu vietoje, tam kad baigus statybos darbus būtų panaudotas sklypo
sutvarkymui ir želdinimo darbams.

Esami želdiniai, kurie nebus naikinami , turi būti apsaugoti: mediniais skydais ar lentomis
pavieniai medžiai ir ištisiniu apvadu medžių ar krūmų grupės.

1.2. Apželdinimas

Veja sėjama rudenį arba pavasarį. Paruošiamieji darbai žolės sėjimui: žemė tolygiai
paskleidžiama 10 cm storio sluoksniu būsimame vejos plote, nurenkami akmenys, tuomet žemė
suvoluojama. Prieš sėjant veją žemė purenama metaliniais grėbliais

Žolių mišinio sudėtis:
 Raudonasis eraičynas – 65%, 10 g/m2;
 Pievinė miglė – 25%, 3 g/m2;

Artimiausias kelias iki
vandens telkinio

Projektuojamo
pastato vieta

Vandens
telkinys
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 Paprastoji šunažolė – 10%, 6 g/m2;
Pasėjus žolę žemės paviršius suvoluojamas ir palaistomas. Pirma kartą veja pjaunama, kai

užauga 10 cm. Antra ir kitais kartais žolė pjaunama kai užauga 15 cm aukščio, nupjaunama iki
5-6 cm aukščio.

Medžiai ir krūmai sodinami:

7 lentelė. Norminiai želdinių atstumai

Pastatų ir inžinerinių statinių elementai

Atstumai iki ašies, m

Medžio
kamieno Krūmo

Pastatų išorinės pusės 5 1,5
Apšvietimo tinklo, inžinerinių statinių atramos 4 -
Šlaitų papėdės ir kt. 1 0,5
Atraminių sienelių papėdės išorinės pusės 3,0 1,0
Šaligatvių ir sodo takelių kraštas 0,7 0,5
Bortinis akmuo ar kelio sustiprintos juostos kelkraščio

pakraštys 2,0 1,2

Požeminiai tinklai:
dujotiekio, nuotekų 1,5 -
šilumos tinklų (nuo kanalo sienelės) 2,0 1,0
bekanalinių šilumos tinklų, vandentiekių, drenažų 2,0 -
jėgos kabelių ir elektroninių ryšių kabelių 2,0 0,7

1.3. Dangų įrengimas

Prieš įrengiant trinkelių dangą turi būti suformuotas gruntas. Gruntui naudojamas
vidutiniagrūdis smėlis, smėlis turi būti gerai sutankinamas vibroplokšte. Ant smėlio pilamas
dolomitinės skaldos sluoksnis ir formuojamas nuolydis. Suformavus nuolydį skalda taip pat
sutankinama vibroplokšte. Baigus įrengti gruntą pilamos atsijos ir klojamos trinkelės. Baigus kloti
trinkeles jos taip pat suvibruojamos vibroplokšte ir tarpai tarp trinkelių užpilami smulkiu smėliu.
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
20160704 11:05:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2047255

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 20160418

Adresas: Vilnius, Toplaukio g. 27
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 440041669381
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 0101/0167:3047 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė:Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440008445774
Žemės sklypo plotas: 0.0881 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0881 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.0881 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 3277 Eur
Žemės sklypo vertė: 2048 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 19200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20160201
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 20160120

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: JULIJA VALKŪNIENĖ, gim. 19831025
VIKTORAS VALKŪNAS, gim. 19831013

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440041669381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20160613 Pirkimo  pardavimo sutartis Nr. 4619

Įrašas galioja: Nuo 20160617

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440041669381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20160613 Pirkimo  pardavimo sutartis Nr. 4619

Įrašas galioja: Nuo 20160617

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440041669381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20160325 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 49SK611(14.49.109.)
Plotas: 0.012 ha

Įrašas galioja: Nuo 20160418
9.2. VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440041669381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20160325 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 49SK611(14.49.109.)
Plotas: 0.0057 ha

Įrašas galioja: Nuo 20160418

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440041669381, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20160325 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimas Nr. 49SK611(14.49.109.)
Įrašas galioja: Nuo 20160418

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra
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13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

20160704 11:05:26

Dokumentą atspausdino PAULIUS LADYGA
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