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Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Žemės sklypas su statiniais

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Statiniai

PRIEDAI:

2. Rūsio planas M 1:150

1. Sklypo planas M 1:500

5.Pjūvis A-A, pjūvis B-B, pjūvis 1-1, pietinis fasadas, šiaurės rytų fasadas, šiaurės vakarų fasadas, M1:200

BRĖŽINIAI:

Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano žemės sklypo Rukeliškių g. 29 sprendinių koregavimo 
pagrindinis brėžinys M1:500

VAIZDINĖ INFORMACIJA:

TURINYS

Aiškinamasis raštas

4.Pirmo aukšto planas M 1:150, antro aukšto planas M 1:150,

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:

Statinio vizualizacijos

Žemės sklypo planas

Įgaliojimas projektų vadovui

Išrašas apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą

Įsakymas dėl Valakupių-Turniškių detaliojo plano sklypo Rukeliškių g. 29 sprendinių koregavimo tvirtinimo
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 
 

 
 

Pastabos 

  

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas ha 0,1784 - 

2. sklypo užstatymas m2 299  

3. sklypo užstatymo intensyvumas % 20  

4. statinio užimtas žemės plotas m2 299  

5. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas) m2
 1388  

6. automobilių stovėjimo vietų sk. vnt. -   

7. sklypo užstatymo tankumas   % 17  

 
vnt. -  

II. PASTATAI 

Pavadinimas 
 

Mato vienetas 
 

Kiekis 
 

Pastabos 

1. Gyvenamieji pastatai    

1.1. bendrasis plotas: m2 725  

1.1.1 gyvenamasis plotas m2 240   

1.1.2. verslo  -  

1.1.3. naudingasis  356  

1.1.4. pagalbinis m2 116  

1.1.5. rūsių (pusrūsių) m2 369  

1.1.6. garažų  135  

1.1.7.pastogės plotas  -  

1.2. pastato tūris m³ 1793  

1.3. aukštų skaičius vnt. 2  

1.4. pastato aukštis m 7,3  

1.5. Energinio naudingumo klasė  A  

1.6.Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  

1.7.Kiti papildomi pastato rodikliai  -  
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2.  NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS SĄRAŠAS: 

 

• Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 
(Žin., 2011, Nr. 23-1138); 

• Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-
1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219); 

• Lietuvos higienos normą HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami 
dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 
(Žin., 2004, Nr. 45-1490); 

• Lietuvos higienos normą HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 
2002, Nr. 11-388); 

• Lietuvos higienos normą HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje 
aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–00 GHz radijo dažnių 
juostose“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. 
įsakymu Nr. V-199 (Žin., 2011, Nr. 29-1374); 

• Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-
455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606); 

• Lietuvos higienos normą HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 (Žin., 2009, 
Nr. 83-3451); 

• .Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624); 

• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 (Žin., 2012, Nr. 2-58); 

• . Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. 
įsakymu Nr. 1V-978 (Žin., 2011, Nr. 126-6011); 

• techninį reglamentą „Liftai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 (Žin., 2000, Nr. 28-785; 2006, Nr. 26-877); 
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3. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS . ĮŽANGA 

 

Vienbutis gyvenamasis namas Rukeliškių gt. Nr. 26, Antakalnio seniūnijoje, Vilniaus mieste,  
projektuojamas remiantis sklypo detaliojo plano „Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano 
žemės sklypo Rukeliškių g.29 (kad.Nr.0101/0011:74) sprendinių koregavimas“  sprendiniais, bei 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr.A30-648, 
išduotu 2017  kovo 3d.  dėl sprendinių koregavimo tvirtinimo. Statybos rūšis – nauja statyba. 

Remiantis detaliuoju planu : žemės naudojimo būdas-vienbučių ir dvibučių pastatų teritorija. 
Laistinas pastatų aukštis-10m.(absoliut. Alt. 115,65). Užstatymo tankis -17 proc. Intensyvumas-
0,2.  Aukštingumas -2 aukštai.  

 

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
Šiuo metu esamame sklype stovi šeši menkaverčiai statiniai su priklausiniais, kurie bus griaunami.  

Sklypo reljefas praktiškai lygus. Sklypo absoliutinė altitudės svyruoja nuo 105.54 iki 106.05.  

Sklypo augantys vaismedžiai kertami. 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 
 

Projektuojamas gyvenamas namas savo tūriu, fasadų medžiagiškumu ir detalėmis jautriai įsilieja į 
gamtinę aplinką.  Vakarinėje sklypo dalyje suprojektuotas uždengiamas automobilių įvažiavimas į 
požeminį aukštą. Požeminiame aukšte numatyta garažas ir pagalbinės patalpos. Pirmame aukšte 
gyvenamasis , darbo kambariai  ir virtuvė. Antrame aukšte –miegamieji kambariai. 

 

6. PAGRINDINIAI KONSTRUKTYVINIAI IR APDAILOS SPRENDIMAI 
Pamatai – gręžtiniai su monolitiniais rostverkais. Namo išorinės sienos: trisluoksnės gelžbetoninės 
plokštės, arba mūrinės . Vidinės laikančios kolonos- metalo profiliai. Pertvaros tarp kambarių – 
mūrinės. Perdenginio ir denginio plokštės –monolitinis g/b. 

Stogas – sutabdintas, apšiltintas 50 cm poliuretano sluoksniu, padengto 5 cm armuotų betono 
sluoksniu. Stogo šiluminė varža – 15,827 m²k/w. Virš jo – 2 sluoksniai ruloninės hidroizoliacijos,  
danga pagal degumą atitinka BROOF (t1) klasę 

Fasadų apdaila –  dažytos gelžbetoninės plokštės.  Langai – mediniai-aliuminiai, su dviejų kamerų  
stiklo paketu.  

 

7. GAISRINĖ SAUGA 
Projektuojamas daugiabutis, gyvenamosios paskirties pastatas. Pagal patalpų paskirtį pastatas 
priskiriamas P.1.3 funkcinei statinio grupei – gyvenamosios paskirties pastatai.  

Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukcinių elementų atsparumu ugniai. 
Pagrindiniai kriterijai statybos produktų atsparumui ugniai apibūdinti yra geba išlaikyti apkrovas, 
vientisumą (sandarumą) ir izoliacines savybes. 
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Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninėse specifikacijose (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius 
reikalavimus. Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams 
tiekėjas patvirtina raštu. Neesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, 
atitinkami parametrai turi būti nustatomi gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant 
normatyviniam pagrindui). 

 

 

8.  ATITVARŲ ŠILUMOS LAIDUMO SKAIČIAVIMAI 
Pagrindinių atitvarų konstrukcijų tipai ir jų šilumos perdavimo koeficientai paskaičiuoti pagal 
STR 2.05.01:2005  “Pastatų atitvarų šiluminė technika” gyvenamosios paskirties pastatų 
reikalavimus.   Skaičiuojamosios patalpų temperatūros nustatomos pagal HN 42:2004 
„Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“.  Pagrindinių vienalyčių atitvarų 
visuminė šiluminė varža apskaičiuojama pagal formulę: Rs = 
Rsi+Rse+R1+R2+R3+R4+R4+...+Rn;  

Sluoksnio šiluminė varža R=d/λd.s., m²K/W, kur λds - projektinis šilumos laidumo koeficientas, 
W/(mK); R-atitvaros šiluminė varža, m2K/W; d-sluoksnio storis, m. Nevienalytės atitvaros varža 
apskaičiuojama. Sienos šilumos perdavimo koeficientas U nustatomas pagal formulę U=1/ Rt, 
W/(m²K).  

Priimamos šios sudėtinės atskirų sluoksnių skaičiuojamosios reikšmės sienoms: 

 

Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis Sluoksnio 
storis d, m                                                                                                                  

Medžiagos 
šilumos 
laidumo 
koeficientas 
λd.s., 
W/(mK) 

Sluoksni
o 
šiluminė 
varža R, 
m²K/W 

Vidaus paviršiaus šiluminė varža  Rsi   0,130 

Laikanti siena g/b 150mm Rn 0,15 0,25 0,6 

Putų polistirenas EPS 100N Rn 0,30 0,032 9,375 

Apdailinis g/b  sluoksnis Rn 0,05 0,25 0,2 

Išorės paviršiaus šiluminė varža  Rse   0,040 

 

Rs=0,13+0,6+9,37+0,2+0,04=10,34  m²K/W, Us=0,20 W/(m²K).  
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Atskirų sluoksnių skaičiuojamosios reikšmės stogui: 

 

Stogo dalys (sluoksniai) Simbolis Sluoksnio 
storis d, m                                                                                                                  

Medžiagos 
šilumos 
laidumo 
koeficientas 
λd.s., 
W/(mK) 

Sluoksni
o 
šiluminė 
varža R, 
m²K/W 

Vidaus paviršiaus šiluminė varža  Rsi   0,1 

Perdangos plokštė Rn 0,22 0,25 0 

Garo izoliacija  Rn   0,04* 

Putų polistirolas Rn 0,50 0,032 15,625 

Ruloninė  PVC danga  Rn 0,005 0,23 0,022 

Išorės paviršiaus šiluminė varža  Rse   0,04 

*remiantis STR 2.05.01:2005 I priedo 1.6 lentele. 

 

Rs=0,1+0,04+15,625+0,022+0,040=15,827 m2K/W, Us=0,19 W/(m2K). 

 

Langai. Projektuojamo pastato visų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertė 
priimama 1,0 W/(m2k). 
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