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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio geografinė vieta Pietinė Vilniaus miesto dalis 

Statinio statybos vieta 
Sklypas yra Vilniaus mieste, Metalo g. 8A.  

Sklypo kad. nr.: 0101/0079:1571 Vilniaus m. k.v..  

Statinio pagrindinė naudojimo 

paskirtis esama 
Gamybos, pramonės paskirties 

Statinio pagrindinė naudojimo 

paskirtis būsima 
Sandėliavimo paskirties 

Statybos rūšis Rekonstravimas  

Statinio kategorija Neypatingasis 

Kultūros paveldo vertybės 
Projektuojamo pastato sklype ir jo gretimybėse kultūros paveldo vertybių 

nėra 

2. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Pieš 

rekonstrukciją 

Po 

rekonstrukcijos 

(kiekis pagal 

PP rengimo 

užduotį) 

SKLYPO PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

1. 
Sklypo plotas 

-Naudojamo sklypo plotas 
ha 

2.5405 

0.1397 

2.5405 

0.1397 

2. Bendras sklypo užstatymas m² 3778,65 3627,08 

3. Rekonstruojamo pastato užstatymo plotas m² 656.57 505.00 

4. Užstatymo tankis % 15,0 14,50 (15,0) 

5. Užstatymo intensyvumas  0.23 0.22 (0.23) 

6. 
Automobilių stovėjimo vietų skaičius 

(prie projektuojamo pastato) 
vnt. -- 5 

PASTATO PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

1. Bendrasis plotas m² 679.24 489.27 

2. -  Pagrindinis plotas m² 643.62 489.27 

3. Pastato tūris m³ 4682 3271 

4. Aukštų skaičius vnt. 2 1 

5. Pastato aukštis m 7.20 8.20 

6. Pastato atsparumas ugniai kategorija   -- I 

7. Pastato energinio naudingumo klasė  Neklasifikuota Neklasifikuota 

8. 
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klasė 
 Neklasifikuota Neklasifikuota 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.4. Sklypo sprendiniai 

Bendras sklypo plotas 25405 kv. m. sklypas padalintas į naudojimo plotus ir pagal nuomos sutartį perduoti 

naudotojams. Rekonstruojamas pastatas yra naudojamam sklypo plote žemės sklypo plane pažymėtų C, 

naudojamas plotas 1397 kv.m. Naudojamas plotas yra pietrytinėje sklypo dalyje į jį patenkama nuo Metalo gatvės, 

esančios vakarų pusėje, naudojantis esamu asfaltbetonio dangos bendru pravažiavimu (žemės sklypo plane 

pažymėtų D).  

Sklypo naudojamo ploto funkcinis zonavimas: 

- Pastatas numatomas esamoje vietojo demontuojant dalį pastato esančio vakarinėje pusėje. 

- Pasato dalis demontuojama, kad nepatektų į šilumos tinklų apsaugos zoną. 
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- Esami tinklai po pastatų yra iškeliami arba demontuojami pagal prisijungimo sąlygas. 

- Šiaurės vakarų sklypo naudojamo ploto pusėje planuojama sunkvežimiui (iki 9m ilgio) privažiavimui 

ir manevravimui skirta aikštelė ant esamos asfaltbetonio dangos. 

- Pietvakarinėje sklypo naudojamo ploto dalyje numatyta automobilių stovėjimo aikštelė. 

Įvažiavimas į sklypą esamas iš Metalo gatvės esamu asfaltbetonio dangos bendru pravažiavimu (žemės 

sklypo plane pažymėtų D). 

Objektui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius numatomas prie projektuojamo pastato. Iš viso 

projektuojama 5 automobilių stovėjimo vietos. 

Esami aptvėrimai demontuojami, kad netrukdytų gaisrinėms mašinoms apvažiuoti aplink pastatą. 

3.5. Projektuojamų statinių sąrašas: 

3.5.1. Sandėliavimo paskirties pastatas 

3.5.2. Inžineriniai tinklai 

3.6. Rekonstruojamas statinys 

3.6.1. Esama būklė. 

Esamas pastatas – betono mazgas. Vieno aukšto, gamybos, pramonės naudojimo paskirties. Pastato 

konstrukcijos – metalinės kolonos ir santvaros. Būklė – gera. Pamatai poliniai- būklė gera. 

3.6.2. Projektiniai sprendiniai 

Esamas betono mazgas (gamybos pramonės paskirties) yra rekonstruojamas ir keičiama paskirtis į 

sandėliavimo. Pastato dalis esanti vakarinėje pusėje yra demontuojama, kad nepatektų į šilumos tinklų apsaugos 

zoną. Pastato aukštis ir laikančios konstrukcijos paliekamos esamos. 

Rekonstruojant pastatą įrengiama viena sandėliavimo patalpa. Numatomas metalinių tvorų sandėliavimas. 

Darbo vietų nenumatoma. Patalpa numatyta tik produkcijai sandėliuoti 

Po rekonstrukcijos pastato naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Pastatas nešildomas. 

Pagrindinis patekimas į pastatą – iš vakarų pusės.  

3.6.3. Pastato atitvarų element (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai ir medžiagos: 

- Fasadai – daugiasluoksnės plokštės 

- Stogas – profiliuota trapecinė skarda arba daugiasluoksnės plokštės 

- Vartai – segmentiniai, rankiniu būdu pakeliami; 

- Grindys – šlifuotas betonas; 

3.6.4. Neįgaliųjų (ŽN) poreikių tenkinimo sprendiniai 

Darbo vietos nenumatomos ir pastatas pagal STR  2.03.01:2001 STATINIAI IR TERITORIJOS. 

REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS pagal 1 priedą nepriskiriamas Žmonėms su negalia 

svarbių statinių sąrašui. 

3.7. Pastato konstrukcijų sprendiniai 

Projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas Vilniaus m. sav. 

Pastatas plieninių konstrukcijų karkasinis. Pastatas nešildomas. Pastatas be rūsio.  

Apkrovų ir poveikių daliniai patikimumo koeficientai pagal STR 2.05.04:2003 (LR galiojančias normas). 

Naudojimo, sniego ir vėjo apkrovos pagal STR 2.05.04:2003. Technologinės apkrovos nurodomos projektavimo 

užduotyje. 

3.7.1. Nulinis ciklas 

Pamatai po kolonomis, cokolio plokštės ir rostverkai – esami. 

3.7.2. Antžeminė dalis 

Pagrindinės kolonos – esamos. 

Denginio konstrukcija – plieninės esamos santvaros. 
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Esamos laikančios konstrukcijos esant reikalui yra ugniaatsparinamos ir stiprinamos. 

Galinių sienų ir vartų fachverko kolonos ir ilginiai - plieno profilių.  

Išorės atitvaros – vertikalios sendvič sieninės plokštės. 

Stogas – šlaitinis, neapšiltintas. Stogo danga – profiliuota skarda su polimerinio padengimu arba sendvič 

stoginės plokštės. Aplinkos klasė C2-H.  

Vandens nuo stogo nuvedimas išorinis per skardinius lietlovius ir lietvamzdžius. 

Grindų pagrindas – betoninė plokštė. 

3.8. Gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai. 

Pastatas po rekonstrukcijos bus I atsparumo ugniai laipsnio 3 gaisro apkrovos kategorija, Eg kategorijos 

pagal sprogimo ir gaisro pavojų.  Gaisrų gesinimui iš lauko naudojami esami hidrantai. Išlaikomi normatyviniai 

atstumai iki gretimų pastatų. Pastate numatytas evakuacinis apšvietimas nurodant evakuacinius išėjimus bei 

evakuacijos kryptis. Iš patalpos numatytas normatyvinis evakuacinis kelias. 

Gaisro apsauginė signalizacija ir dūmų šalinimo sistema neprojektuojama. 

3.9. Inžinerinių tinklų sprendiniai: 

3.9.1. Vandentiekis-nuotekų šalinimas: 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai esantis po pastatų yra iškeliami pagal prisijungimo sąlygas. Vandentiekis ir 

buitinės nuotekos neprojektuojamos nes nėra numatyta darbo vietų. Esant poreikiui bus pastatytas bio tualetas 

sklypo ribose. 

Nuo pastato stogo paviršinės nuotekos išleidžiamos išoriniais lietvamzdžiais. 

3.9.2. Elektrotechnika: 

Objektas bus pajungtas nuo ESO tinklų gavus reikalingas prisijungimo sąlygas. 
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